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(57) Beschrieben werden Verfahren zur Erhéhung
der sinnlichen Wahrnehmung von visuellen und/oder
akustischen Darbietungen, welche dadurch gekenn-
zeichnet sind , daB Zuschauern bzw. Zuhérern syn-
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Erhé-
hung der sinnlichen Wahrnehmung von visuellen
und/oder akustischen Darbietungen, insbesondere in
Kinos, sowie eine Vorrichtung zur Durchfihrung eines
derartigen Verfahrens.

[0002] Bezweckt wird mit der Erfindung, den
Zuschauer und/oder Zuhérer wesentlich starker in das
Geschehen miteinzubeziehen und dadurch das Unter-
haltungserlebnis in seiner Faszination auBerordentlich
zu steigern, wobei vorrichtungsseitig insbesondere im
6ffentlichen Bereich, méglichst geringe Kosten zur Rea-
lisierung des Systems erforderlich sein sollen.

[0003] Die Erfindung geht von der Erkenntnis aus,
daB visuelle und/oder akustische Darbietungen
dadurch in ihrer Wirkung auf Zuschauer bzw. Zuhérer
gesteigert werden kénnen, daB auch der Geruchssinn
in den Bereich der sinnlichen Wahrnehmung involviert
wird.

[0004] Generell ist es schon bekannt, groBe
Raume, Sale und dergleichen allmahlich mit Duft zu
versehen, wir dies seit Jahrhunderten beispielsweise
von den christlichen, hinduistischen und buddhistischen
Kirchen praktiziert wird. Hierbei handelt es sich um eine
MaBnahme, die dazu beitragen soll, die innere Beteili-
gung der anwesenden Glaubigen zu steigern. Das
Zufihren der Dufte erfolgt dabei in der Regel von einer
oder zwei zentralen Raucherlampen oder dergleichen,
wobei sich der Duft von Sandelholz, Weihrauch oder
dergleichen allméhlich tiber den Raum ausbreitet und in
diesem standig verbleibt, bis schlieBlich nach Beendi-
gung der Zeremonie ein Liften des Raumes erfolgt.
[0005] Bekannt geworden ist weiterhin, daB im
Zuge der sogenannten "Aroma-Therapie" versucht wird,
Buros oder Krankenhauser Gber die vorhandene Klima-
anlage allmahlich mit Duft zu versehen, wie das bei-
spielsweise die "Kajima AG" in Tokyo oder das
"Memorial-Sloan-Kettering-Hospital”, New York, prakti-
zieren. Dabei gent es darum, gewisse Stimulations-
bzw. Motivationseffekte zu erzielen, beispielsweise
Limonenduft am Morgen zur Vermittlung von Frische
und Aktivitat. Es handelt sich um therapieéhnliche MaB-
nahmen, die nicht dazu dienen und auch nicht dazu vor-
gesehen sind, die Wirkung sinnlicher Wahrnehmung
von visuellen und/oder akustischen Darbietungen
gezielt zu erhéhen.

[0006] Bekannt ist ferner ein im wesentlichen
manuelles und allmahliches Verteilen von einigen weni-
gen Duftnoten bei Theater- und Musicalauffihrungen,
beispielsweise bei den Auffihrungen der Musicals
"HAIR" im Jahre 1969. Hierbei ging es darum, die Wir-
kung von visuellen und/oder akustischen Darbietungen
zu unterstitzen, indem &hnlich, wie bei dem zuvor
beschriebenen kirchlichen Bereich, ein bestimmter Duft
von einer zentralen Stelle aus freigegeben wurde und
sich allméhlich unkontrolliert Gber den Zuschauerraum
verbreitete. Ausgelést wurde dieser Geruchsbeitrag
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zwar als Begleitung von jeweils mehreren Szenen,
erreichte jedoch die Zuschauer haufig insgesamt erst
zu einem spéateren Zeitraum und verblieb dabei im
Zuschauerraum, ohne daB irgendein erkennbarer
Bezug zur weiteren Szenenfolge existierte.

[0007] Bekannt geworden ist ferner ein 1981 durch-
gefuhrter Versuch, bei den Vorfuhrungen des Films
"Polyester” (Regisseur: John Waters) zusammen mit
der Eintrittskare eine "Rubbelkarte™ mit vier durchnum-
merierten und erst durch Reiben freisetzbaren Gerl-
chen ausgegeben. Auf der Leinwand erschien dann
wahrend der Vorfihrung anbestimmten Stellen eine
Zahl, worauf das Rubbelkartchen dann vom Zuschauer
an der mit derselben Zahl gekennzeichneten Stelle
gerieben werden mufte. Durch dieses manuelle Reiben
wurde schlieBlich ein bestimmter (hier: unangenehmer)
Geruch freigesetzt, der gemaB dem "Lexikon des inter-
nationalen Films", Bd. 6, s. 2973, Reinbeck bei Ham-
burg, 1987, "... ein die Nase beleidigender Gag" war.
Nachteilig ist bei diesem Verfahren, daB jeder
Zuschauer bestimmte Gertiche jeweils selbst manuell
freisetzen muBte und dadurch in seiner Konzentration
von dem visuellen und akustischen Geschehen deutlich
abgelenkt war, zumal die Geruchskarte vor die Nase
gehalten werden muBte. Hinzu kamen Stérungen der
Darbietungen durch verstandliche Unruhen im
Zuschauerraum, die eher einer Erhéhung der gesamten
sinnlichen Wahrnehmung abtréglich war.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren
und eine Vorrichtung der eingangs genannten Art
bevorzugt fur die Nutzung in einem Kino zu schaffen,
mit welchen verschiedenartige visuelle und/oder akusti-
sche Ereignisse in ihrer unterschiedlichen individuellen
Wirkung ohne Beeintréchtigung der Konzentration des
Zuschauers bzw. Zuhérers durch eigene Mitwirkung
verstarkt werden.

[0008] Erfindungsgeman wird diese Aufgabe ver-
fahrensseitig durch die in den Patentanspriichen 1, 5
und 9 gekennzeichneten Merkmale und vorrichtungs-
seitig durch die im Patentanspruch 20 gekennzeichne-
ten  Merkmale  gelést. Bevorzugte  weitere
Ausgestaltungen der Erfindung, die das Verfahren bzw.
die Vorrichtung vorteilhaft weiterbilden, sind den jeweils
nachgeordneten Patentansprichen zu entnehmen.
[0009] In einem ersten Aspekt der Erfindung wer-
den zur Erhéhung der sinnlichen Wahrnehmung von
visuellen und/oder akustischen Darbietungen den
Zuschauern bzw. Zuhérern synchron zur Darbietung
von bestimmten visuellen und/oder akustischen Ereig-
nissen bzw. Szenen dazu passende Dufte zugeftihrt.
ErfindungsgemanB werden die Dufte hierbei in Form
eines mit Duftstoffen angereicherten Duft-Luft-
Gemischstroms  zugefihrt, wobei der Duft-Luft-
Gemischstroms mit Bestandteilen sehr niedriger spezi-
fischer Dichte angereichert wird, derart, daB das aus-
tretende  Duft-Luft-Gemisch  leichter als die
Umgebungsiluft ist.

[0010] In einem zweiten Aspekt der Erfindung wer-
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den zur Erhéhung der sinnlichen Wahrnehmung von
visuellen und/oder akustischen Darbietungen den
Zuschauern bzw. Zuhérern synchron zur Darbietung
von bestimmten visuellen und/oder akustischen Ereig-
nissen bzw. Szenen ebenfalls dazu passende Diifte
zugefthrt. EffindungsgemaB wird die Starke der Dufte
hierbei far jeden Zuschauer bzw. Zuhérer individuell
mittels einer Vorrichtung zur Duitintensitatsregelung,
bevorzugt einem Duftdimmer (70), eingestellt.

[0011] In einem dritten Aspekt der Erfindung wer-
den zur Erhéhung der sinnlichen Wahrnehmung von
visuellen und/oder akustischen Darbietungen den
Zuschauern bzw. Zuhérern synchron zur Darbietung
von bestimmten visuellen und/oder akustischen Ereig-
nissen bzw. Szenen ebenfalls dazu passende Duifte
zugefahrt. Erfindungsgeman werden die Difte mittels
eines Scentanalysers analysiert und eine Abweichung
von einem vorgegebenen Duftwert wird korrigiert.
[0012] Des Weiteren wird im Rahmen der Erfindung
eine Vorrichtung insbesondere zur Durchfihrung eines
der oben beschriebenen Verfahren zur Verfliigung
gestellt, wobei die Vorrichtung eine Einrichtung zur indi-
viduellen Aufnahme und Abgabe verschiedener Difte
und eine zugeordnete Einrichtung zur Ansteuerung
bestimmter Duftabgaben und - zuflihrungen, abhangig
von bestimmten visuellen und/oder akustischen Ereig-
nissen, umfagBt.

[0013] Aufgrund des erfindungsgeméBen Verfah-
rens bzw. der erfindungsgeméaBen Vorrichtung wird in
vorteilhafter Weise erstmals erreicht, verschiedene
Dufte sowohl zeitlich als auch beziglich der Zuschauer
bzw. Zuhbrer 6rilich sehr genau zu einer zugehdrigen
Filmszene, Musiksequenz, etc. passend wahrnehmbar
zu machen, ohne daB hierzu eine Mitwirkung des
Zuschauers bzw. Zuhérers erforderlich ist. Dabei wer-
den in gunstiger Weise unterschiedliche Dufte ereignis-
entsprechend und synchron derart vermittelt, daB die
suggestive und emotionale Wirkung von derartigen
Ereignissen einen auBerordentlich groBen Realitatsbe-
zug erhalt und den Zuschauern bzw. Zuhérern ein Mit-
erleben im urspriinglichen Sinne erméglicht.

Hierzu tragt in glnstiger Weise eine Vielfalt von unter-
schiedlichen Duften aus einem Duftvorrat bei, wobei die
zugefuhrten Dafte in ihrer Intensitat vorzugsweise an
die einzelnen Ereignisse graduell angepaBt werden.
Erméglicht wird weiterhin vorteilhaft ein realitatsnaher
Wechsel von zugefiihrten Duaften mit jeweils zeitlich
abnehmender bzw. zunehmender Intensitdat im Sinne
einer Uberblendung sowie auch in bestimmten Fallen
eine Mischung oder Uberlagerung verschiedenartiger
Dafte. Wenn beispielsweise auf der Leinwand Jean
Gabin in einem Auto zuerst Uber eine Wiese und
anschlieBend zum Meer féhrt, wird zunachst Wiesen-
und Grasgeruch splrbar und anschlieBend der
bekannte Meerwassergeruch eingespielt, oder wenn
etwa in dem Film "The Sheltering Sky" John Malkovich
die Schauspielerin Debra Winger in einem verfallenen
Hotel in Tanger auf den Hals kl3t, wird eine verwirrende
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Mischung aus orientalischem Parfim, siiBlichem Haut-
duft und dem modrigen Grundton des Hotelzimmers
wahrnehmbar.

[0014] Die passenden Difte werden jedem
Zuschauer bzw. Zuhérer entweder gruppenweise oder
separat zugeflhrt, wobei vorzugsweise nach einer wei-
teren Ausgestaltung der Erfindung zugefiihrte Difte
wéhrend und/oder nach den zugeordneten Darbie-
tungsereignissen gruppenweise oder separat abgefihrt
werden.

[0015] Die erfindungsgemaBe Vorrichtung weist
vorteilhaft eine Einrichtung zur individuellen Aufnahme
und Abgabe verschiedener Difte und eine zugeordnete
Einrichtung zur Ansteuerung individueller Duftabgaben
und -zufihrungen abhéangig von individuellen visuellen
und/oder akustischen Ereignissen auf, wobei bevorzugt
die Duftaufnahme- und -abgabeeinrichtung mehrere
unterschiedliche Duftvorrate aufweist, die mittels einer
Auswahleinrichtung selektiv fur die DuftzufUhrung frei-
gebbar sind. Hierzu liegen die Duftvorrate bevorzugt in
freigebbarer fester oder flissiger Form vor und sind
durch Kontaktierung an einen passierenden Luftstrom
abgebbar. Alternativ kénnen die Duftvorrate gasférmig
oder in Fluid- bzw. Aerosolform vorliegen und unter
Druck freigebbar sein. In beiden Fallen ist gewahrlei-
stet, daB Dufte nur gezielt und dann schnell und wir-
kungsvoll zur Verflgung stehen.

Zur Aufnahme der Duftvorréate ist nach einer bevorzug-
ten Ausgestaltung der Erfindung wenigstens eine Duft-
schaltbox oder eine Dufidiskette oder eine
Duftrollenanordnung vorgesehen, wobei die Duftschalt-
box entweder im Bereich der Ansteuerungseinrichtung
oder im Zuschauer- bzw. Zuhérerbereich angeordnet
ist. Vorzugsweise weist die Duftaufnahme- und -abga-
beeinrichtung weitehin eine Duftintensitatsregelung auf,
um fir Zuschauer bzw. Zuhérer eine Abstimmung auf
die indivuelle Geruchsempfindlichkeit vornehmen zu
kénnen.

Nach einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung
weist die Duftaufnahme- und -abgabeeinrichtung fir
das Einbringen des jeweiligen Duftes in einen Luftstrom
ein spiralférmiges sich unter Bericksichtigung von
Druckverhaltnissen leicht konisch verjingendes Lei-
tungssystem mit Ein- und AuslaBsteuerelementen und
zugeordneter Bypassleitung auf. Alternativ kann die
Duftaufnahme- und -abgabeeinrichtung fir das Einbrin-
gen des jeweiligen Duftes in einem Duftstrom wenig-
stens zwei Kontaktierflachen fur zugeordnete Teile von
Luftstrdmen aufweisen. Nach einer weiteren Alternative
kann die Duftaufnahme- und -abgabeeinrichtung des
Duftmischers flir mehrere Duftgrundkomponenten aus-
gebildet sein, die in durch Einzelluftstréme ansteuer-
baren Duftmischrollen vorgesehen sind.

[0016] Die vorgenannten Alternativen der Duftauf-
nahme- und abgabeeinrichtungen kdénnen vorzugs-
weise bei Kinos, Theatern, Konzerisélen und
dergleichen als stationare Einheit und, insbesondere im
Zusammenhang mit Duftdisketten oder einem Duftmi-
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scher als mobile Einheit vorgesehen sein.

[0017] Bei der Ausbildung der Duftaufnahme- und -
abgabeeinrichtung als Duftmischer ist nach einer weite-
ren Ausgestaltung der Erfindung die Reihenfolge der
Kontaktierung der Duftmischrollen abhéngig von deren
Duftstarke derart festgelegt, daB die stérkste Duftkom-
ponente zuletzt kontaktiert wird, wobei der Duftmischer
ein Geblase zur Luftstromerzeugung aufweist.
Geschiuitzt sind die Duftvorrate gegen Duftverlust durch
zu 6ffnende AbschluBeinrichtungen und/oder tempera-
turabhangige Duftfreisetzungen, wobei im letzteren Fall
nur in bestimmten Temperaturbereichen eine Duftab-
gabe erfolgt.

[0018] Die fur die Erfindung wesentliche Einrich-
tung zur Ansteuerung individueller Duftabgaben und -
zufiihrungen weist eine Erfassungseinrichtung fir indi-
viduelle ereignissynchrone Duftsteuersignale auf, wel-
che vorzugsweise zur Aufname von optischen und/oder
elektrischen Duftsteuersignalen ausgebildet ist, welche
kodierte Informationen Gber Duftart und/oder Duftzu-
sammensetzungen und/oder Duftvorratschalter
und/oder Haufigkeit der Verwendung des Duftvorrates
sowie Duftzuflihrdauer enthalten. Desweiteren kénnen
die Duftsteuersignale bevorzugt Informationen zur Duft-
intensitat, zum Duftzufihrbeginn und -zuflihrende
sowie zu einem Duftwechsel enthalten. Als Duftsteuer-
signale werden kodierte Filmspuren oder ereignisge-
koppelte Signalgeber bevorzugt.

[0019] Die Einrichtungen zur Ansteuerung indivu-
deller Duftabgaben und -zufiihrungen weist eine Druck-
luftquelle auf, die mit der Einrichtung zur individuellen
Aufnahme und Abgabe verschiedener Diifte und einem
diesem nachgeordneten Duftverteilsystem verbunden
ist. Die Druckluftquelle besteht dabei in glinstiger Weise
entweder aus einem Drucklufterzeuger bzw. Kompres-
sor oder einem Druckluftspeicher. Das Dufterteilsystem
weist vorzugsweise steuerbare Duftauslasse fur Sitz-
gruppen und/oder Einzelsitze auf, und ist bevorzugt mit
Haupt- und Zwischenverteilern ersehen, um eine syn-
chrone Duftzufihrung zu gewébhrleisten.

[0020] Nach einer bevorzugten weiteren Ausgestal-
tung der Erfindung ist dem Duftverteilsystem ein Duft-
abzugssystem fur Einzelsitze und/-oder Sitzgruppen
zugeordnet, um die Einzelwirkung unterschiedlicher
Dufte in ihrer zeitlichen Reihenfolge zu erhéhen.

[0021] Das Duftverteilsystem ist vorzugsweise mit
dinnen Rohrleitungen ausgebildet, deren Lange und
Durchmesser auf die Verteilsituation im Zuschauer-
bzw. Zuhérerraum abgestimmt ist, wobei bevorzugt die
Rohrleitungen als Doppelleitungen mit Zu- und Riick-
fuhrung fur eine sitzindividuelle Duftintensitétsregelung
ausgebildet sind.

[0022] GemaB weiterer Ausbildung werden die
Dufte in Form eines mit Duftstoffen angereicherten
Duft-Luft-Gemischstromes zugefiihrt, der mit Bestand-
teilen sehr niedriger spezifischer Dichte angereichert
wird, derart, daB3 das austretende Duft-Luft-Gemisch
leichter als die Umgebungsluft ist.
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[0023] In besonders vorteilhafter Weise wird der
austretende Duft-Luft-Gemischstrom in eine in Stro-
mungsrichtung fortschreitende rotierende Wirbelbewe-
gung versetzt, um so Uber eine vorgegebene L&nge
nach dem Austritt einen gerichteten Strémungs-
schlauch zu bilden.

[0024] Hierzu werden in besonders vorteilhaftr
Weise im Bereich der Austrittséffnung wendelférmig
angeordnete Elemente, insbesondere wendelférmig
angeordnete Réhrchen, vorgesehen. Hierdurch wird
noch im Bereich der Austrittséfinung, innerhalb des
Austrittsrohres durch die wendelférmig angeordneten
Roéhrchen ein Duft-Luft-Gemisch-Wirbelstrom erzeugt,
der gleichsam spiralartig nach auBen tritt.

[0025] In vorteilhafter Weise sind an jedem Platz
jeweils zwei Austrittséffnungen so angeordnet, daB die
beiden rotierenden Duft-Luft-Gemischstrome eine
gegenlaufige Drehbewegung ausfiihren, und sich in
ihrer Drehbewegung unterstitzen, um so zusatzlich
einen resultierenden tangentialen, gerichteten Duft-
Luft-Gemischstrom zu erzeugen.

[0026] GemaB einer besonders vorteilhaften Aus-
gestaltung sind die Duftauslasse der Sitzgruppen
und/oder Einzelsitze zur Einstellung der Austrittsoff-
nung des Duft-Luft-Stromes schwenkbar gelagert. Vor-
zugsweise werden Kugelgelenklager eingesetzt.

[0027] Weitere Einzelheiten, Vorteile und Merkmale
der Erfindung sind dem anschlieBenden Beschrei-
bungsteil zu entnehmen, in dem die Erfindung unter
Bezugnahme auf die beigefiigten Zeichnungen naher
erlautert wird.

[0028] Im folgenden werden anhand der beiliegen-
den Zeichnungen 8 Ausflihrungsbeispiele der Erfindung
naher beschrieben.

[0029] Es zeigen:

einen schematischen Uberblick tber ein
Ausfuhrungsbeispiel des Duiftkinos,

Fig. 1

einen schematischen Uberblick tber ein
weiteres Ausfuhrungsbeispiel des Duftki-
nos,

Fig. 2

Fig. 3 eine schematische Darstellung von Filmma-
terial (12) des Ausfuhrungsbeispieles in Fig.

1, mit Duftimpulsen,

eine Draufsicht mit Teilschnitt einer Duft-
schaltbox (7), des Ausfihrungsbeispiels in
Fig. 1

Fig. 4

eine seitliche Draufsicht mit Teilschnitt der
Duftschaltbox (7) aus Fig. 4 mit Dufttber-
blend-Einrichtung,

Fig. 5

Fig. 6 einen Langsschnitt durch einen Duftan-
schluB (25) und durch einen Dufttréager 10

des Ausflihrungsbeispiels in Fig. 4, 5und 1,
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Fig. 7 eine Draufsicht von oben auf eine getrennte
Duftiberblend -Einrichtung eines weiteren
Ausflhrungsbeispiels,

Fig. 8 eine Ansicht einer zu allen Kinositzen erleg-
ten Doppel -leitung (45) des Ausflhrungs-

beispiels in Fig. 1 und 11, - in OriginalgréBe

Fig. 9 einen Langsschnitt eines Sitzplatz-Duftreg-
lers (72), des Ausfuhrungsbeispiels in Fig.
1,8und 11

Fig. 10 einen Langsschnitt des Sitzplatz-Duftreg-
lers (72) aus Fig. 9 in SchlieBstellung,

Fig. 11 eine schematische Darstellung eines Kino-
sitzes (16) eines Duftkinos.

Fig. 12 eine Draufsicht von oben auf zwei Duftira-
ger (10), mit schematischer Darstellung
eines Unterdruck-Duftanschlusses (25a)
eines weiteren Ausflhrungsbeispiels,

Fig. 13 eine Draufsicht auf eine Duftresorberleitung
(58) eines weiteren Ausfihrungsbeispiels
Fig. 14 eine Draufsicht auf eine Duftresorberleitung
(58a) eines weiteren Ausflhrungsbeispiels
mit integrierter Einzelleitung 37,

Fig. 15 eine schematische Darstellung eines Duft-
composers (50) eines weiteren Ausflh-
rungsbeispiels,

eine Draufsicht eines Duftdisketten-Lauf-
werks (55), eines weiteren Ausflihrungsbei-
spiels der Erfindung,

Fig. 16

Fig. 17 eine Draufsicht auf eine Film-Duftdiskette

(57) des Ausfiihrungsbeispiels aus Fig. 16.

[0030] Dasinden Figuren 1, 3, 4, 5,6, 8,9, 10 und
11 dargestellte Ausflhrungsbeispiel der Erfindung
besteht aus einem in Fig. 1 dargestellten Filmprojektor
1, welcher neben den Ublichen Ausstattungsmerkmalen
wie Projetionsobjektiv 2, Filmrollen 3, etc. zusatzlich mit
einem Impulsabtaster 4, sowie einer speziellen Signal-
leitung 5 versehen ist.

[0031] Der Impulsabtaster 4 ist dabei in der Lage,
spezielle Steuerimpulse (18-22) die auf den Film 12,
(Fig. 3) aufgebracht werden, zu lesen und in z.B. elek-
tronische Signale umzuwandeln.

[0032] Die Signalleitung 5 verbindet nun den
Impulsabtaster 4 mit einer Duft-Schaltbox 7, worin sich
mehrere Duftrollen 9 und 9a mit einer Vielzahl von Duft-
tragern 10, sowie eine Duftrollensteuerung 13 befinden
(Fig. 1,4 u. 5).
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[0033] Die Duft-Schaltbox 7 ist ihrerseits an eine
Druckiuftleitung 8 angeschlossen, die von einer Druck-
luftquelle, vorzugsweise von einem sehr leisen Elektro-
kompressor 6, 0.4.m. mit Druckluft versorgt wird. Die
Druckluftleitung 8 flihrt nun von der Duft-Schaltbox 7 zu
einem Hauptverteiler-Kasten 11, wo sie in mehrere
Hauptleitungen 35 geteilt wird, die ihrerseits zu Zwi-
schenverteilern 14 fihren.

[0034] In den Zwischenverteilern 14 werden die
Hauptleitungen 35 in kleinere Verteiler-Leitungen 36
unterteilt, die zu den Endverteilern 17 fahren, wo sich
die Verteiler-Leitungen 36 ein weiteres mal in noch klei-
nere Einzelleitungen 37 aufteilen.

[0035] Die Einzelleitungen 37 flhren schlieBlich zu
den Duftarmlehnen 27 jedes einzelnen Kinositzes 16
und minden dort in einen Duftgeber 28, (Fig. 11).
[0036] Der rein schematische Betriebsablauf des
Duftkinos vollzieht sich zun&chst auf folgende Weise:
[0037] Wahrend bei der Vorfiihrung eines Kinofilms
die Ublichen optischen und akustischer Informationen
Uber das Filmmaterial 12 an das Projektionsobjektiv 2
und die Tonk6pfe des Filmprojektors 1 geleitet und auf
die Leinwand 48 projiziert bzw. an die Lautsprecher wei-
tergegeben werden, lauft der gezeigte Film 12 dabei
vorzugsweise innerhalb des Projekiors 1 gleichzeitig
durch einen Impulsabtaster 4, welcher spezielle Infor-
mationen bezliglich einer mdglichen Einleitung von
Duftnoten abliest (Fig.1).

[0038] Die abgelesenen Duft-Impulse 18-22 (Fig.3)
kénnen dabei je nach Film-Typ z.B. in elekironischer,
optischer, etc. Form, z.B. auf der Tonszur, einer Aus-
gleichsspur oder speziellen, geeigneten Sondersturen
oder Film-Bestandteilen, gespeichert werden.

[0039] Statt die Informationen Uiber Duft-Einleitun-
gen und u.U. die Steuerung weiterer Ergédnzungen des
Filmgeschehens tber Impulse 18-22 zu steuern, ist es
auch mdglich, die entsprechenden Informationen ber
besondere, elektronisch lesbare Film-Barcodes 30 (Fig.
3) zu speichern, die von einem entsprechenden, nicht
dargestellten Elektronik-Barcode-Filmscanner wahrend
der Filmvorfihrung vom laufenden Filmmaterial 12
abgelesen werden kénnen.

[0040] Diese Film-Barcodes 30 sind somit nicht,
wie sonstige Barcodes, optisch gespeichert, sondern
vorzugsweise durch magnetische Barcodes in nicht
warhnehmbaren Frequenzbereichen.

Auf diese Weise kénnen sie u.U. als Meta-Information
auf eine bereits bespielte Tonspur zusatzlich draufge-
legt werden, ohne daB das Code-Signal hérbar wird
oder der Ton der Tonspur irgendwie beeintrachtigt
[0041] Auch die oben beschriebenen Duft-Impulse
(18-22) kénnen auf verschiedene Arten als Meta-Infor-
mation auf bereits bestehendes Filmmaterial aufge-
bracht werden.

[0042] Hierdurch kann u.U. altes Filmmaterial ohne
gréBere Veranderungen nachcodiert werden, so daB in
alten Projektoren lediglich eine entsprechende Code-
oder Impulslese-Einrichtung nachtraglich installiert
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wird, ohne daB weitere technische Anpassungen gré-
Berer Art notwendig sind.

[0043] Eine weitere Alternative zu den Impuls-
Befehlen 18-22 ist ein Steuer-Pilotsignal 34 (Fig. 3) wel-
ches einen Steuerbefehl nicht in der Form "ein” oder
"aus” gibt, sondern deren Steuerbefehle nur wirksam
sind, solange das Signal gegeben wird. Soweit das
Signal abbricht, wird zugleich auch die gesteuerte
Funktion beendet, was flr einige der im folgenden
beschriebenen Funktionsablaufe u.U von Vorteil sein
kann.

[0044] Der gespeicherte Impuls (18-22), (Fig.3)
wird nun Uber den Impulsabtaster 4, (Fig.1) abgelesen
und dabei in ein z.B. elekironisches Signal umgesetzt
und Uber die Signalleitung 5 an die Duftrollensteuerung
13 einer Duft-Schaltbox 7 weitergeleitet (Fig. 1, 4 und
5).

Die Duft-Schaltbox 7 ist ihrerseits an eine Druckluftlei-
tung 8 angeschlossen, welche durch eine leise Druck-
luftquelle, z.B.  durch einen sehr leisen
Elektrokompressor 6, der sich innerhalb der Filmvorfih-
rerkabine befindet, gespeist wird (Fig. 1).

[0045] Das ankommende Steuersignal fiihrt nun
dazu, daB die Duftrollen-Steuerung 13 den zu dem
Signal passenden Duft auf der Duftrolle 9 ansteuert.
[0046] Hierdurch dreht sich die Duftrolle 9 ein klei-
nes Stlck, und zwar so, daB der entsprechende Dufttra-
ger 10 sich genau vor dem DuftanschluB3 25 plaziert
(Fig. 1, 4, 5und 6).

[0047] Der Dufttrager 10 wird hierbei speziell durch
das Signal "Pre-Code" 18 angesteuert, wahrend die
Signale (19-21) andere Funktionen steuern, wie im fol-
genden néher beschrieben wird (Fig. 3).

[0048] Bei dem vorliegenden Ausfiihrungsbeispiel
der Druckiuftleitung 8 (Fig.5) mit ihren Verzweigungen
ist es hierbei vorteilhaft, wenn der DuftanschluB 25
nach Einschleusen des Dufttragers 10 mit einer Vorrich-
tung, der Andriick-Mechanik 62, leicht gegen die Duit-
rolle 9 bzw. den Dufttrager 10 gedrtickt wird.

[0049] Hierbei sind die Bertihrungskanten des Duft-
anschlusses 25 dann vorzugsweise mit dichtenden
Materialien 24 (Fig. 6) versehen, so daB sich ein
geschlossenes, abgedichtetes System ergibt.

[0050] Wahrend des Drickvorganges der Andriick-
Mechanik 62 wird dabei der fur die Drehbeweglichkeit
der Duftrolle 9 notwendige, minimale Zwischenraum
zwischen der Duftrolle 9 und dem DuftanschluB 25
Uberwunden (Fig. 4 und 5).

[0051] Der Zwischenraum zwischen Duftrolle 9 und
DuftanschlufB 25 bewegt sich dabei vorzugsweise bei 1
Millimeter.

[0052] Eine entsprechende Flexibilitat der Druck-
luftleitung 8 wird in den meisten Fallen gegeben sein.
[0053] Falls die Druckluftleitung 8 aber aus sehr
unflexiblem Material besteht, oder seht dick ist, wird die
fur den Druckvorgang notwendige Beweglichkeit der
Druckluftleitung 8 in diesem Ausflihrungsbeispiel dann
durch Einfigen von flexiblen Rohrmanschetten 31 vor
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und nach dem DuftanschluBB gewahrleistet (Fig. 5).
[0054] Nachdem der Dufttrager 10 nun im Duftan-
schluB 25 verankert wurde, 6ffnet sich der Duftstarke-
regler 33 ganz (oder teilweise, siehe den gestrichelten
Duftstérkeregler) wobei sich gleichzeitig der Luftstrom-
regler 32 gleich weit 6ffnet (Fig. 6).

[0055] Der Luftstrom der Druckluftleitung 8 wird nun
zur EinlaBéffnung 40 des Dufitragers 10 hin geleitet
(Fig. 6).

[0056] (Bei nur teilweiser Offnung, siehe gestrichel-

ter Duftstromregler 33 entsprechend 32, wird nach dem
Offnen des Duftstarkereglers 33, 32 weiterhin ein Teil
der Luft am Dufttrager 10 vorbeigeleitet, wie weiter
unten noch naher beschrieben wird).

[0057] Der Dufitrager 10 kann hierbei noch zusatz-
lich mit Dichtklappen 43 und 44 oder entsprechenden
Ventilarten versehen sein (Fig. 6), die z.B. mit einer ein-
fachen Metallfeder 0.4.m. verschlieBend vogespannt
sind und nun einfach dem andriickenden Luftstrom
nachgeben, oder welche elektronisch gebfinet werden.
[0058] Eine weitere Méglichkeit besteht darin, daB
die Dichtklappen 43, 44 beim Andriicken des Dufttra-
gers 10 an den DuftanschluB8 25 (Fig. 6) mechanisch,
durch einen nicht dargestellten Vorsprung, 0.&.m. getfi-
net werden.

[0059] Diese Dichtklappen 43, 44 kénnen auch ver-
hindern, daB die in den Dufttragern 10 gespeicherten
Duftstoffe sich schon vor ihrer eigentlichen Benutzung
verfliichtigen.

[0060] AuBerdem kann damit verhindert werten,
daB sich in der Duft-Schaltbox 7 ein unangenehm rie-
chendes Sammelsurium von allen im Duftrad 9 gespei-
cherten Duftnoten bildet, welches dann bei der
Einleitung von Duftnoten u.U. mit in den Luftstrom
gelangen kdénnte.

[0061] Ob der Dufttrager 10 mit zuséatzlichen Dicht-
klappen 43, 44 versehen wird, hangt im wesentlichen
von der Speicherart und Fluchtigkeit der Duftstoffe ab,
so daB bei tragen Speichersystemen hierauf u.U. ver-
zichtet werden kann.

[0062] Bei derartigen, bei unbewegter Luft tragen
Systemen eines weiteren Ausfuhrungsbeispiels in Fig.
12, wo auf Dichtklappen 43, 44, verzichtet wird, wirde
der aus der Druckluftleitung 8 kommende Luftstrom nur
sehr wenig in den Dufttrager 10 geleitet werden. Viel-
mehr wirde der DuftanschluB3 25 hierbei so konstruiert
werden, daB sich im Leitungsbereich lber der AuslaB-
6ffnung 42 ein gewisser Unterdruck bildet. Hierdurch
wirde dann die Lutz aus der Druckluftleitung 8 gesaugt
werden, statt in sie hineingepreBt zu werden.

[0063] Der Vorteil ware bei diesem System, dafB
u.U. einerseits auf die Dichtklappen 42, 44 verrichtet
werden Kann und nur ein sehr engmaschiges, soge-
nanntes Duftgitter 64 die 6ffnungen bedeckt (Fig. 12).
Desweiteren kénnte bei dem Ausflhrungsbeispiel in
Fig. 12 auch auf die Andriick-Mechanik 62 und das
jeweilige Abdichten des Dufttragers 10 verzichtet wer-
den.
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[0064] Nachdem der Luftstrom in der Fig. 6 nun die
EinlaBéffnung 40, bzw. die Dichtklappe 43 des Dufitra-
gers 10 passiert hat, gelangt er in ein vorzugsweise spi-
ralférmiges Leitungssystem, die Dufthelix 29, (Fig. 6).

[0065] Innerhalb der Dufthelix 29 befindet sich vor-
zugsweise eine sehr groBe Anzahl von facheriérmig
angeordneten Duftplatichen 26 (Fig. 6), die aus festen,
stark porésen Materialien bestehen (z.B. Silikon-
schwamm, 0.4.m.).

[0066] In den facherférmig angeordneten Duftplatt-
chen 26 ist dabei eine groBe Menge von Duftstoffen vor-
zugsweise im trockener Form gespeichert, welche beim
HindurchflieBen der eingeleiteten Luft an den Luftstrom
abgegeben werden.

[0067] Um in der Dufthelix 29 einen gleichméaBigen
Luftwiderstand zwischen den Duftplatichen und dem
durchflieBenden Luftstrom zu erreichen, kann es dabei
auch zweckmaBig sein, den Rohrdurchmesser in der
Helix zum Ende der Spirale hin kontinuierlich zu verjin-
gen, so daB das Rohr dann sowohl spiralférmig gefuhrt,
als auch in sich leicht konisch ist.

[0068] Dabei sind ebenfalls die verschiedensten
Arten der Duftkontaktierung und auch der Duftspeiche-
rung méglich. Ebenso kann der Luftstrom auf mehrere
Arten durch den Duftirager oder die Duftrolle und der-
gleichen gefiihrt werden, z.B. kann sich die Leitung
innerhalb der Duftrolle befinden und wird durch den
Duftirager aus der Duftrolle herausgefiihrt, etc.

[0069] Durch die Kombination von spiralférmiger
Leitungsfiihrung in der Dufthelix 29 (Fig.6), mit der
facherférmigen Aufteilung der Duftplattchen 26 sowie
mit der porésen, schaumartigen Oberflache dieser Duft-
speicher, wird insgesamt eine extrem groBe Oberflache
der dufttragenden Teile erreicht.

[0070] Hierdurch wird schon beim HindurchflieBen
von geringen Luftmengen eine merkliche Abgabe von
Duftstoffen erreicht.

[0071] Diese intensive Anreicherung mit Dufistoffen
ist auch wichtig, da wie weiter unten beschrieben wird,
die Durchmesser der dufifihrenden Leitungen 37 zu
den Zuschauern extrem klein sind.

[0072] Die groBe Oberflache der duftfiihrenden
Teile in der Dufthelix 29 fihrt in Verbindung mit der trok-
kenen Speicherung der Duftstoffe auch dazu, daB die
Materialien in der Dufthelix 29 den Duft viele Male
abgeben kénnen, so daB ein Duftirager 10 bzw. eine
Duftrolle 9 sehr viele Filmvorflihrungen lang verwendet
werden kann.

[0073] Soweit die Duftrollen 9 der Duft-Schaltbox 7
schlieBlich doch irgendwann verbraucht sind, kénnen
sie vom Filmvorflhrer gegen neue ausgetauscht wer-
den.

[0074] Die Einheit Duft-Schaltbox 7 kann dabei
auch so ausgefihrt sein, daB sie als ganzes vom Lei-
tungssystem 8 und der Duftrollensteuerung 13 abge-
koppelt und ausgetauscht wird.

[0075] Das Recycling von verbrauchten Duftrollen 9
funktioniert dabei am preiswertesten und vorzugsweise
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so, daB in Speziell hierflir ausgeriisteten Betrieben die
verbrauchten Dufttrager 10 einfach in fllissige Substan-
zen der entsprechenden Dufinoten getaucht werden,
worauf sich die Duftplatichen 26 der Dufthelix 29 wieder
mit den Duftsubstanzen vollsaugen, wo sie dann nach
dem Trocknen wieder inkonzentrierter Form verbleiben.
Zur Erleichterung des Aufnehmens von neuen Duftstof-
fen, sowie fir die Abklrzung des Trockenvorganges
kénnen die Dufitrager 10 und die Dufthelix 29 dabei
auch so gestaltet sein, daB sie in der Mitte auseinander-
klappbar sind.

[0076] Hierbei teilt sich die Dufthelix 29 dann in eine
obere und eine untere Dufthelixhélfte 29a (Fig.6) und ist
dadurch gut von auBBen zuganglich.

[0077] Diese Art der Ausfiihrung durfte auch den
HerstellungsprozeB3 stark in den Kosten herabsetzen
und vereinfachen.

[0078] Bei entsprechender Verbreitung des neuen
Kinosystems sind auch relativ preiswerte Einwegsy-
steme verschiedenster Art der Duftrollen 9, der Dufttra-
ger 10, der Dufthelix 29, oder sonstiger dufttragender
Systeme machbar.

[0079] Wie stark und vor allem wie schnell nun die
Luft aus der Druckiuftleitung 8 insgesamt in der Dufthe-
lix 29 mit Duftstoffen angereichert wird, hangt dabei im
wesentlichen von der Stellung des Duftstarkereglers 33
und des Luftstromreglers 32 ab.

[0080] So ist es beispielsweise mdglich, den ange-
strebten Duft zuerst nur ganz schwach einzuleiten,
indem die Regler 32 und 33 den Luftstrom zun&chst nur
wenig in die Dufthelix 29 einleiten und der Hauptstrom
der Luft weiterhin am Dufttrager 10 vorbeigeleitet wird
(Fig. 6, siehe den gestrichelt darestellten Duftstarkereg-
ler 33).

[0081] Eine entprechende Stellung des Duftstarke-
reglers 33, der hierbei nur wenig &ffnet (Fig. 6, gestrich-
telte  Darstellung), sowie entsprechend des
Luftstromreglers 32, wird nun angesteuert, indem
zunéchst kein Vollimpuls 19 (= volle Duftabgabe), son-
dern nur ein Teilimpuls 20 (= geringe Duftabgabe) vom
durchlaufenden Filmmaterial 12 an den Impulsabtaster
4 abgegeben wird (Fig. 1 und 3).

[0082] Der Impulsabtaster 4 gibt daraufhin ein ent-
sprechendes 'kleineres’ Signal an die Duftrollensteue-
rung 13 ab.

[0083] Die Duftrollensteuerung ist hierbei mit einer
Reglersteuerung 38, welche die Regler 32 und 33 steu-
ert, verbunden und gibt an diese den 'kleinen' Steue-
rungsbefehl fur die Duftstarkeregler 32 und 33 weiter,
worauf sich diese dann nur ein entsprechend kleines
Stuick 6ffnen.

[0084] Hierdurch erfolgt somit zunachst nur eine
schwache Duftabgabe der Dufthelix 29, oder entspre-
chender anderer duftiragender Systeme (Fig. 6, gestri-
chelte Darstellung).

[0085] Durch diese Steuerungsmaglichkeiten las-
sen sich je nach Starke der Teilimpulse 20/21 beliebig
viele Nuancierungen der Intensitét des jeweiligen Dui-
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tes erreichen.

[0086] Der weitere Offnungsgrad des Duftstéirke-
reglers 33 und des Luftstromreglers 32 mit entspre-
chender Duftgradveranderung kann dann durch weitere
Teilimpulse 20 oder einen Vollimpuls 19, je nach den
Erfordernissen des Filmgeschehens, weitergesteuert
werden.

[0087] Durch diese Technologie ist es méglich,
bestimmte Duftereignisse des Films, die sich geman
der Handlungslogik eigentlich nur sehr langsam ,-
bemerkbar machen kénnen, entsprechend langsam
gewissermaBen 'einzublenden’ (z.B. ein junges Paar
flaniert zur Stadt hinaus und kommt dabei mehr und
mehr ins Griine - zuerst nimmt man nur sehr schwach
den Duft von Grasern und Baumen wahr und erst all-
mahlich wird der Duft stérker).

[0088] Diese Einblend-Technik ist natirlich auch
rickwarts maéglich, d.h. daB ein Duft ebenfalls nach und
nach 'ausgeblendet’ werden kann, indem der vollstan-
dig geéffnete Duitstarkeregler 33 (ebenso den Luft-
stromregler 32) sich durch "negative Teilimpulse" 21
erst allmahlich schlieBt. (Filmbeispiel: Ein Mann geht
vom Hafen, mit dem typischen Hafen- und Meergeruch,
in Richtung Stadt - der Hafengeruch verliert sich erst all-
mabhlich).

[0089] Die dritte wichtige Art der kontinuierlichen
Duftveranderung ist die "Uberblendung”. Diese I&Bt sich
duch das Zusammenspiel der Duftrolle 9 mit einer zwei-
ten, in der Duft-Schaltbox 7 vorhandenen Duftrolle 9a
erreichen (Fig. 5).

[0090] Bei der Uberblendung wird, wahrend bereits
ein bestimmter Duft wahrnehmbar ist, kurzfristig ein
zweiter Duft wahrnehmbar gemacht.

(Filmbeispiel: Wahrend bereits eine Gesellschaft einen
leicht holzig und rauchig riechenden Saal bevélkert, fla-
niert eine vornehme Dame durchs Bild und zieht dabei
einen gewissen Parfumduft hinter sich her, was kurzfri-
stig den vorherigen Geruch Uberdeckt.)

[0091] Die Uberblendung von zwei verschiedenen
Duftnoten wird nun ganz einfach durchgefuhrt, indem
zu der bereits laufenden Dufteinleitung, z.B. von Duft-
rolle 9, ein in der zweiten Dufirolle 9a gespeicherter
Duft ebenfalls in die Druckluftleitung 8 eingeleitet wird
(wie in Fig.5 dargestellt, allerdings sind bei der Uber-
blendung die hier nur schematisch angedeuteten Duft-
starkeregler 33 und 32 genauso, wie in der Duftrolle 9,
ebenfalls bei Duftrolle 9a gedffnet, vgl. Fig. 6).

[0092] Bei Bedarf kann der Duft der ersten Duftrolle
9 wahrend der Uberblendung durch den Duft der zwei-
ten Duitrolle 9a nattirlich auch kurz zuriickgenommen
werden und anschlieBend wieder verstarkt werden.
[0093] Der Einsatz der zweiten Duftrolle 9a macht
es auch zeitlich mdglich, zwei Duftnoten ummittelbar
hintereinander einzuleiten, was bei dem Einsatz von nur
einer Duftrolle wohl nicht machbar sein durfte.

[0094] Bei einem schnellen Duftwechsel mit einer
einzigen Duftrolle 9 muBte zuerst der LuftdurchfluB
unterbrochen werden, der Duftirdger 10 aus der Verbin-
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dung mit dem DuftanschluB 25 gelést und ein neuer
Dufttrager angesteuert und eingeschaltet werden und
schlieBlich erneut Luft eingeleitet werden.

Wenn dann der eingeleitete Duft noch etwas Zeit bené-
tigt, um bis zum Zuschauer zu gelangen (siehe weiter
unten unter: "Synchronisation”), ist klar, daB eine
rasche Duftfolge bei nur einer vorhandenen Duftrolle 9
auBerst schwierig werden drfte.

[0095] Diejenigen Duftnoten, die wahrend des Film-
geschehens also sehr kurz aufeinander folgen, werden
somit zwecks schnellem Duftwechsel vorzugsweise
alternierend auf den Duftrollen 9 und 9a gespeichert.
[0096] Hierdurch kann die bei einer bestimmten
Szene eventuell einmal notwendig werdende Schnellig-
keit eines Duftwechsels also nahezu beliebig vom Film-
regisseur bestimmt werden, da mit der alternierenden
Schaltfolge der Duftrollen 9 und 9a das Instrument des
schnellen Duftwechsels ebenfalls zur Verfligung steht.
[0097] Far ein derartiges, vollkommen neues
Medium in der cinematographischen Kunst, wird sich
mit der Zeit wahrscheinlich auch eine vollkommen neu-
artige, filmische Ausdrucksweise entwickeln, ahnlich,
wie das nach der Einflihrung des Tonfilms auch der Fall
war. Welche Anforderungen daher noch an das neue
Medium gestellt werden, ist noch schwer vorhersehbar.
Solite daher im Laufe des Einsatzes dieses neuen
Instrumentariums der Dufteinspielung zu Filmstehen
jedoch in bestimmten Fallen, wie eventuell sehr schnell
ablaufenden Szenen, ein noch schnellerer Duftwechsel
gewlnscht werden, kénnen man die Duft-Schaltbox 7
auch noch mit einer dritten, nicht dargestellten Dufirolle
bestlicken.

[0098] Auf einer derartiger, dritten Duftrolle kénnten
u.U. auch besondere Duftnoten, die fir Werbungs-Vor-
filme oder vorherige Werbung fiir andere neue Filme mit
Filmtrailern benétigt werden, gespeichert werden.
Soweit eine dritte Duftrolle sich als grundsatzlich nicht
notwendig erweist, werden die Duftnoten von Werbefil-
men und Filmtrailern, etc. ebenfalls auf einer der Duft-
rollen 9 oder 9a gespeichert.

[0099] Mit dem Einsatz der soeben beschriebenen
Techniken des Ein-, Aus- und Uberblendens sowie des
Schnellwechsels, durften soweit die meisten der denk-
baren, filmischen Situationen dufttechnisch im wesentli-
chen beherrschbar sein.

[0100] Sofern im gleichen Kinosaal taglich mehrere
verschiedene Filme gezeigt werden, wird der Duft fir
die anderen Filme entsprechend durch eine andere
Duftrolle, oder eine andere Duftschaltbox 7 weitergege-
ben. Sofern also z.B. nachmittags das Programm 1,
abends das Programm 2 und nachts das Programm 3
im gleichen Kinosaal gezeigt werden, stehen hierfr
vorteilhafterweise auch drei Duftschaltboxen 7 in der
Filmvorfiihrkabine zur Verflgung, (nicht dargestellt).
[0101] Damit man fur die verschiedenen Filme nicht
jeweils eine andere Duftschaltbox 7 an den Duftan-
schluB 25 anschlieBen muB, sind die drei nebeneinan-
der plazierten Duftschaltboxen 7 dabei auch an drei
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eigene Duftanschlisse 25, die alle mit der Druckluftlei-
tung 8 verbunden sind, angeschlossen.

[0102] Bei einem Wechsel des Programms wird der
Duftanschluf3 25 nun einfach vom Filmvorfihrer auf den
entsprechenden Film umgeschaltet. Bei einer Weiter-
entwicklung des Systems ist es auch méglich, daB jeder
Film dber ein entsprechendes DuftanschluBsignal sich
selbst den zugehérigen DuftanschluB einschaltet.
[0103] Das in Fig. 7 dargestellte Ausflihrungsbei-
spiel ist besonders fur die Vermeidung von Problemen
eingerichtet, die eventuell bei der weiter oben beschrie-
benen Technik der Duftiberblendung eintreten kénnten.
[0104] Bei der Technik der kurzfristigen Duftiiber-
blendung ist es méglich, daB sich bei haufiger Uber-
blendung innerhalb einer einzigen Leitung 8 (Fig. 5) das
Problem der sogenannten "Aromadbertragung” ergibt.
[0105] Es kénnte dabei vorkommen, daf ein in der
zweiten Duftrolle 9a befindlicher, starker Duftstoff, der
bei der Uberblendung dann zuerst in die erste Duitrolle
9 mit einem schwachen Duft hineingeleitet wird (siehe
Fig. 5, aber mit geéffneten Reglern bei beiden Duftrol-
len) nach mehrmaliger Vorfiihrung des Films den ersten
Duft in der Duftrolle 9a vollstandig verdrangt hat.

[0106] (Beispiel: in einer alten italienischen Villa mit
ihrem leichten spezifischen Eingengeruch, der bereits
im Kino eingespielt wird, ziindet der in die Totale heran-
geholte Hauptdarsteller im Halbdunkel ein Streichholz
an, um mehr zu sehen - der Grundgeruch des Hauses
wird kurz durch den dabei entstehenden, typischen
Schwefelgeruch tiberdeckt) - Mégliches Ergebnis:
[0107] Nach mehreren Filmvorflihrungen hat der
Duftirager 10 der ersten Filmrolle 9 mit dem entspre-
chenden, zu mehreren Szenen gehdrenden Hausge-
ruch bereits einen starken Schwefelgeruch aus dem
zweiten 'eingeblendeten’ Dufttrager 10 der Duftrolle 9a
angenommen.

[0108] Dieser eigentlich nur kurz eingeblendete
Streichholzgeruch wirde dann bei der nachsten Film-
vorfiihrung bereits bei Offnung der ersten Duftrolle 9 mit
dem Hausgeruch wahrnehmbar werden, was beim
Zuschauer den félschlichen Eindruck erweckt, es wirde
im ganzen Haus brennen.

[0109] Um ein derartiges, eventuelles Problem zu
vermeiden, ist es nun zweckmaBig, die Druckluftleitung
8 des Ausfuhrungsbeispiels in (Fig.7) im Bereich der
Duftrollen 9 und 9a zu teilen.

[0110] In diesem Fall werden die Dufteinleitungen
bei einer Uberblendung aus den beiden Duftrollen 9 und
9a innerhalb von getrennten Leitungen durchgefiihrt, so
daB der eigentliche Uberblend-Effekt erst nach den
Duftrollen in der wieder zusammengefihrten Druckluft-
leitung 8 stattfindet (Fig. 7).

[0111]  Hierdurch wird eine bei Uberblendungen
mdégliche Ubertragung von Duftstoffen einer Duttrolle 9a

auf die andere Duftrolle 9 (Fig.5) zuverlassig vermieden
(Fig. 7).
[0112] Nach einer Analyse von rund 50 bedeuten-

den Filmwerken hat sich beziiglich des Duftwechsels
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gezeigt, daB es bei den meisten Filmen nur etwa 20 bis
maximal 35 Szenen gibt, die mit insbesondere verschie-
denen Duftnoten sinnvoll begleitet werden kénnen.

[0113] Daruberhinaus gibt es aber meistens jeweils
etwa 5 bis 10 Hauptszenen-Orte, die haufiger wieder-
kehren und deren Duftnoten sich daher mehrmals wie-
derholen (z.B. ein bestimmtes Zimmer, eine Wohnung,
ein bestimmtes Auto, eine bestimmte Gegend, wie ein
Wald etc.).

[0114] Von den Hauptszenen-Orten wiirde man mit
Durchschnitt vermutlich der Halfte keinen eigenen Duft
zuordnen.

Die andere Halfte der Hauptszenen-Orte wiederholte
sich dabei etwa zwischen 2 und 12 mal, im Durchschnitt
etwa 7 mal, so daB sich die entsprechenden Duftnoten
ebensooft wiederholen wiirden.

[0115] Aus diesem Grunde laBt sich das ganze
Duft-Equipment eines Films erheblich vereinfachen,
wenn nicht jeder Duft auf einem eigenen Dufttrager 10
in der Duftrolle 9 gespeichert wird, sondern die haufig
wiederkehrenden Duftnoten eines Hauptszenen-Ortes
jeweils auf einem einzigen oder nur auf zwei Dufttra-
gern 10, die daflir etwas gréBer ausgefiihrt werden.
[0116] Bei einem derartigen Ausfihrungsbeispiel
werden die z.B. 4 Duftnoten derjenigen Hauptszenen-
Orte, denen man einen eigenen Duft zuordnen kann,
dann im Durchschnitt z.B. 7 mal aus dem jeweils glei-
chen Duittrager 10 eingeblendet, wodurch sich also
etwa 24 Dufttrager einsparen lassen.

[0117] Entsprechend 1aBt sich in den Figuren 3a
und 5 erkennen, daB auf einer der beiden Dufirollen 9
oder 9a mehrere, gréBere Duftirager untergebracht
sind.

Bei dieser Ausflhrungsweise werden dann ebenfalls
entsprechende Impulse, die die wiederkehrenden Duft-
trdger mehrmals ansteuern, auf dem Filmmaterial
angebracht.

[0118] Die weiter oben beschriebene, allmahliche
graduelle Steigerung der Starke eines eingeleiteten
Duftes Uiber die jeweilige Stellung der Regler 32 und 33
erméglicht noch eine weitere, interessante Anwendung.
[0119] Wie bei der Beschreibung der Dufttrager 10
bereits erwahnt, wird die Starke der Duftabgabe durch
die Dufthelix 29 nach héaufiger Vorfihrung des Films
irgenwann schwécher.

[0120] Um nun zu vermeiden, daB das letzte Drittel
aller mit einer Duftrolle 9 méglichen Filmvorfuhrungen,
bevor die Duftrolle schlieBlich ganz verbraucht ist, mit
unverhdltnismaBig schwachen Duftimpulsen begleitet
wird, kann man in die Duftrollensteuerung 13, die tiber
die Reglersteuerung 38 auch die Duftstarkeregler 32
und 33 steuert, eine elektronische Verstarkungsschleife
einbauen.

[0121] Die Verstarkungsschleife wirkt nun einem
Verblassen der Duftimpulse entgegen, indem z.B. ab
dem letzten Drittel der méglichen Vorfihrungen die
Starkegrade der Dufteinleitung durch die Regler 32 und
33 kontinuierlich starker als urspriinglich eingesteuert



17 EP 1 000 646 A2 18

werden.

[0122] In diesem Fall wirde der Offnungsgrad des
Duftstarkereglers 33 (und zugleich der SchlieBungs-
grad des Luftstromreglers 32) bei gleichem Signal also
jeweils etwas groBer ausgesteuert werden, als
urspriinglich.

[0123] Auf diese Weise steht dann einer immer
schwéacher werdenden Duftabgabe der Dufthelix 29
eine immer starker werdende Dufteinleitung durch die
Regler 32 und 33 gegeniiber und gleicht diese kontinu-
ierlich aus.

[0124] Hierbei kann ein Vollimpuls 19, der ja schon
die volle Duftabgabe beimhaltet, eigentlich nicht mehr
verstarkt werden.

Damit daher auch ein Vollimpuls in seiner Intensitat
erhalten bleibt, werden die Dufitrager 10 nun so abge-
stimmt, daB sie im Normalbetrieb, also noch bevor die
Duftabgabe schwéacher geworden ist, z.B. schon bei
einer 70 % Offnung des Duftstarkereglers 33 den vollen
Duft (entsprechend dem Vollimpuls 19) abgeben.
[0125] Hierdurch kann der Duftstarkeregler 33 (ent-
sprechend Regler 32) die Duftstérke dann noch bis zu
seiner 100 % Offnung nachregeln, bis die Duftrolle 9
schlieBlich ausgetauscht werden muB.

[0126] Wie weit die Duftrollensteuerung 13 den Duft
nachregelt, kann dabei Gber ein darin befindliches Zahl-
werk geregelt werden, welches dann ab der soundso-
vielten Vorfiihrung die kontinuierlich starker werdende
Verstarkungsschleife einschaltet.

[0127] Die Nachsteuerung kann dabei, falls
bestimmte Dufitrager 10 schneller in ihrer Wirkung
nachlassen als andere, sogar dufttragerspezifisch ein-
gestellt werden.

[0128] Die entsprechende Information kénnte z.B.
am Anfang des Films 12, wie auch alle anderen Signale
(Fig.3), plaziert und Gber den Impulsabtaster 4 an die
Duftrollensteuerung 13, die dann auch die Duftstéarke
Uber die Reglersteuerung 38 und die Regler 33/32 ent-
sprechend individuell nachregelt, weitergegeben wer-
den. Das Zahlwerk stellt sich dann bei Einsatz einer
neuen Duftrolle 9 wieder auf "Null" zurlck.

[0129] Nachdem nun der Luftstrom duch die Duft-
helix 29 hindurchgestrémt ist und hierbei je nach Grad-
einstellung der Regler 32 und 33 mit Dufistoffen
angereichert wurde (wir sagen im folgenden "beduftet"),
passiert er am Ende der Duithelix 29 die Dichtklappe 44
und wird wieder in die Druckluftleitung 8 geleitet und
durch den nachfolgenden Kompressordruck weiter-
transportiert.

[0130] Die "beduftete” Luft wird nun duch die
Druckluftleitung 8 in die Mitte des Kinos zum Hauptver-
teiler 11 gefuhrt, wo sich die Druckluftleitung in meh-
rere, z.B. vier Hauptleitungen 35, teilt (Fig. 1).Von dort
wird die beduftete Luft zu mehreren Zwischenverteiler
14 in Verteiler-Leitungen 36 geflihrt und von dort zu den
Endverteilern 17, und schlieBlich tber die Einzelleitun-
gen 37 zu den Duftgebern 28 der Armlehnen 27 der ein-
zelnen Kinositze 16 und somit zum Zuschauer (Fig.1).
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Der genaue strukturelle und zeitliche Ablauf hiervon
wird weiter unten im einzelnen beschrieben.

[0131] Um die soweit geschilderten Steuerungsab-
laufe, wie auch die im folgenden noch beschriebenen
Funktionen jederzeit Uberlicken zu kénnen, kann es
u.U. naizlich sein, die ablaufenden Funktionen optisch
sichtbar zu machen.

[0132] Zu diesem Zweck kann die Duft-Schaltbox 7
mit einem Kontroll-Terminal 39 mit Bildschirm und
Tastatur ausgeristet werden (Fig. 4).

[0133] Auf dem Bildschirm eines derartigen Termi-
nals 39 werden nun alle Ablaufe der gesamten Dufts-
teuerung festgehalten. Hierbei wird der laufende Text
nebst einer Szenebezeichnung eingeblendet und neben
dem Text markiert, an welcher Stelle welche Signale
und Steuerbefehle ablaufen.

Auch die Einstellung der bereits beschriebenen, auf
jeden Dufttrager zugeschnittenen Verstarkungsschleife
in der Duftrollensteuerung 13 kann hier eingeblendet
und Uberwacht werden.

Sollte aus nicht vorhersehbaren Griinden die Duftrol-
lensteuerung 13 einmal allgemein zu starke oder zu
schwache Duftnoten ansteuern und in die Druckluftlei-
tung 8 einleiten, kdnnte dies Uber das Terminal 39 nach-
geregelt werden.

[0134] Far eine derartige Kontrolle kann auch eine
einzelne Duftleitung 37 in die Filmvorfuhrerkabine gelei-
tet werden, wo sich der Filmvorfihrer dann auf Abruf
einen Eindruck Uber den Starkegrad der Dufteinleitung
verschaffen kann.

[0135] Eine weitere Méoglichkeit der dufitechni-
schen Kontrolle, welche die zuvor beschriebenen in der
Genauigkeit noch Ubertreffen kénnte, ist der Einbau
eines nicht dargestellten, sogenannten "Scentanaly-
sers”, der ebenfalls an das Kontrolliterminal 39 oder
direkt an die Duftrollensteuerung 13 angeschlossen
wird.

[0136] Der Scentanalyser ist zwar bei vertretbaren
Kosten nicht in der Lage, einen bestimmten Duft selbst
zu spezifizieren, kann aber anhand der Ausgangsdaten
far einen Vollimpuls im Luftstrom elektronisch heraus-
messen, wieviel Prozent des Duftes eines Vollimpulses
19 aktuell in das Verteilernetz eingespeist werden.
[0137] Sofern die gemessenen Daten also stark
von den vorgegebenen Daten abweichen, kann (iber
entsprechende Nachregelsignale des Scentanalysers
entweder (ber die Duftrollensteuerung 13 (die auch die
Duftstérke Uber die Regler 33 und 32 steuert) oder tber
das Kontrollterminal 39 die Duftstérke korrigiert werden.
[0138] Soweit wurde der Ablauf der einzelnen
Funktionen der Dufteinleitung bei der Vorfihrung von
Kinofilmen also in seinem Schema dargestellt.

[0139] Um mit den soweit dargestellten Techniken
jedoch ein vollendetes filmisches Gesamtkunstwerk
herstellen zu kénnen, sollte die szenenbezogene Duft-
einleitung fir Kinofilme auf dem Weg vom Projektor
zum Zuschauer méglichst noch die folgenden Bedin-
gungen erilllen:
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1.) Schnelle Duftiibertragung verbunden mit extre-
mer Verringerung des Luftvolumens (Schnelligkeit
und Minimalisierung).

2.) Der Duft muB genau gleichzeitig mit der zugehé-
rigen, auf der Leinwand vorgeftihrten Szene fur den
Zuschauer wahrnehmbar werden kénnen (Szenen-
Synchronisation).

3.) Der Duft muB die Bedingung 2. nicht nur fir
einen Zuschauer, sondern fir alle Zuschauer im
gesamten Kino gleichzeitig erftllen (Gleichzeitige
Wahrnehmbarkeit).

Zu 1.) Schnelligkeit und Minimalisierung: Das Mikro-
Luftsystem.

[0140] Fur die Durchfiihrung des gesamten Ablau-
fes der szenengenauen Duftzufihrung ist es sehr wich-
tig, daB der Duft schnell und prazise vom Dufttrager 10
zum Kinositz 16 bzw. zum Zuschauer transportiert wird.
[0141] Hierfur ist es wiederum sehr wesentlich , die
Luftmenge , die insgesamt benétigt wird , um den Duft
vom Dufttrager 10 zum Kinositz 16 zu transportieren ,
mdglichst gering zu halten , da sonst wahrscheinlich
gravierende Probleme auftauchen wirden , wie zum
Beispiel unangenehme Uberlagerungen einzelner
Dufte im Vorfuhrraum des Kinos , eine starke Gerausch-
entwicklung durch groBe, bewegte Luftmassen oder
eine den Zuschauer stdrende Luftzirkulation , abgese-
hen von dem hierzu nétigen , gigantischen Kompressor.
[0142] Um die beim Zuschauer insgesamt austre-
tende Luftmenge zu minimalisieren , wird zun&chst die
Leitungsinnenflache der Einzelleitungen 37 , die zu den
einzelnen Kinositzen flihren ( sowie entsprechend aller
weiteren Leitungen) , exirem klein gehalten . In dem in
Fig.8 dargestellten Ausflihrungsbeispiel ist eine ent-
sprechend miniaturisierte Einzelleitung 37 in der vor-
zugsweisen OriginalgréBe dargestellt .

[0143] Zugleich wird die herangefiihrte Luft im Duft-
trager 10, bzw. in der Dufthelix 29, insgesamt verhalt-
nisméagig intensiv mit Duftstoffen angereichert , damit
schon bei einer sehr kleinen , zugefiihrten Luftmenge
der gewlinschte Duft bemerkbar wird .

[0144] Im Verhaltnis zu bestimmten Klimaanlagen ,
wo in groBen Sélen die klimatisierte Luft in groBen Réh-
ren teilweise auch zu einzelnen Sitzplatzen geflhrt
wird, ist die Leitungsinnenflache der hier verwendeten
Einzelleitungen 37 extrem miniaturisiert, und zwar z. B.
auf etwa ein Tausendstel der Leitungsinnenflache von
Einzelzufiihrungen einer derartigen Anlage, d.h. also
auf etwa 8 - 12mm? Flache , bzw. 3 - 4mm Innendurch-
messer.

[0145] Entsprechend gering sind die Luftmengen ,
die mit einem derartigen Mikro-Luftsystem verteilt wer-
den. Pro Sekunde wird hierbei vorzugsweise weniger
als 1 Liter Luft abgegeben , bzw. nur zwischen 0,3 und
0,005 Liter/Sek .
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[0146] Je nachdem , wie intensiv die verwendeten
Luftmengen mit Duftstoffen versehen werden kénnen ,
ist es bei anderen , nicht dargestellten Ausflihrungsbei-
spielen auch méglich , die Leitungsinnenflache auf
weniger als den zehntausendsten Teil von Ublichen Luft-
verteilersystemen zu reduzieren . Bei Leitungsinnenfla-
chen von weniger als 2,5 mm? werden hierbei nur noch
Luftmengen zwischen etwa 0,00001 und 0,005 Liter/
Sek. abgegeben

[0147] Will man Duftnoten mit normalen Luftvertei-
lungssystemen , z.B . einer Klimaanlage verteilen, wie
dies bereits mehrfach erfolglos versucht wurde, muB3
man dafir die rund 1.000 bis 10.000fache Luftimenge zu
jedem einzelnen Zuschauer hinpumpen .

[0148] Die groBen Probleme, welche eine derartige
Verteilungsart als Basis fir ein Duftsystem fur Unterhal-
tungsmedien mit sich bringt, wie die allgemeine
Schwierigkeit, derartige Luftmengen technisch prazise
zu beherrschen, Uberlagerungen von mehreren Diiften
im Vorfihrraum, sowie ein auBerordentlicher finanzieller
Aufwand durch normale , d.h. also im Verhéltnis hierzu
enorm groBe Verteilungs- und Luftabsaugsysteme
behaftet ist , 1aBt sich mit einem Mikrosystem perfekt
vermeiden .

[0149] Mit der Minimalisierung der transportierten
Luftmengen und der gleichzeitigen Intensivierung der
Dufteinspeisung l&Bt sich somit das 1 . Problem des
schnellen Transportes und der hochprézisen Verteilung
zum einzelnen Zuschauer bewéltigen.

Noch nicht vollstandigkeit gel6st ist damit die Notwen-
digkeit , daB die eingeleiteten Duftnoten auch zeitlich
genau zur Szene passend abgegeben werden.

Zu 2.) Szenen-Synchronisation

[0150] Die in den meisten Fallen vorteilhafterweise
synchrone, bzw. szenengenaue " Einspielung " der ein-
zelnen Dufte 148t sich auf mehrere Arten erreichen :

A. ) Der Duftimpuls wird auf dem laufenden Film
gleichzeitig mit der betreffenden Szene , sondern
einige Sekunden friher abgegeben, und zwar so
weit vorverlegt , wie ein Duftimpuls auf dem Film bis
zur Umsetzung beim Zuschauer benétigt.

Dauert es also 5 Sekunden , bis ein auf dem
Film abgegebenes Duftsignal umgesetzt , bis zum
Zuschauer transportiert und von diesem wahr-
nehmbar wird , wird der entsprechende Impuls 18-
21 (Fig . 3) wahrend der Filmvorfuhrung, also 5
Sekunden vor der Szene von dem laufenden Film-
material 12, an den Impulsabtaster 4 innerhalb des
Filmprojektors 1 (Fig.1) abgegeben.

Im vorliegenden Ausflihrungsbeispiel liest der
Impulsabtaster 4 zunachst den etwas weiter vorver-
legten Impuls "Pre-Code” 18 und aktiviert dadurch
die Duftrollensteuerung 13 . Hierdurch steuert die
Duftrollensteuerung 13 den Dufttrager 10 auf der
Duftrolle 9 oder 9a an, wodurch dieser vor dem
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DuftanschluB3 25 positioniert wird (Fig .4 und 5).

Durch die weiteren , etwas weniger vorverleg-
ten Impulse 19-21 wird nun der Offnungsgrad des
Duftstarkereglers 33 und des Luftstromreglers 32
(Fig. 6 und 5) eingesteuert , um die Einleitung des
szenischen Duftes zu erreichten, und zwar jetzt so
weit vorverlegt, wie der Weg vom geéffneten Duft-
trager 10 noch bis zum Dufigeber 28 am Kinositz
16 (Fig. 1 und 11) bzw. zum Zuschauer benétigt.

Da jedoch bei verschieden groBen Kinos der
Weg vom Projektor 1 bzw. von der Duftschaltbox 7
bis zum Zuschauer verschieden lang sein kann (
Fig. 1), sollten die Impulse auf dem Filmmaterial 12
so weit vorverlegt werden , daB3 der Vorlauf fur eine
maximal denkbare KinogréBe ausreichend ist.

Bei kleineren Kinos mit kiirzerem und schnelle-
rem Weg wird der Signalvorlauf dann , damit der
szenengebundene Duft nicht zu friih wahrnehmbar
wird , in dem Impulsabtaster 4 oder in der Duftrol-
lensteuerung 13 entsprechend elektronisch verzo-
gert . Wenn also ein Signal fir die maximale
KinogréBe 6 Sekunden vorverlegt auf dem Filmma-
terial 12 erscheint , wird es fir ein kleineres Kino,
welches z.B. nur vier Sekunden Vorlauf benétigt,
erst zwei Sekunden spater vom Impulsabtaster 4
an die Duftrollensteuerung 13 weitergegeben .

Zur Erreichung der gleichen Wirkung kann
auch die DurchfluBgeschwindigkeit der kirzeren
Leitungen kleinerer Kinos Uber Durchmesserande-
rungen oder eine langsamere Pumpgeschwindig-
keit des Kompressors 6, oder andere
Verlangsamungsmechanismen, entsprechend
angepasst werden .

Ein weiteres Problem kann entstehen , wenn

nach einem Filmriss das Stlick des Films 12 fehlt ,
welches den "Pre-Code”, 18 zur Ansteuerung des
Dufttragers 10 enthélt ( Fig . 3). In diesem Fall wir-
den die nachfolgenden Duftimpulse 19-21 dann auf
einen falschen Pre-Code 18 bezogen .
Aus diesem Grunde wird jeder Pre-code 18 jeweils
zweimal signalisiert, einmal zur echten Vorlaufzeit
und ein zweites mal unmittelbar vor dem zugehéri-
gen Impuls .

So wird der szenische Duft nach einer durch
Filmriss fehlenden Stelle zwar leicht verzégert
Ubermittelt , aber immer noch richtig zur zugehéri-
gen Szene zugeordnet.

Da aber bei einem fehlenden Filmstiick auch
die Duftimpulse 19-21 abhanden kommen kénnen
und dann die Reihenfolge insgesamt durcheinan-
der kommen kénnte , werden alle Impulse auf dem
Film zusatzlich mit einer flir den Impulsabtaster 4 (
Fig . 1) lesbaren "numerischen Kennung" 22 verse-
hen (Fig . 3) .

Diese fortlaufend numerierten Kennungen 22
besitzen dabei jeweils die gleiche Kennungszahl,
wie der flr diese Szene zugehdrige und entspre-
chend kodierte Dufttrager 10 auf der Duftrolle 9
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oder 9a (Fig. 4 und 5) .

Die Kodierung der Duftirager kann u.U. auch
entfallen , wenn der jeweilige Dufttrager 10 durch
die Duftrollensteuerung 13 allein durch seine Stel-
lung innerhalb der Duftrolle 9 lokalisiert wird .

Als Orientierung dient der Duftrollensteuerung
13 dabei eine dem Filmanfang zugeordnete "O-
Stelle” 46 auf der Duftrolle 9, (Fig .4) .

Vor der Weitergabe jeglicher Duftsignale wird
nun von dem Impulsabtaster 4 oder von der Duftrol-
lensteuerung 13 zuerst verglichen, ob es sich um
den richtigen Dufttrager 10 auf der Duftrolle 9 oder
9a handelt, und bei abweichenden Kennungen wer-
den dann entsprechend viele Dufttrager 10 Uber-
sprungen und sofort der richtige Dufttrager 10
eingeschleust (Fig.4 und 5) .

Auf diese Weise lauft bei fehlenden Impulsen
zwar zunachst eine Szene ohne die vorgesehene
Dufteinspielung ab , aber bei der nachsten Szene
wird dann Dank der numerischen Kennung der "fal-
sche" Duft der vorherigen Szene Ubersprungen
und wieder der richtige , szenisch zugehdrige Duft
eingespielt.

Bezuglich des weiteren Transportes der beduf-

teten Luft zum Zuschauer sind mehrere Betriebsar-
ten der Druckluftleitung 8 mit ihren Verzweigungen
in die Hauptleitungen 35 , Verteiler-Leitungen 36
und Einzelleitungen 37 méglich.
Im vorliegenden Ausflhrungsbeispiel erzeugt der
Elektrokompressor 6 nur einen sehr geringen Uber-
druck , der gerade dazu ausreicht , um sich bis zum
Luftaustritt an den Duftgebern der Armlehnen 27
der einzelnen Kinositze 16 hin fortzusetzen .

Hierbei bleibt ein steter Luftstrom zwischen
Elekirokompressor und Kinositz 16 erhalten , der
aber , wie weiter oben beschrieben, durch die sehr
klein gehaltenen Einzelleitungen 37 im Umfang
sehr gering ist und vom Zuschauer auBer bei Duft-
einspeisungen nahezu nicht bemerkt wird .

B . ) Bei einem weiteren , nicht dargestellien Aus-
fuhrungsbeispiel werden die einzelnen Duftsteuer-
impulse ebenfalls einige Zeit vor der jeweiligen
Szene vom durchlaufenden Filmmaterial abgege-
ben , worauf die Duftstoffe ebenfalls in die Druck-
luftleitung 8 und dann Richtung Zuschauer geleitet
werden .

In diesem Fall wird aber der Luftstrom bei der
letzten Verteilereinrichtung , Endverteiler 17, durch
ein nicht dargestelltes Verteiler-Ventil 41 gestoppt ,
sobald die beduftete Luft dort ankommt. Hierdurch
baut sich in der Gesamtleitung ein gewisser Uber-
druck auf , im vorliegenden Fall sind es z.B. 0,6 Atii

Der richtige SchlieBzeitpunkt des Verteiler-
Ventils 41 am Endverteiler 17 wird dabei beispiels-
weise Uber ein vorgegebenes Zeitintervall eingege-
ben , welches der FlieBzeit des Duftstroms vom
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Duftirager 10 zum Endverteiler 17 entspricht und
welches bei der Montage der Leitungen ermittelt
wird (siehe auch Fig .1) .

Dauert es also z . B. 3 Sekunden , bis der Duft
vom Dufttrager 10 bis zu den Verteiler-Ventilen 41
flieBt , sendet der Impulsabtaster 4 (oder alternativ
die Duftrollensteuerung 13), also immer 3 Sekun-
den , nachdem ein Duft eingegeben wurde , Uber
eine direkt zu den Verteiler-Ventilen 41 reichende
Signalleitung ein SchlieBsignal an die Verteiler-
Ventile 41 .

Eine andere Moglichkeit , den richtigen
SchlieBzeitpunkt der Verteiler-Ventile 41 zu ermit-
teln , ware beispielsweise ein luftmengengesteuer-
ter VerschluB , der sich nach Durchflu der
Luftmenge, die vom Dufttrager 10 bis zum Verteiler-
Ventil 41 benétigt wird ,verschlieft.

In diesem Ausfihrungsbeispiel wird der szeni-
sche Duft also , lange bevor die Szene erscheint ,
bis kurz vor den Kinositz 16 zum Endverteiler 17
gefuhrt und dort kurzfristig " gespeichert " .

Erst unmittelbar bevor die betreffende Szene
nun erscheint , éffnen sich die Ventile in den End-
verteilern 17 durch einen speziellen , auf dem Film-
material aufgebrachten Ventil-Impuls 23 (Fig . 3) ,
der vom Impulsabtaster 4 Uber die direkt zu den
Verteiler-Ventilen 41 an den Endverteilern 17 rei-
chende Leitungen weitergegeben wird .

Unmittelbar darauf strémt die beduftete Luft
das letzte , kurze Stuck bis zum Zuschauer weiter.

Solange in diesem Ausfiihrungsbeispiel keine
Duftzufuhrung zum Zuschauer vorgesehen ist , fin-
det also im Unterschied zum vorhergehenden Bei-
spiel auch kein Luftaustritt am Kinositz statt .

Voraussetzung flr diese Technologie ist , daB
die Ventile durch entsprechende Ventildampfungen
so leise arbeitend gefertigt werden , daB3 wahrend
der Filmvorfiihrung keine Stérgerausche durch ihre
Funktion im Vorflhrraum entstehen kénnen.

C. ) Bei einem weiteren , ebenfalls nicht dargestell-
ten Ausfiihrungsbeispiel, welches eine sehr zweck-
maBige Mischform  zwischenden beiden
vorhergehenden Beispielen darstellt , werden die
Duftimpulse 18-21 zeitlich ebenfalls vor der Szene
abgegeben .

In diesem Fall leitet der Kompressor 6 die
beduftete Luft ebenfalls bis kurz vor die einzelnen
Kinositze 16, allerdings ohne dabei einen Uber-
druck in der Leitung aufzubauen .

Daraufhin wird durch ein Kompressorventil 63
an der Druckluftleitung 8 ( Fig . 5und 7 ) die weitere
Luftzufuhr aus der Druckluftleitung 8 herausgelenkt
oder abgeriegelt .

Durch Abschalten der weiteren Luftzufuhr in
der Druckluftleitung 8 bleibt die beduftete Luft nun
auch in allen weiteren Verzweigungen der Leitung
und somit wenige Meter vor dem Austritt an den Sit-
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zen auch in den Einzelleitungen 37 stehen .

Ein selbsttatiges , vorzeitiges Ausbreiten des
Duftes zu den Sitzen 16 hin kann dabei durch den
extrem kleinen Leitungsdurchmesser der Einzellei-
tungen 37 (in Fig. 8 in OriginalgroBe dargestellt)
sowie durch den sehr kurzen Zeitpunkt des Zurtick-
haltens in der Leitung mit Sicherheit ausgeschlos-
sen werden.

Der richtige SchlieBzeitpunkt des Kompressor-
ventils 63 ( Fig . 5 oder 7) wird hier , wie auch im
letzten Ausfihrungsbeispiel , ebenfalls (ber ein
einprogrammiertes Zeitintervall oder einen FlieB-
mengen-Schalter erreicht.

Erst unmittelbar vor der Szene wird der Luft-
druck des Kompressors 6 durch ein entsprechen-
des , geeignetes Signal , z . B . das Ventilsignal 23
, welches hier aber zu dem Kompressorventil 63
fuhrt , wieder in die Druckluftleitung 8 eingeleitet ,
so daB der LuftfluB sich erneut zu den Armlehnen
27 der Sitte 16 hin fortsetzt und der entsprechende
Duft ausstrémt (Fig. 1) .

D. ) Bei einem weiterer , in Fig .2 dargestellten Aus-
fuhrungsbeispiel wird zunachst die Lange der
Strecke zwischen Dufttrager 10 , bzw. Duft-Schalt-
box 7 und den einzelnen Kinositzen 16 stark verrin-
gert, indem die Duft-Schaltbox 7 nicht wie in Fig . 1
in die Filmvorfiihrerkabine eingebaut wird , sondern
in die Mitte des Kinos an die Stelle des bisherigen
Hauptverteilers 11 , der damit zur Zentral-Duft-
schaltbox 11a wird ( Fig . 2) .

Entsprechend verlaufen die Druckluftleitung 8a
und die Signalleitung 5a nun auch direkt in die Mitte
des Vorfuhrraumes , zur Zentral-Duftschaltbox 11a
(Fig.2).

Hierdurch wird die Strecke bis zu den Kinosit-
zen 16 u.U. bereits so stark verkurzt , daB auf den
Signalvorlauf der Duft-Impulse 18-21 eventuell
schon verzichtet werden kann , so daB die Impulse
18-21 erst unmittelbar vor der zugehdrigen Szene
vom ablaufenden Filmmaterial abgegeben werden
mussen .

E. ) In einer weiteren , nicht dargestellien Verkir-
zungsstufe wird die Duft-Schaltbox 7 noch néher zu
den Kinositzen 16 verlegt, und zwar an die Stelle
der bisherigen Zwischenverteiler 14, so dafB hier-
aus z . B . die vier zeitgleich arbeitenden Duft-
Schaltboxen 14a werden , wobei die entsprechen-
den Druckluftleitungen und Signalleitungen eben-
falls zu diesen vier Duft-Schaltboxen 14a geleitet
werden.

Vorraussetzung far die Verlegungen der Duft-
Schaltboxen 11a/14a in den letzten beiden Ausfih-
rungsbeispielen zum Zuschauerraum ist natiirlich ,
daf die Lufteinleitungs-Vorgange in den Dufttrager
10 so leise innerhalb des Zuschauerraums bewerk-
stelligt werden , daB keine Stérungen des Filmer-
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lebnisses dadurch hervorgerufen werden kénnen.

F . ) Bei einem weiteren , nicht dargestellten Aus-
fuhrungsbeispiel wird zwar zu allen Kinositzen 16
ebenfalls ein Verteilersystem (Teile 8,35, 36, 37,
wie in Fig . 1 oder 2) verlegt , aber im Unterschied
zu allen vorherigen Ausfiihrungsbeispielen werden
bis zum Erreichen des Kinositzes 16 keinerlei Duft-
einleitungen in das Verteiler-System vorgenom-
men.

Erst am Kinositz 16 wird dann ein Duftpro-
gramm aus einem sehr kleinen Einleitungssystem ,
welches mit dem Verteilernetz , bzw. mit einer Ein-
zelleitung 37 verbunden ist , eingespeist . Als Spei-
cher fur Duftprogramme sind viele Méglichkeiten
denkbar , z.B. die weiter unten beschriebenen
"Duftdisketten” ( Fig . 17) , und dergleichen mehr.
In den weiter oben beschriebenen Mdglichkeiten
der Duiftein- , Aus- und Uberblendung ist dieses
letztgenannte System aber bei vertretbarem
Kostenaufwand bei weitem nicht so anpassungsfa-
hig und vielfaltig und daher fur die Zielsetzung
eines perfekten lllusionskinos als Gesamtkunst-
werk nur eingeschrankt anwendbar.

Ferner sind weitere Mischverfahren zwischen
den dargestellten Méglichkeiten denkbar.

Zu 3. ) Gleichzeitige Wahrnehmbarkeit.

[0151] Um den dritten Teil der Aufgabe , den prazi-
sen Austritt der bedufteten Luit bei allen Kinositzen 16
gleichzeitig zu ermdglichen , werden in einem nicht dar-
gestellten Ausfihrungsbeispiel die Leitungen zu allen
Sitzen alle gleich lang gestaltet . Soweit dabei die Lei-
tungsentfernungen zu bestimmten Sitzen kulrzer als
andere sind , wird die fehlende Strecke durch Leer- bzw.
Ausgleichswicklungen an den kurzen Leitungen genau
s0 angepasst, daB der Luftaustritt hierdurch genau
gleichzeitig und gleich stark stattfindet .

[0152] Bei einem weiteren , nicht dargestellten Aus-
fuhrungsbeispiel werden die Durchmesser der einzel-
nen Leitungen so aufeinander abgestimmt , daB die Luft
bei den Duftarmlehnen 27 aller Kinositze 16 gleichzeitig
austritt und wahrnehmbar wird .

[0153] Bei einem weiteren , nicht dargestellten Aus-
fuhrungsbeispiel wird die Gleichzeitigkeit schlieBlich
Uber eine besondere Ventilfihrung im Leitungssystem
erreicht . Hierbei wird die bedufteteLuft , wie schon in
den Verfahren zur "Synchronisation” B and C dargestellt
, ebenfalls vor der zugehorigen Szene zunéchst bis zu
den Endverteilern 17 geleitet. Dort wird der Duft dann
ebenfalls gespeichert , indem ein luftmengen- oder zeit-
intervallgesteuertes Verteiler-Ventil 41 die beduftete
Luft stoppt , sobald sie das Ventil erreicht .

[0154] Kurz bevor nun die zugehdrige Szene auf
der Leinwand erscheint , wird nun ebenfalls ein Ventil-
Impuls 23 , (Fig. 3) and die Verteiler-Ventile 41
geschickt .
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[0155] Die Offnungszeitpunkte dieser Ventile laufen
dann aber nicht gleichzeitig ab .

[0156] In diesem Fall werden die Offnungszeit-
punkte der Verteiler-Ventile 41, an deren Leitungen 37
die eingeleiteten Duftnoten etwas zu frih austreten ,
bereits beim Einbau des Duftleitungssystems geringfu-
gig nachverlegt und zwar genau so , dafB3 die beduftete
Luft aus allen Einzelleitungen 37 schlieBlich gleichzeitig
austritt .

[0157] Weitere Moglichkeiten , eine Gleichzeitigkeit
der Duftereignisse wahrend der Filmvorfihrung herzu-
stellen , bestehen in den verschiedensten Mischformen
zwischen den einzelnen , vorgestellten Verfahren .
[0158] Durch die dargestellien Techniken werden
insgesamt also die drei vorteilhafterweise erfillten
Anforderungen :

1.) "Schnelligkeit und Minimalisierung” der Duft-
Ubermittlung ,

2.) "Szenen-Synchronisation” , also die szenege-
naue Duftlibermittlung und

3.) die "Gleichzeitige Wahrnehmbarkeit" der Duft-
Ubermittlung
bei allen Kinobesuchern weitestgehend gelést .

[0159] Um das Dufterlebnis jedoch auch fiir jeden
einzelnen Zuschauer perfekt zu gestalten , ist eine indi-
viduelle Einstellbarkeit der wahrnehmbaren Duftnoten
wahrscheinlich empfehlenswert und mit sehr geringem
Aufwand auch machbar.

[0160] Die Wahrnehmung von Gertichen und Duif-
ten ist im Verhalinis zur Rezeption von Bildern , Ténen
und Musik eine Sache , die individuell starker verschie-
den aufgenommem wird.

[0161] Aus diesem Grunde ist es u.U. wichtig , daB
der einzelne Kinobesucher die Intensitat der abgegebe-
nen Duftnoten individuell regeln kann und notfalls auch
ganz abstellen kann .

[0162] Um die Starke der Duftnoten entsprechend
individuell einstellen zu kénnen , befindet sich daher z .
B . an der rechten Armlehne 27 jedes Kinositzes 16 ein
sogenannter Duftdimmer 70 (Fig. 11) , mit dem die
Zuschauer mit einer empfindlichen Nase das Dufterleb-
nis schwécher oder auch ganz abstellen kénnen.
[0163] Der Duftdimmer 70 ist dabei direkt mit einem
ebenfalls an der Armlehne 27 befindlichen , aber fir den
Zuschauer nicht sichtbaren Sitzplatt-Duftregler 72 ver-
bunden (in Fig. 9 und 10 etwa in OriginalgréBe darge-
stellt).

[0164] Sofern man den Duftdimmer 70 nun kleiner
stellt , wird in dem Sitzplatz-Duftregler 72 ( Fig.9) ein
entsprechender Teil des zugeleiteten Duftes , bevor er
am Kinositz austreten kann , Gber einen kleinen Lei-
tungsregler 61 direkt in eine Ruckleitung 56 umgleitet
(Fig. 9 oder 10 bei ganz geschlossenem Duftdimmer).
[0165] Zur Bereitstellung dieser Méglichkeit wird
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nun zu jedem Sitz nicht eine einfache Zuleitung 37 ver-
legt , sondern eine Doppelleitung 45 , welche in der Fig.
8 zur Veranschaulichung der GréBenverhaltnisse etwa
in OriginalgréBe dargestellt ist .

[0166] Bezliglich der Montagekosten dieser Leitun-
gen durfte es praktisch nicht ins Gewicht fallen , ob bei
der Montage nun eine Einzelleitung 37 oder eine Dop-
pelleitung 45 verlegt wird .

[0167] Bei den wahrscheinlich ohnehin sehr gerin-
gen Kosten des Leitungsmaterials (vorzugsweise sehr
preiswerte , geruchsresistente Kunststoffleitungen)
durfte eine Doppelleitung 45 kostenmaBig auch sonst
kaum Unterschiede zu der &uBerst preiswerten Einzel-
leitung 37 haben. Insofern wére hierbei mit sehr gerin-
gem  Mehraufwand  bereits eine individuell
anpassungsfahige Duftbegleitung von Kinoszenen
gewahrleistet.

[0168] Dartiberhinaus kann die Ruickleitung 56 der
Doppelleitung 45 auch gleichzeitig fir eine zweite Funk-
tion verwendet werden .

[0169] Soweit die Duftzuleitungen 37 zu den Sitzen
taglich fur mehrere Kinoauffihrungen benutzt werden ,
kénnte es im Laute der Zeit sein , daB Teile der Rohrlei-
tungen bestimmte Geriiche , die z . B . sehr oft vorkom-
men , teilweise annehmen .

Auch wenn die Leitungen so beschaffen sind , daB sie
keine Gerlche aufnehmen kénnen , ist es denkbar ,
daB sich in den Leitungen Rlckstande bilden , oder
Schwitzwasser , welches dann ebenfalls unerwiinschte
Gertiche produzieren konnte.

[0170] Unter Zuhilfenahme der bereits zu den Sit-
zen verlegten Ruckleitung 56 kann nun z.B. einmal im
Monat sehr einfach eine Reinigung der Duftleitung 37
durchgefuhrt werden , indem der an den Sitzen befind-
liche Duftdimmer 70 auf "Null" gestellt wird, wobei sich
der Sitzplatz-Duftregler 72 vollstandig verschlieBt (Fig.
10) .

[0171] Wird nun statt Luft zuerst eine Reinigungs-
flussigkeit und anschlieBend warme Trockenluft durch
die Zuleitung 37 gefuhrt , flieBen diese Uber die Rucklei-
tung 66 wieder zur Pumpeinrichtung zuriick , wobei
mogliche Verunreinigungen dann beseitigt werden .
[0172] Statt einer Pumpeinrichtung kann diese Auf-
gabe auch vom bereits installierten Elekirokompressor
6 erfiillt werden , wenn die Druckluftleitung 8 nach dem
Kompressor in ein Zuflhrgerat geleitet wird, welches
die Reinigungsflissigkeit dann zufthrt und auch wieder
aus der Ruckleitung 56 aufnimmt.

[0173] Somit kénnen also auch eventuell auftre-
tende Verunreinigungen der Leitung durch den langfri-
stigen Dauerbetrieb leicht wieder entfernt werden.
[0174] Die sehr kleine und preiswerte Doppellei-
tung 45 ( Fig . 8), bestehend aus der Einzelleitung 37
und der Ruckleitung 56 kann dabei also bereis die drei
wesentlichsten Funktionen des Duftleitungssystems
Ubernehmen :

a.) die Zufuhrung der szenengenauen Duftnoten , b
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. ) die Ableitung von individuell als zu stark empfun-
denen Dufteinleitungen und c. ) bei Bedarf, die Rei-
nigung der Leitungen .

[0175] Fur eine neue und faszinierende Technolo-
gie der duftmaBigen Begleitung von Filmszenen ist
damit also bereits ein sehr preiswertes Instrumentarium
fur den entsprechenden Umbau von Kinovorfiihrrdumen
bereitgestellt .

[0176] Wahrend bei den Filmvorflihrungen nun die
einzelnen Duftnoten sowohl prazise und szenengerecht
, als auch auf die individuelle Vorstellung des Zuschau-
ers angepasst ankommen , ist es u . U . auch notwendig
, diese Duftnoten nicht zu lange im Raum schweben zu
lassen , um eine szenische Uberschneidung , sowie
eine Uberlagerung mehrerer Duftnoten zu vermeiden .
Um eine derartige Uberlagerung zu verhindern , ist es
z.B. méglich , die szenischen Duftnoten jeweils z.B. 3-5
Grad Uber der Temperatur im Vorfiihrraum des Kinos an
den Armlehnen 27 der Kinositze 16, d.h. am Duftgeber
28, abzugeben (Fig. 11) . Hierdurch steigt die mit Duft-
noten angereicherte Luft nach oben , was durch eine im
Deckenbereich des Kinos befindliche Absauganlage
einer Ublichen Klimaanlage noch unterstitzt werden
kénnte.

Eine technisch noch wirksamere Méglichkeit , die abge-
gebenen Duftnoten méglichst kurz im Vorfihrraum ver-
weilen zu lassen , ergibt sich, wenn den szenischen
Duftnoten bestimmte Mischungen von leichtfliichtigen
Elementen beigeflgt werden , wie z.B. Helium , Argon
oder Xenon . Hierdurch bekommt die austretende , sehr
kieine Luftmenge ein wesentlich geringeres spezifi-
sches Gewicht als die Umgebungsluft , was zu einem
sehr raschen Abzug der abgegebenen Duftbeigaben
fihrt . Diese Aufwartsbewegung der Luft kann auch mit
einem Versetzen der kieinen , austretenden Luftimenge
in eine Drehbewegung (Prinzip der Windhose) durch
eine geeignete , wendelartige Fiihrung der Luft herbei-
gefiihrt oder unterstitzt werden .

[0177] Die vorgeschlagenen Mischungen z.B. von
Helium und Atemluft sind dabei ohne gesundheitliches
Risiko méglich , da entsprechende Mischungen bereits
seit Jahrzehnten erfolgreich in der Tauchtechnik Ver-
wendung finden , um Tauchern das Atmen unter Was-
ser zu erleichtern .

[0178] Eine andere Méglichkeit , die Duftnoten nicht
zu lange im Bereich der Kinositze verweilen zu lassen ,
ergibt sich , wenn vorzugsweise am oberen Rand der
sitzrickenlehnen oder sonstigen , geeigneten Stellen
im Bereich der Kinositze sogenannte Duftresorber 15
eingebaut werden (Fig .11). In den Dufiresorbern 15
wird dabei der Uberflissige Duft abgesaugt, so daB die-
ser nicht langer wahrnehmbar ist .

[0179] Zwischen den Duftgebern 28 und dem Duft-
resorber 15 kann sich bei diesem Ausflihrungsbeispiel
ein steter , aber sehr schwacher Luftstrom entwickeln ,
welcher in Fig . 11 bei einem der Kinositze dargestellt ist
. Dieser schwache Luftstrom kann wegen der dabei
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bewegten , &uBerst geringen Luftimengen keine Reizun-
gen der Augen und Nase, etc . hervorrufen.

[0180] Er bewirkt aber u . U . , daB die Wahrneh-
mung der einzelnen , zu den Kinoszenen eingespielten
Duftnoten weitgehend unabhangig davon verlaufen , ob
der Kinobesucher den Kopf gerade nach vorn oder nach
hinten gebeugt hat , so daB die Duftwahrnehmung in
allen méglichen Sitzpositionen gleichmaBig und gleich-
stark st .

[0181] Die Duftresorber 15 sind dabei an eine
Resorberleitung 58 angeschlossen, die in ihren Dimen-
sionen vorzugsweise wesentlich groBer ausfallt als die
Einzelleitungen 37 (Fig. 13,14 und 8) .

[0182] Bei einem eventuellen Einbau einer Resorb-
erleitung 58 werden die Leitungen so gestaltet , daB zur
vereinfachung der verlegearbeiten die Einzelleitung 37
und die Ruckleitung 56 mit der Resorberleitung 58 eine
Einheit bilden ( Fig . 14) oder aber als Doppelleitung 45
(Fig . 8) mit diesen fest Uber eine Haltenut 59 verbunden
werden konnen (Fig. 13).

[0183] Sobald sich das neue und faszinierende
Instrument der duftbegleiteten Filmvorflhrung weit in
der Welt der Unterhaltung ausgebreitet hat , kénnte es
durchaus sein , daB das Bedurfnis , diese Méglichkeiten
manchmal auch auBerhalb des Kinos zu nutzen , steigt.
[0184] Aus diesem Grunde kénnten eines Tages
dezentrale Verwendungsarten ebenfalls interessant
werden , weshalb die folgenden beiden Anwendungs-
beispiele besonders hierauf zugeschnitten sind (Figu-
ren 15-17).

[0185] Ein weiteres Ausfuhrungsbeispiel der Erfin-
dung, der sogenannte Duftcomposer 50 , welcher in Fig
. 15 dargestellt wird , ist besonders fiir die Verwendung
in kleineren Raumen , fir dezentrale Anwendungen und
far weniger aufwendige Duftdarbietungen geeignet .
Der Duftcomposer 50 kann daher auch als begleitende
Darbietung fur Musikauffihrungen , bei Diavortragen
oder flr die Ausstrahlung von Video- und Fernsehsen-
dungen eingesetzt werden .

[0186] Der Duftcomposer 50 arbeitet dabei nach
einem weitgehend anderen Prinzip als die vorherge-
henden Ausflihrungsbeispiele .

[0187] In diesem Fall sind die Duftnoten , die
schlieBlich Verwendung finden , nicht schon fertigge-
stellt , wie in den Duftrollen 9 und 9a der Ausflhrungs-
beispiele in Fig. 4 , 5und 7 . Vielmehr werden hier alle
bengtigten Duftnoten durch das Hintereinanderschalten
von mehreren Duftmischrollen 51 erst kurz vor ihrer Ver-
wendung hergestellt ( Fig . 15) .

[0188] In dem Duftcomposer 50 sind dabeiz.B .5
Duftmischrollern 51 hintereinandergeschaltet , welche
jeweils z.B. 12 Duft-Grundkomponenten enthalten .
Hierbei kénnen sehr haufig verwendete Grundkompo-
nenten auch mehrmals in einzelnen Duftmischrollen
vorkommen . Auf diese Weise lassen sich mit 60 Grund-
komponenten bereits rund 250.000 verschiedene Duft-
noten , bzw. 25.000 verschiedene Duftnoten in 10
verschiedenen Starkegraden herstellen .
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[0189] Mit einem kleinen , innerhalb des Duftkom-
posers 50 untergebrachten Tangentialgeblase 54 , wel-
ches etwas niedertouriger als sonstige Geblédse dieser
ohnehin leisen Geblaseart und daher extrem leise lauft
, wird nun Uber die Zuleitung 49 Luft durch die jeweils
innerhalb der Zuleitungslinie liegenden Duftgrundkom-
ponenten geftihrt .

[0190] Die mit der Zuleitung 49 durch die einzelnen
Komponenten der 5 Duftmischrollen 51 hindurchflie-
Bende Luft nimmt nun mit dem DurchfluB durch jede der
Komponenten deren speziellen Duft auf , wodurch sich
am Ende der Leitung der dieser Mischung zugeordnete
Duft zusammengesetzt hat .

[0191] Zur Vermeidung des weiter oben bei Fig . 7
bereits beschriebenen Moments einer méglichen Aro-
madbertragung werden dabei die schwéchsten Duft-
Grundkomponenten in der Duftmischrolle 51 angeord-
net, in welche die aus dem Tangentialgeblase zugelei-
tete Luft zuerst hineinflieBt , und die starksten
Duftkomponenten in der Duftmischrolle 51, wo die Luft
zuletzt , kurz vor dem Austritt aus dem Duftkomposer 50
hindurchflieBt .

[0192] Um zu vermeiden , daB die jeweils auBer-
halb der Zuleitung 49 liegenden Geruchskomponenten
vorzeitig ihren Duft abgeben , sind diese dabei mit
Trennscheiben 47 versehen (in Fig. 15 ist die erste
Trennscheibe nicht dargestellt).

[0193] Eine andere , nicht dargestellte Mdglichkeit,
die einzelnen Duft-Grundkomponenten ohne relativ auf-
wendige Ventiltechnik vor einem vorzeitigen Duftverlust
zu schitzen , wird erreicht , wenn die Duftkomponenten
so in den Duftmischrollen 51 gelagert werden , daB sie
bei normalen Zimmertemperaturen zwischen 18 und
maximal 35 Grad keinen Duft abgeben .

[0194] Erst wenn nun die aus dem Tangentialge-
blase zugefuhrte Luft vor dem Eintritt in die Duftmisch-
rollen 51 durch eine kleine Heizspirale gefihrt und
dabei auf eine etwas héhere Temperatur erwarmt wird ,
z. B . auf 50 Grad , geben die Duftmischrollen 51 durch
die erwérmte Luft ihren Duft ab .

[0195] Nach dem Austritt aus den Duftmischrollen
kann das erwarmte Duftgemisch dann in einer kleinen
Kihlschleife wieder auf Zimmertemperatur herunterge-
kuhlt werden , oder kahlt auf dem Weg zum Zuschauer
je nach Leitungsart und -lange von selbst ab .

[0196] Der jeweilige Duft , welcher hierbei herge-
stellt werden soll , wird nun Uber einen flnfstelligen
Regelimpuls Uber ein Signalkabel 60 an die Mischrol-
lensteuerung 52 geleitet .

[0197] Diese Art der Duftherstellung und Steuerung
ermdglicht somit auch eine dezentrale Verwendung des
Duftcomposers 50.

[0198] Es waére hierbei z .B. méglich , die Signallei-
tung zur Mischrollensteuerung 52 an ein Videogerat
oder einen Fernseher anzuschlieBen , wobei der zu
bestimmten Szenen zugehdrige Regelimpuls dann tber
ein Funksignal an den Fernseher gesendet wird .
[0199] Ein derartiger Duftcomposer ware somit in
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der Lage , an sehr vielen verschiedenen Orten zu den
verschiedensten Filmen etc . den gleichen , passenden
Duft herzustellen , wie das z.B. bei Fernsehsendungen
notwendig wére.

[0200] Da der Duftcomposer verschiedene Starke-
grade des jeweiligen Duftes herstellen kann , kénnen
z.T. auch graduelle Einleitungen von Duftnoten realisiert
werden.

Soweit die Duftmischrollen 51 irgendwann verbraucht
sind , kénnen diese dann einzeln oder als kompletter
Satz ausgetauscht werden .

[0201] Im Verhéaltnis zu den obigen , in Kinosalen
angewendeten , sehr prazisen und auBerordentlich
variablen Duftverfahren ist der Duftcomposer 50 jedoch
in seiner Anwendungsperfektion relativ begrenzt und
bleibt auf Anwendungen mit geringen Anforderungen
beschrankt .

[0202] Ein weiteres und einfacher zu realisierendes
Ausflihrungsbeispiel ergibt sich aus den Fig. 16 und 17

[0203] Auch dieses Ausflihrungsbeispiel ist fir den
dezentralen Gebrauch gedacht . Hier werden die bené-
tigten Duftnoten aber nicht , wie im Duftkomposer 50
gemischt , sondern sind auf einer kieinen Duftdiskette
57 gespeichert.

[0204] Die Duftdiskette 57 enthalt , &hnlich wie eine
miniaturisierte Duftrolle 9 aus dem ersten Ausflihrungs-
beispiel in Fig . 4 , die Duftnoten , die flir einen bestimm-
ten Film notwendig sind .

[0205] In der Dufidiskette 57 sind die Duftnoten
dabei ebenfalls tber kleine , nicht dargestellte Duftira-
ger gespeichert . Diese Dufttrager kénnen verschie-
dene, fur diesen Zweck geeignete Formen haben .
[0206] Das hier nur schematisch dargestellte Duft-
Diskettenlaufwerk 55 (Fig . 16) kann nun , im Prinzip
ahnlich wie das Diskettenlaufwerk eines herkémmli-
chen Computers , Uber den Steuerungsansatz 71 und
eine Steuervertiefung 76 der Diskette 57 (Fig . 17 ) den
jeweils geeigneten Duft der Diskette 57 ansteuern . Die
Orientierung , wo welcher Duft gespeichert ist |,
bekommt das Duft-Diskettenlaufwerk 55 in diesem Fall
z.B. Uber die Stellung der Steuervertiefung 76 mitgeteilt

[0207] Im Gehéause des Duft-Diskettenlaufwerks 55
ist nun, &hnlich wie bei dem Duftcomposer 50 (Fig . 16,
Teil 54) ein niedertourig laufendes und dadurch extrem
leises Tangentialgeblase 78 angeordnet , (Fig. 17) .
[0208] Von diesem Tangentialgeblase 78 wird nun
Uber eine entsprechende Luftleitung 80 ein Luftstrom in
die Diskettenduftfiihrung 79 geleitet (&hnlich wie bei
dem Duftkomposer in Fig . 15 das Teil 49) .

Hierauf werden dann die Duftstoffe aus dem Dufttrager
, der gerade vor der Duftfihrung 79 der Film-Duftdis-
kette 57 plaziert ist, in die Luftleitung 80 geleitet und
hiermit schlieBlich aus dem Gehause heraus zum Fern-
sehzuschauer gefuhrt ( Fig. 16).

[0209] Da auf einer derartigen , kleinen Diskette
relativ wenig Platt vorhanden ist , werden hier nur die
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jeweils wichtigsten Duftnoten , die in einem Film auftau-
chen , gespeichert . Das maximale Fassungsvolumen
einer derartigen Duftdiskette kénnte bei einer Au3enab-
messungvonz . B. 9 x9 x 1,5 cm etwa bei 30 Duftno-
ten liegen.

[0210] Das Fassungsvermdégen dieser Mini-Dufttra-
ger ist dabei sehr begrenzt, so dafB eine Duftdiskette 57
, je nach Auslegung,z.B. nur 1-3 mal benutzt werden
kann.

[0211] Nachdem die Duftdiskette 57 nun in das
Duftdisketten-Laufwerk 55 hineingeschoben wurde
steuert das Duftdisketten-Laufwerk 55 zuné&chst auto-
matisch einen nicht dargestellten sogenannten "Null-
punkt" auf der Duftdiskette 57 an.

Der Nullpunkt befindet sich jeweils vor dem 1. in einem
Film eingespielten Duft und ist einfach ein Leerdurch-
lauf in der Diskettenscheibe , welcher keinen Duft
abgibt.

Zu diesem Nullpunkt kehrt die Diskette auch jeweils
nach der Beendigung jeder wahrend des Films einge-
spielten Duftnote zurilick , soweit diese im filmischen
Geschehen beendet ist.

[0212] Auf diese Weise kann das Ende jeder Duft-
einspielung ebenfalls vom Diskettenlaufwerk 55 ange-
steuert werden , ohne daB hierfir zusatzliche Ventile
etc . notwendig sind oder das Geblase 78 jedesmal ein-
und ausgeschaltet werden muB3 .

[0213] Das Duftdisketten-Laufwerk 55 ist nun tGber
ein Signalkabel 60 z.B. an einen Videorekorder , einen
Fernseher , ein Radio , oder ein Diavorfiihrgerat , etc .
angeschlossen .

[0214] Bei der Ausstrahlung z . B . eines Spielfilms
oder eines hierfur passenden Musikprogramms , Musi-
cals, einer Theater- oder Ballettauffihrung , etc . , wer-
den nun die fiir die Steuerung der Film-Duftdiskette 57
nétigen Steuerbefehle ebenfalls zusammen mit dem
gesendeten Fernsehprogramm als nicht hérbare Steu-
ersignale mitgesendet.

[0215] Die Signale kénnen nun Uber ein an das
Fernsehgerat anschlieBbares Zusatzgerat gelesen wer-
den und werden dann von diesem Uber das kleine
Signalkabel 60 dem Duftdisketten-Laufwerk 55 mitge-
teilt.

[0216] Dieses Zusatzgerat , bzw. der Leser fur die
Duftsignale kann sich dabei auch innerhalb des Duftdis-
ketten-Laufwerks 55 befinden, so daB das Laufwerk 55
Uber das Signalkabel 60 direkt an einen vorbereiteten
Anschluf3 des Fernsehempfangers angeschlossen wer-
den kann.

Durch die gesendeten Duitsignale werden nun die zu
den entsprechenden Szenen des Fernseh-oder Video-
films passenden Duftnoten an die Luftleitung 80 abge-
geben und z . B. Uber eine sehr kleine , kurze Leitung
zum Zuschauer gefuhrt.

Um die sehr kleinen Duftmengen, die auf einer Duftdis-
kette 57 gespeichert werden kénnen, vor einem vorzei-
tigen Verfluchtigen langfristig zu schatzen , wird die
noch unverkaufte Duftdiskette 57 dabei mit einer Folie
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eingeschweift, die erst vor der ersten Benutzung durch
den Fernsehzuschauer entfernt wird .

[0217] Bei einer entsprechenden Verbreitung des
Systems ist es dadurch méglich , vor bestimmten ,
besonders beliebten Filmen , die Uber das Fersehnetz
ausgestrahlt werden , die zugehdérigen Dufidisketten 57
Uber den Einzelhandel, wie Zeitschriftenladen etc., zu
vertreiben .

[0218] Eine weitere Verwendungsmdglichkeit der
Film-Duftdiskette 57 besteht darin , daB sie neben der
dufttechnischen Erganzung von Video- und Fernseh-
sendungen z . B . auch in kleineren , &ffentlichen Vor-
fihrungséalen, z.B. for Musik- Theater- oder
Kinoaufauffihrungen, eingesetzt werden kann , wo es
sich nicht rentiert, diese eigens mit einer Duftanlage ,
wie sie fur Kinosale weiter oben beschrieben wurde,
auszustatten.

[0219] Auch die Veranstaltungen von Open-Air-
Musikkonzerten , oder sonstigen Open-Air-Veranstal-
tungen, die mit Diften begleitet werden sollen ( Frei-
licht-Kino etc. ) kénnen mit diesem Duftisketten-System
u.U. sinnvoll ausgestattet werden.

[0220] In diesem Fall befindet sich auf den daftir
vorgesehenen Platzen jeweils ein kleines Disketten-
Laufwerk 55, wo die fur Diavortrag, Musikauffiihrung,
Freilichkino etc. passende Film-Dufidiskette 57 hinein-
gesteckt wird.

Soweit es in diesem Fall bei gréBeren Veranstaltungen
zu aufwendig ist, zu allen Duftdisketten-Laufwerken 55
eigens ein Signalkabel 60 zu legen , kénnen die Disket-
tenlaufwerke auch z.B. Uber ein Funksignal angesteuert
werden .

[0221] Ein weiterer Aspekt der Erfindung betrifft ein
Verfahren zur Erhdéhung der sinnlichen Wahrnehmung
von visuellen und/oder akustischen Darbietungen, ins-
besondere in Kinos, Theatern, Konzert- und Vortrags-
slen sowie bei Diavortragen, Videos,
Fernsehsendungen, Hoérspielen und dergleichen, wobei
Zuschauern bzw. Zuhérern synchron zur Darbietung
von bestimmten visuellen und/oder akustischen Ereig-
nissen bzw. Szenen dazu passende Dufte zugefthrt
werden.

[0222] Vorzugsweise werden bei dem Verfahren die
passenden Dufte aus einem Vorrat von Diften aufgrund
wenigstens eines Auswabhlsignals individuell zugefuhrt.
[0223] Weiterhin kann bei dem Verfahren die Inten-
sitat zugefuhrter Dufte an die individuellen Ereignisse
bzw. Darbietungen angepaBt werden.

[0224] Es ist ebenfalls méglich, daB der Wechsel
von zugefuhrten Diften mit jeweils zeitlich abnehmen-
der bzw. zunehmender Intensitat vorgenommen wird.
[0225] GemaB einer weiteren Variante werden die
passenden Difte jedem Zuschauer bzw. Zuhérer grup-
penweise oder separat zu- und/oder abgefihrt.

[0226] Auch kénnen die zugefiihrten Dufte wah-
rend und/oder nach den zugeordneten Darbietungser-
eignissen abgefuhrt werden.

[0227] Besonders vorteilhaft ist es, wenn die Difte
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in Form eines mit Duitstoffen angereicherten Duft-Luft-
Gemischstromes zugefuhrt werden, der mit Bestandtei-
len sehr niedriger spezifischer Dichte angereichert wird,
derart, daB das austretende Duft-Luft-Gemisch leichter
als die Umgebungslutft ist.

[0228] Auch hat es sich als glinstig erwiesen, wenn
der austretende Duft-Luft-Gemischstrom in eine in Stro-
mungsrichtung fortschreitende rotierende Wirbelbewe-
gung versetzt wird, um so Uber eine vorgegebene
Lange nach dem Austritt einen gerichteten Strémungs-
kanal zu bilden.

[0229] Ein weiterer Aspekt der Erfindung richtet
sich auf eine Einrichtung zur individuellen Aufnahme
und Abgabe verschiedener Dufte und aus einer zuge-
ordneten Einrichtung zur Ansteuerung bestimmter Duft-
abgaben und -zuflhrungen abhangig von bestimmten
visuellen und/oder akustischen Ereignissen.

[0230] Die Vorrichtung kann eine Duftaufnahme-
und eine abgabeeinrichtung mit mehreren unterschied-
lichen Duftvorraten aufweisen, die mittels einer Aus-

wahleinrichtung selektiv  fir die Duftzufihrung
freigebbar sind.
[0231] Die Duftvorrate kénnen in freigebbarer fester

oder flussiger Form vorliegen und durch Kontaktierung
an einen passierenden Luftstrom abgebbar sein.
[0232] Die Duftvorrate kénnen auch gasférmig oder
in Fluid- bzw. Aerosolform vorliegen und unter Druck
freigebbar sein.

[0233] Die Duftvorrate kénnen in wenigstens einer
Duftschaltbox, einer Dufidiskette oder einer Duftrollen-
anordnung enthalten sein.

[0234] Es ist von Vorteil, wenn die Duftaufnahme-
und abgabeeinrichtung eine Duftintensitatsregelung
oder daB die Duftaufnahme- und -abgabeeinrichtung
fur das Einbringen des jeweiligen Duftes in einen Luft-
strom ein spiralférmiges Leitungssystem mit Ein- und
AuslaBsteuerelementen mit zugeordneter Bypasslei-
tung aufweist.

[0235] Die Duftaufnahme- und -abgabeeinrichtung
fur das Einbringen des jeweiligen Duftes in einen Luft-
strom kann wenigstens zwei Kontaktierflachen far Luft-
stromteile aufweisen.

[0236] Die Duftaufnahme- und -abgabeeinrichtung
kann als Duftmischer fur mehrere Duftgrundkomponen-
ten ausgebildet sein, die in durch Einzelluftstréme
ansteuerbaren Duftmischrollen vorgesehen sind.
[0237] Die Duftaufnahme- und -abgabeeinrichtung
kann als mobile Einheit, insbesondere im Zusammen-
hang mit Duftdisketten oder einem Duftmischer, vorge-
sehen sein.

[0238] Gunstig ist es, wenn die Reihenfolge der
Kontaktierung der Duftmischrollen abhéngig von deren
Duftstarke derart festgelegt ist, daB die starkste Duft-
komponente zuletzt kontaktiert wird, und daB der Duft-
mischer ein Geblase zur Luftstromerzeugung aufweist.
[0239] Vorteilhafterweise sind die Duftvorrate
gegen Duftverlust durch zu éffnende AbschluBeinrich-
tungen und/oder temperaturabhangige Duftfreisetzung
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geschiitzt.

[0240] Auch hat es sich als glinstig erwiesen, wenn
die Einrichtung zur Ansteuerung individueller Duftabga-
ben und -zufihrungen eine Erfassungseinrichtung far
individuelle ereignissynchrone Duftsteuersignale auf-
weist.

[0241] Weiterhin ist es von Vorteil, wenn die Erfas-
sungseinrichtung zur Aufnahme von optischen
und/oder elektrischen Duftsteuersignalen ausgebildet
ist, welche kodierte Information tber Duftart und/oder
Duftzusammensetzungen und/oder Duftvorratsalter
und/oder Haufigkeit der Verwendung des Duftvorrates
sowie Duftzufihrdauer enthalten.

[0242] Auch kénnen die Duftsteuersignale weiter-
hin Informationen zur Duftintensitat, zum Duftzuflhrbe-
ginn und -zufihrende sowie zu einem Duftwechsel
enthalten.

[0243] Ein weiterer Aspekt ist, daB als Duftsteuersi-
gnale kodierte Filmspuren oder ereignisgekoppelte
Signalgeber vorgesehen sind.

[0244] Die erfindungsgemaBe Vorrichtung kann
auch so ausgestaltet sein, daB die Einrichtung zur
Ansteuerung individueller Duftabgaben und -zufiihrun-
gen eine Druckluftquelle aufweist, die mit der Einrich-
tung zur individuellen Aufnahme und Abgabe
verschiedener Difte und einem diesem nachgeordne-
ten Duftverteilsystem verbunden ist, wobei es des wei-
teren méglich ist, daB das Duftverteilsystem steuerbare
Duftauslasse fiur Sitzgruppen und/oder Einzelsitze auf-
weist.

[0245] AuBerdem ist es glinstig, wenn dem Duftver-
teilsystem ein Duftabzugssystem fir Einzelsitze
und/oder Sitzgruppen zugeordnet ist.

[0246] Auch kann das Duftverteilsystem nach
Lange und Durchmesser auf die Verteilsituation abge-
stimmte Rohrleitungen aufweisen.

[0247] Die Rohrleitungen sind vorzugsweise als
Doppelleitung mit Zu- und Rackfihrung fiir eine sitzindi-
viduelle Duftintensitétsregelung ausgebildet.

[0248] Weiterhin ist es vorteilhaft, wenn durch die
Einrichtung zur Ansteuerung bestimmter Duftabgaben
zeitlich vor den betreffenden Ereignisen das Duftverteil-
system mit ausgewdhlten Duften zur unmittelbaren
ereigniskonformen Freisetzung fullbar ist.

[0249] Zur Erzielung eines gerichteten rotierenden
Wirbelstromes des austretenden Duft-Luft-Gemisches
im Bereich der Austrittséffnungen der Austrittsvorrich-
tung kénnen wendelartige Elemente, insbesondere
wendelférmig angeordnete Réhrchen, vorgesehen sein.
[0250] Jeweils zwei Austritts6ffnungen in der Aus-
trittsvorrichtung kénnen so angeordnet sein, daB die
beiden rotierenden Duft-Luft-Gemischstréme eine
gegenlaufige Drehbewegung ausfliihren und sich in
ihrer Drehbewegung unterstiitzen, um so zuséatzlich
einen resultierenden tangentialen, gerichteten Duft-
Luft-Gemischstrom zu erzeugen.

[0251] Die Duftauslasse der Sitzgruppen und/oder
Einzelsitze zur Einstellung der Austrittsrichtung des
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Duft-Luft-Gemischstromes  kénnen  darlberhinaus
schwenkbar gelagert sein.

[0252] In einem weiteren Aspekt der Erfindung wer-
den zur Minimalisierung der beim Zuschauer insgesamt
austretenden Luftimenge, welche den Duft zum
Zuschauer transportiert, miniaturisierte Einzelleitungen
(37) verwendet, wobei weniger als 1 Liter/Sekunde Luft
abgegeben wird.

Bevorzugt werden zwischen 0,3 und 0,00001
Litern/Sekunde, insbesondere zwischen 0,3 und 0,005
Litern/Sekunde, Luft abgegeben.

Der Innendurchmesser der Einzelleitungen betragt vor-

zugsweise 3 bis 4 mm.

BEZUGSZEICHENLISTE
[0253]

1. Filmprojektor

2. Projektionsobjektiv
3. Filmrolle

4. Impulsabtaster

5. Signalleitung

5a. Signalleitung

6. Elektrokompressor
7. Duft-Schaltbox

8. Druckluftleitung
8a. Druckluftleitung

9. Duftrolle

9a. Zweite Duftrolle
10. Dufttrager

11. Hauptverteiler

11a. Zentral-Duftschaltbox
12. Filmmaterial

13. Duftrollensteuerung
14. Zwischenverteiler
14a. Duft-Schaltbox

15. Duft-Resorber

16. Kinositz

17. Endverteiler

18. Pre-Code
19. Vollimpuls

20. Teilimpuls

21. Negativer Teilimpuls
22. Numerische Kennung
23. Ventil-Impuls

24. Dichtmaterial

24a. Dichtzone

25. DuftanschluBB

26. Duftplatichen

27. Duftarmlehne

28. Duftgeber

29. Dufthelix

29a. Dufthelix Halfte

30. Elektronischer Barcode
31. Rohrmanschette

32. Luftstromregler

33. Duftstarkeregler
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34. Pilotsignal

35. Hauptleitung

36. Verteiler-Leitung

37. Einzelleitung

38. Reglersteuerung

39. Kontrollterminal

40. EinlaB6ffnung

41. Verteiler-Ventil

42. AuslaBoéffnung

43. Dichtklappe " Ein "
44, Dichtklappe "Aus”
45, Doppelleitung

46. 0-Stelle am Filmanfang
47. Trennscheiben

48. Leinwand

49. Luftzuleitung

50. Duftcomposer

51. Duftmischrolle

52. Mischrollensteuerung
53. Diskettenaufnahme
54. Tangentialgeblase
55. Duftdisketten-Laufwerk
56. Ruckleitung

57. Duftdiskette

58. Resorberleitung
58a. Resorberleitung

59. Haltenut

60. Signalkabel

61. Leitungsregler

62. Andriick-Mechanik
63. Kompressorventil
64. Duftgitter

65. -

66. Duftéffnung

67. Laufflache

68. LuftzufGhrung

69. Steuerungsrad

70. Duftdimmer

71. Steuerungsansatz
72. Sitzplatz-Duftregler
73. Achslager

74. Achsensicherung
75. -

76. Steuervertiefung

77. Computerverbindung
78. Tangentialgeblase
79. Diskettenduftfihrung
80. Luftleitung
Patentanspriiche

1. Verfahren zur Erhéhung der sinnlichen Wahrneh-

mung von visuellen und/oder akustischen Darbie-
tungen, wobei Zuschauern bzw. Zuhérern synchron
zur Darbietung von bestimmten visuellen und/oder
akustischen Ereignissen bzw. Szenen, bevorzugt in
einem Kino, dazu passende Dufte zugefuhrt wer-
den, dadurch gekennzeichnet, daB die Dufte in
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Form eines mit Duftstoffen angereicherten Duft-
Luft-Gemischstroms zugefihrt werden, der mit
Bestandteilen sehr niedriger spezifischer Dichte
angereichert wird, derart, daB das austretende
Duft-Luft-Gemisch leichter als die Umgebungsluft
ist.

Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daB der Bestandteil sehr niedriger Dichte,
mit dem der Duft-Luft-Gemischstrom angereichert
wird, Helium ist.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspri-
che, dadurch gekennzeichnet, daB die Starke der
Dufte fir jeden Zuschauer bzw. Zuhérer individuell
mittels einer Vorrichtung zur Duftintensitatsrege-
lung bevorzugt einem Duftdimmer (70), eingestellt
werden.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspri-
che, dadurch gekennzeichnet, daf die Dufte mittels
eines Scentanalysers analysiert werden und eine
Abweichung von einem vorgegebenen Duftwert
korrigiert wird.

Verfahren zur Erhéhung der sinnlichen Wahrneh-
mung von visuellen und/oder akustischen Darbie-
tungen, wobei Zuschauern bzw. Zuhérern synchron
zur Darbietung von bestimmten visuellen und/oder
akustischen Ereignissen bzw. Szenen, bevorzugt in
einem Kino, dazu passende Dufte zugefuhrt wer-
den, dadurch gekennzeichnet, daB die Starke der
Dufte fir jeden Zuschauer bzw. Zuhérer individuell
mittels einer Vorrichtung zur Duftintensitatsrege-
lung bevorzugt einem Duftdimmer (70), eingestellt
werden.

Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, daB die Dufte in Form eines mit Duftstof-
fen  angereicherten  Duft-Luft-Gemischstroms
zugefuhrt werden, der mit Bestandteilen sehr nied-
riger spezifischer Dichte angereichert wird, derart,
daB das austretende Duft-Luft-Gemisch leichter als
die Umgebungsluft ist.

Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, daB der Bestandteil sehr niedriger Dichte,
mit dem der Duft-Luft-Gemischstrom angereichert
wird, Helium ist.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspr-
che 5 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daB die Dufte
mittels eines Scentanalysers analysiert werden und
eine Abweichung von einem vorgegebenen Duft-
wert korrigiert wird.

Verfahren zur Erhéhung der sinnlichen Wahrneh-
mung von visuellen und/oder akustischen Darbie-
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tungen, wobei Zuschauern bzw. Zuhérern synchron
zur Darbietung von bestimmten visuellen und/oder
akustischen Ereignissen bzw. Szenen, bevorzugt in
einem Kino, dazu passende Dufte zugefthrt wer-
den, dadurch gekennzeichnet, daB3 die Dufte mittels
eines Scentanalysers analysiert werden und eine
Abweichung von einem vorgegebenen Duftwert
korrigiert wird.

Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, daB die Dufte in Form eines mit Duftstof-
fen  angereicherten  Duft-Luft-Gemischstroms
zugefuhrt werden, der mit Bestandteilen sehr nied-
riger spezifischer Dichte angereichert wird, derart,
daB das austretende Duft-Luft-Gemisch leichter als
die Umgebungsluft ist.

Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, daB der Bestandteil sehr niedriger Dichte,
mit dem der Duft-Luft-Gemischstrom angereichert
wird, Helium ist.

Verfahern nach einem der Anspriiche 9 bis 11,
dadurch gekennzeichnet, daB die Starke der Diifte
fur jeden Zuschauer bzw. Zuhérer individuell mittels
einer Vorrichtung zur Duftintensitatsregelung,
bevorzugt einem Duftdimmer (70), eingestellt wer-
den.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspri-
che, dadurch gekennzeichnet, daB die passenden
Dufte aus einem Vorrat von Diften aufgrund wenig-
stens eines Auswabhlsignals individuell zugefihrt
werden.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspri-
che, dadurch gekennzeichnet, daB die Intensitét
zugefuhrter Difte an die individuellen Ereignisse
bzw. Darbietungen angepat wird.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspri-
che, dadurch gekennzeichnet, daB3 der Wechsel
von zugefuhrten Diften mit jeweils zeitlich abneh-
mender bzw. zunehmender Intensitat vorgenom-
men wird.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspru-
che, dadurch gekennzeichnet, daB die passenden
Dufte zu jedem Zuschauer bzw. Zuhérer gruppen-
weise oder separat zu- und/oder von diesem abge-
fahrt werden.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspr-
che, dadurch gekennzeichnet, daB zugefihrie
Duifte wahrend und/oder nach den zugeordneten
Darbietungsereignissen abgeflhrt werden.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspr-
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che, dadurch gekennzeichnet, daB der mit Duften
angereicherte Duft-Luft-Gemischstrom mit einer
Temperatur, die 3 bis 5 Grad Uber der Temperatur
der Umgebung liegt, abgegeben wird.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspri-
che, dadurch gekennzeichnet, daf3 der austretende
Duft-Luft-Gemischstrom in eine in Strémungsrich-
tung fortschreitende rotierende Wirbelbewegung
versetzt wird, um so Uber eine vorgegebene Lange
nach dem Austritt einen gerichteten Stromungska-
nal zu bilden.

Vorrichtung insbesondere zur Durchfihrung eines
der Verfahren gemaf einem der Anspriiche 1 bis
19, wobei die Vorrichtung eine Einrichtung zur indi-
viduellen Aufnahme und Abgabe verschiedener
Dafte und eine zugeordnete Einrichtung zur
Ansteuerung bestimmter Duftabgaben und -zufiih-
rungen (13), abhangig von bestimmten visuellen
und/oder akustischen Ereignissen, bevorzugt in
einem Kino, umfafBt.

Vorrichtung nach Anspruch 20, dadurch gekenn-
zeichnet, daB die Vorrichtung zusatzlich einen
Scentanalyser zur Analyse der Dufte umfaft.

Vorrichtung nach einem der Anspriiche 20 oder 21,
dadurch gekennzeichnet, daB die Vorrichtung ein
Mittel umfaBt, mit Hilfe dessen den Diften ein oder
mehrere leichtflichtige Elemente, bevorzugt
Helium, beigemischt werden kénnen.

Vorrichtung nach einem der Anspriiche 20 bis 22,
dadurch gekennzeichnet, daB die Vorrichtung
zusétzlich eine Duftintensitatsregelung zur individu-
ellen Einstellung der Duftstarke, bevorzugt einen
Duftdimmer (70), umfaBt.

Vorrichtung nach einem der Anspriiche 20 bis 23,
dadurch gekennzeichnet, daB die Duftaufnahme
und - abgabeeinrichtung mehrere unterschiedliche
Duftvorrate aufweist, die mittels einer Auswahlein-
richtung selektiv fir die Duftzufiihrung freigebbar
sind.

Vorrichtung nach Anspruch 24, dadurch gekenn-
zeichnet, daB die Duftvorrate in freigebbarer fester
oder flissiger Form vorliegen und durch Kontaktie-
rung an einen passierenden Luftstrom abgebbar
sind.

Vorrichtung nach Anspruch 24, dadurch gekenn-
zeichnet, daB die Duftvorrate gasférmig oder in
Fluid- bzw. Aerosolform vorliegen und unter Druck
freigebbar sind.

Vorrichtung nach einem der Anspriiche 24 bis 26,
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dadurch gekennzeichnet, daB die Duftvorrate in
wenigstens einer Duftschaltbox (7, 14a), einer Duft-
diskette (5) oder einer Duftrollenanordnung enthal-
ten sind.

Vorrichtung nach einem der Anspriiche 20 bis 27,
dadurch gekennzeichnet, daB die Duftaufnahme-
und - abgabeeinrichtung fir das Einbringen des
jeweiligen Duftes in einen Luftstrom ein spiralférmi-
ges Leitungssystem mit Ein- und AuslaBsteuerele-
menten mit zugeordneter Bypassleitung aufweist.

Vorrichtung nach einem der Anspriiche 20 bis 28,
dadurch gekennzeichnet, daB die Duftaufnahme-
und abgabeeinrichtung flir das Einbringen des
jeweiligen Duftes in einen Luftstrom wenigstens
zwei Kontaktierflachen fur Luftstromteile aufweist.

Vorrichtung nach einem der Anspriiche 20 bis 29,
dadurch gekennzeichnet, daB die Duftaufnahme-
und - abgabeeinrichtung als Duftmischer flir meh-
rere Duftgrundkomponenten ausgebildet ist, die in
durch Einzelluftstrome ansteuerbaren Duftmisch-
rollen vorgesehen sind.

Vorrichtung nach einem der Anspriiche 20 bis 30,
dadurch gekennzeichnet, daB die Duftaufnahme-
und - abgabeeinrichtung als mobile Einrichtung,
insbesondere im Zusammenhang mit Duftdisketten
(57) oder einem Duftmischer, vorgesehen ist.

Vorrichtung nach Anspruch 31, dadurch gekenn-
zeichnet, daB die Reihenfolge der Kontaktierung
der Duftmischrollen, abhéngig von deren Duft-
starke, derart festgelegt ist, daB die starkste Duft-
komponente zuletzt kontaktiert wird, und daB der
Duftmischer ein Geblase zur Luftstromerzeugung
aufweist.

Vorrichtung nach einem der Anspriiche 24 bis 32,
dadurch gekennzeichnet, daB die Duftvorrate
gegen Duftverlust durch zu 6ffnende AbschluBein-
richtungen und/oder temperaturabhangige Duftfrei-
setzung geschitzt sind.

. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 20 bis 33,

dadurch gekennzeichnet, daB die Einrichtung zur
Ansteuerung individueller Duftabgaben und -zufiih-
rungen eine Erfassungseinrichtung fir individuelle
ereignissynchrone Duftsteuersignale aufweist.

Vorrichtung nach Anspruch 34, dadurch gekenn-
zeichnet, daB die Erfassungseinrichtung zur Auf-
nahme von optischen und/oder elekirischen
Duftsteuersignalen ausgebildet ist, welche kodierte
Information Uber Duftart und/oder Duftzusammen-
setzungen und/oder Duftvorratsalter und/oder Hau-
figkeit der Verwendung des Duftvorrates sowie
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Duftzufihrdauer enthalten.

Vorrichtung nach Anspruch 35, dadurch gekenn-
zeichnet, daB die Duftsteuersignale weiterhin Infor-
mationen zur Duftintensitat, zum Duftzufiihrbeginn
und -zuftihrende sowie zu einem Duftwechsel ent-
halten.

Vorrichtung nach einem der Anspriiche 34 bis 36,
dadurch gekennzeichnet, daB als Duftsteuersi-
gnale kodierte Filmspuren oder ereignisgekoppelte
Signalgeber vorgesehen sind.

Vorrichtung nach einem der Anspriiche 34 bis 37,
dadurch gekennzeichnet, daB die Einrichtung zur
Ansteuerung individueller Duftabgaben und -zufiih-
rungen eine Druckluftquelle aufweist, die mit der
Einrichtung zur individuellen Aufnahme und
Abgabe verschiedener Difte und einem diesem
nachgeordneten Duftverteilsystem verbunden ist.

Vorrichtung nach Anspruch 38, dadurch gekenn-
zeichnet, daB das Duftverteilsystem steuerbare
Duftauslasse fir Sitzgruppen und/oder Einzelsitze
aufweist.

Vorrichtung nach einem der Anspriiche 38 oder 39,
dadurch gekennzeichnet, daB dem Duftverteilsy-
stem ein Duftabzugssystem fur Einzelsitze
und/oder Sitzgruppen zugeordnet ist.

Vorrichtung nach einem der Anspriiche 38 bis 40,
dadurch gekennzeichnet, daf das Duftverteilsy-
stem nach Lange und Durchmesser auf die Verteil-
situation abgestimmte Rohrleitungen aufweist.

Vorrichtung nach Anspruch 41, dadurch gekenn-
zeichnet, dafB durch die Rohrleitungen als Doppel-
leitungen (37,56) mit Zu- und Ruckfihrung far eine
sitzindividuelle Duftintensitatsregelung ausgebildet
sind.

Vorrichtung nach einem der Anspriche 38 bis 41,
dadurch gekennzeichnet, daB durch die Einrich-
tung zur Ansteuerung bestimmter Duftabgaben
zeitlich vor den betreffenden Ereignissen das Duft-
verteilsystem mit ausgewahlten Duften zur unmit-
telbaren ereigniskonformen Freisetzung fillbar ist.

Vorrichtung nach einem der Anspriiche 20 bis 43,
dadurch gekennzeichnet, daB zur Erzielung eines
gerichteten rotierenden Wirbelstroms des austre-
tenden Duft-Luft-Gemisches im Bereich von Aus-
tritts6ffnungen einer Austrittsvorrichtung
wendelartige Elemente, insbesondere wendelfér-
mig angeordnete Réhrchen, vorgesehen sind.

Vorrichtung nach Anspruch 44, dadurch gekenn-
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zeichnet, daB jeweils zwei Austrittséffnungen in der
Austrittsvorrichtung so angeordnet sind, daB die
beiden rotierenden Duft-Luft-Gemischstréme eine
gegenlaufige Drehbewegung ausfihren und sich in
ihrer Drehbewegung unterstiitzen, um so zusétzlich
einen resultierenden tangentialen, gerichteten
Duft-Luft-Gemischstrom zu erzeugen.

Vorrichtung nach einem der Anspriiche 39 bis 45,
dadurch gekennzeichnet, daB die Duftauslasse der
Sitzgruppen und/oder Einzelsitze zur Einstellung
der Austrittsrichtung des Duft-Luft-Gemischstro-
mes schwenkbar gelagert sind.
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