PCT WELTORGANISATION FUR GEISTIGES EIGENTUM
Internationales Biiro

INTERNATIONALE ANMELDUNG VEROFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG UBER DIE
INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation © : (11) Internationale Verdffentlichungsnummer: WO 98/41687
D21H 21/22, D06M 137224, 13/342, Al (43) Tnternationales

13/388 // D21H 17:07, 17:14 Veroffentlichungsdatum: 24. September 1998 (24.09.98)

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP98/00767 | (81) Bestimmungsstaaten: AL, AM, AU, AZ, BA, BB, BG, BR,

BY, CA, CN, CU, CZ, EE, GE, HU, 1L, IS, JP, KE, KG,

(22) Internationales Anmeldedatum: 10. Februar 1998 (10.02.98) KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LV, MD, MG, MK,

MN, MW, MX, NO, NZ, PL, RO, RU, SD, SG, SI, SK, TJ,

TM, TR, TT, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZW, europiisches

(30) Prioritiitsdaten: Patent (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT,

197 11 4520 19. Mirz 1997 (19.03.97) DE LU, MC, NL, PT, SE).

(71) Anmelder (fiir alle Bestimmungsstaaten ausser US): SCA | Verdffentlicht
HYGIENE PAPER GMBH [DE/DE]; Sandhofer Strasse Mit internationalem Recherchenbericht.
176, D-68305 Mannheim (DE). Mit geiinderten Anspriichen und Erkldrung.

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur fiir US): NEUNHOEFFER, Hans
[DE/DE]; Auf dem Sand 1, D-64367 Miihltal (DE).
HILL, Walter [DE/DE]; Am Mihlgraben 6, D-68623
Lampertheim (DE). EICHHORN, Stephan [DE/DE]; Tan-
nenstrasse 25, D-64579 Gernsheim (DE). VON PALESKE,
Peter [DE/DE]; Traubenweg 9, D-64342 Seeheim (DE).

(74) Anwalt: SIECKMANN, Ralf; Cohausz Hannig Dawidowicz &
Partner, Schumannstrasse 97-99, D—-40237 Diisseldorf (DE).

(54) Title: COMPOSITION CONTAINING HUMIDITY REGULATORS, FOR TISSUE PRODUCTS

(54) Bezeichnung: FEUCHTIGKEITSREGULATOREN ENTHALTENDE ZUSAMMENSETZUNG FUR TISSUEPRODUKTE

(57) Abstract

The present invention relates to a composition contammg humidity regulators for tissue products. Said composition also contains 1
to 15 weight percent, preferably 2 to 20 weight per cent in relation to the whole composition, of at least one special nonionic surfactant
selected from at least one amine oxide and/or hydroxy acid esters and/or at least one amphoteric surfactant. The invention also relates to a
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(57) Zusammenfassung

Die vorliegende Erfindung betrifft Feuchtigkeitsregulatoren enthaltende Zusammensetzung fiir Tissueprodukte, wobei sie weiterhin
1 bis 15 Gew.—%, vorzugsweise 2 bis 20 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtzusammensetzung, wenigstens eines speziellen nichtionischen
Tensids ausgew#hlt aus wenigstens einem Aminoxid und/oder Hydroxys#ureestern und/oder wenigstens eines Amphotensids enthalten, ein
Tissueprodukt sowie ein Verfahren zur Herstellung von Tissueprodukten.
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FEUCHTIGKEITSREGULATOREN ENTHALTENDE ZUSAMMENSETZUNG FUR TISSUEPRODUKTE

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Feuchtigkeitsregulatoren enthaitende Zu-
sammensetzung fur Tissueprodukte, ein Verfahren zur Herstellung dieser Pro-
dukte, die Verwendung der Zusammensetzung fur die Behandlung von Tissue-
produkten sowie Tissueprodukte in Form von wetlaid einschlieBlich TAD oder
Airlaid (non-woven) auf Basis Uberwiegend Cellulosefasern enthaltender flachiger

Tragermaterialien.

Die vorliegende Erfindung betrifft eine sowohl pflegende als auch weichheitsver-
bessernde Zusammensetzung zur Behandiung von Tissueprodukte, die bei-
spielsweise bei Tissuepapieren wie Taschentichern, Kosmetiktuchern, Toiletten-
papier, Kuichenttichern und dhnlichem eingesetzt werden kann.

Papiergewebe, -glatter oder Vliese, im Hygienepapierbereich bei niedrigen Fla-
chengewichten auch Tissue oder Tissuepapier bzw. -gewebe genannt, sind als
Gebrauchsguter aus der modernen Gesellschaft nicht mehr wegzudenken. Tis-
sueprodukte, wie beispieisweise Taschentlcher, Kosmetikticher, Abschminkti-
cher, Handtlcher und Toilettenpapiere haben wesentlichen Anteil am Handels-
volumen, wobei ein Trend zu pfiegenden Produkten geht. Bei Tissueprodukten mit
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speziellem Pflegecharakter rickt neben dem Pflegeaspekt noch zusatzlich der
Aspekt extremer Weichheit der Tticher in den Mittelpunkt des Verbraucherinter-
esses. Im Hinblick auf pflegende Eigenschaften sind neben der erhéhten Weich-
heit der Produkte und einer bereits damit verbundenen passiven Pflege vor allen
Dingen chemische Substanzen gemeint, die als Bestandteile einer Zusammen-
setzung auf das Tissue aufgebracht werden kénnen. Unter dem Begriff ,aktive
Pflege“ soll im folgenden verstanden werden, dafl auf das Tissue eine Zusam-
mensetzung aufgebracht wird, die beim Gebrauch dieses Tissues auf die Haut
Ubergeht. Somit soll die Haut einerseits durch die Verwendung eines weichen
Tuchs nicht noch zusétzlich gereizt werden und andererseits, bei einer entspre-
chenden ausreichenden Auftragsmenge, gepflegt und eine Hautrétung weitge-
hend verhindert oder zumindest gelindert wird. Als pflegende Bestandteile der
Zusammensetzung sollen solche Substanzen verstanden werden, die auf der
Haut besanftigend, entziindungshindernd oder -hemmend, feuchtigkeitsspendend
und so weiter wirken, wie sie aus der Hautkosmetik als Bestandteile von Hautlo-

tionen, Hautcremes, Hautsalben, Shampoos und so weiter bekannt sind.

Unter ,passive Pflege“ ist die Sanftheit eines Tissueproduktes, bedingt durch ex-
treme Weichheit, zu verstehen, d. h. eine hohe Oberflachenglatte/Sanftheit in
Verbindung mit hoher Knullweichheit. Diese Weichheit kann tber Zusammenset-
zung und morphologischen Aufbau des Tissueprodukts, durch mechanische
MaRnahmen wie Glatten oder Aufrauhen sowie durch Zusatz geeigneter chemi-
scher Hilfsstoffe weiter verbessert werden.

Generell versteht man unter ,Weichheit‘ bei Tissueprodukten das subjektive tak-
tile Erlebnis des Verbrauchers, wenn dieser das Erzeugnis in die Hand nimmt und
es Uber die Haut streicht bzw. es in der Hand zerknillt. Wegen néherer Einzel-
heiten betreffend die Weichheit bzw. betreffend die Herstellung der Tissuepro-
dukte verweisen wir auf die altere Patentanmeldung W0O96/08601.

Der Einsatz von Chemikalien zur Erhéhung der Weichheit von Tissueprodukten
ist ebenfalls bekannt. Meist handelt es sich bei diesen Chemikalien um kationi-
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sche Tenside, wie sie in der deutschen Offenlegungsschrift 4334367 oder EP-A
0688901 beschrieben sind oder um ein Glukoseglutamat, wie man es im US-
Patent 4882221 findet. Eine weitere Mdglichkeit, weiche Tissuepapiere zu erhal-
ten, ist die Verwendung von nichtionischen Tensiden, wie sie in der européaischen
Patentanmeldung 347177 beschrieben sind bzw. die Verwendung von Polysiloxa-
nen, die unter anderem in den europaischen Patentanmeldungen 347353 und
347354 naher erortert sind.

Weiter ist aus der DE-C 3447499 ein nichtirocknendes Reinigungstuch bekannt,
bei dem auf einem Tragermaterial eine Emulsion aufgebracht ist, die mindestens
aus einem Feuchtigkeitsregulator, vorzugsweise Polyethylenglykol und minde-

stens einem weiteren fllissigen Stoff besteht.

Dariber hinaus sind aus der WO96/08601 bereits polysiloxanhaltige Zusammen-
setzungen fur Tissuepapierprodukte bekannt, welche 25 - 95 Gew.-% wenigstens
einer Polyhydroxyverbindung, 5 - 75 Gew.-% Polysiloxan sowie, bezogen auf 100
> Gewichtsteile dieser Mischung, 0 - 35 Gew.-% Wasser enthalten. In dieser An-
meldung konnte gezeigt werden, daf} die vorgenannte Kombination einen syner-
gistischen Effekt auf die Weichheit hat. Der vorgenannte Stand der Technik hatte
sich stets zuvor die Aufgabe gestellt, Tissueerzeugnisse mit erhdhter Weichheit
bereitzustellen, bei denen die mechanischen Eigenschaften nicht negativ beein-

flulRt werden.

US-A-4,786,367 betrifft ein Cellulosefasernetz, welches 0,1 — 2 Gew.-%., bezo-
gen auf das Fasernetz, eines Lauroamphoglycinats enthalt. Diese Druckschrift
enthalt allerdings keine Angaben, die darauf hinweisen, dall dieses Fasernetz

zuséatzlich noch Feuchtigkeitsregulatoren enthalt, noch legt sie dies nahe.
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Die deutsche Offenlegungsschrift 3237574 betrifft die Verwendung spezieller
Aminoxide, wie sie u.a. durch die allgemeine Formel (1) nachfolgend definiert ist,
als Hilfsmittel bei der Herstellung von Zelistoff, Papier oder speziellen Hygiene-
produkten zur Herabsetzung der mechanischen Festigkeit und zur Verbesserung
der Benetzbarkeit bzw. des Wasseraufnahmevermdégens. Diese Aminoxide wer-
den Ublicherweise in Mengen von 0,02 — 2,0 %, vorzugsweise 0,01 — 1 %, bezo-
gen auf das Trockengewicht der Cellulose, zugesetzt. Wiederum wird durch diese
Druckschrift weder vorbeschrieben noch nahegelegt, derartigen Zusammenset-
zungen fur Tissueprodukte oder Tissueprodukten selbst, Feuchtigkeitsregulatoren

zuzusetzen.

Die EP-A-0 347 176 betrifft ein Tissuepapier mit einem Flachengewicht von 10 ~
65 Gramm pro m? und einer Dichte von nicht mehr als 0,6 Gramm pro cm?, wobei

dieses Papier neben Cellulosefasern wenigstens 0,01 Gew.-% eines nicht-
kationischen Tensids; bezogen auf das Trockenfasergewichts des Papiers ent-
halt, wobei besagtes nicht-kationisches Tensid auf das feuchte Tisssuenetz auf-
gebracht worden ist. Unter dem vorgenannten nicht-kationischen Tensid versteht
man ein u.a. ein wasserldsliches Aminoxid mit einer Alkylgruppe mit 10 - 15
Kohlenstoffatomen und 2 (Hydroxy)Alkylgruppen mit 1 — 3 Kohlenstoffatomen.
Wiederum ist dieser Druckschrift nicht zu entnehmen, einer entsprechenden, die-
ses entsprechende Tensid enthaltenden Zusammensetzung weiterhin Feuchtig-
keitsregulatoren beizu-fugen und diese Mischung auf Tissueprodukten einzuset-

zen, noch wird dies nahegelegt.

Die EP-A-0 347 177 definiert das in der EP-A 0 347 176 genannte Erzeugnis, als
das entsprechende Herstellverfahren. Insofern wird auch hierdurch der derzeit

beanspruchte Gegenstand weder vorbeschrieben noch nahegelegt.
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Die EP-A-0 688 901 betrifft ein Tissuepapiererzeugnis, zu dem 3 ~ 35 Trocken-
Gew.-% einer wassrigen, weichheitsverleihenden Zusammensetzung hinzugefugt
worden sind, wobei besagte, die Weichheit verleihende Zusammensetzung aus
20 — 98 Gew.-% Glycerin und 0,2 — 5 Gew.-% einer quarternaren Ammoniumver-
bindung enthalt, worunter man, tblicherweise ein kationisches und kein nicht-
ionisches oder ampho-ionisches Tensid versteht. Insofern wird durch diese
Druckschrift weder vorbeschrieben noch nahegelegt, spezielle Mengen eines

speziellen nicht-ionischen Tensids einzusetzen. Eine Substitution des kationi-

schen Tensids gegen ein nicht-ionisches Tensid wird auch nicht nahegelegt, da
beide Stoffklassen aufgrund des unterschiedlichen Anwendungsspektrums Ubli-

cherweise nicht miteinander vergleichbar sind.

Die DE-C-34 47 499 betrifft ein nichttrocknendes Reinigungstuch, bestehend aus
einem flachigen Tragermaterial, auf das eine Emulsion aufgebracht ist, die Was-
ser und einen Feuchtigkeitsregulator enthalt, wobei auf das Tragermaterial zwin-
gend feinteilige, anorganische und / oder organische dispergierbare Feststoffe
aufgebracht worden sind. Auch dieser Druckschrift ist es nicht zu entnehmen, ei-
ner entsprechenden Zusammensetzung fur Tissueprodukten oder Tissueproduk-
ten selbst spezielle Mengen eines speziellen nicht-ionischen Tensids, ohne die
entsprechenden feinteiligen, anorganischen und / oder organischen dispergierba-

ren Feststoffen zuzusetzen.

Die EP-A-0 282 289 betrifft eine die Haut behandeinde Zusammensetzung ent-
haltend ein bis 35 Gew.-% eines Salzes eines Citronensduremonoalkylesters. Als
Trager dieser Zusammensetzung wird ein Paraffinél oder pflanzliches Ol einge-
setzt. Hiermit wird weder vorbeschrieben noch nahegelegt, als weitere Kompo-
nente einen hydrophilen Feuchtigkeitsregulator, insbesondere auf Basis von Po-

lyolen einzusetzen und dies speziel! in Hinblick auf Tissueprodukte.
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Die deutsche Auslegeschrift 2622571 betrifft ein mit reinigenden, ruckfettenden
sowie bakteriostatischen Stoffen impragniertes Feucht-Toilettenpapier, wobei der
Tragerstoff mit einer Lésung folgender Zusammensetzung getrankt ist: 0,2 — 2,0
Gew.-% Fettsaureamidoalkylbetain, 0,2 — 2,0 Gew.-% ethoxylierte Glycerin-
partialester gesattigter Fettsauren, 0 — 20 Gew.-% aliphatische Alkohole mit 2 — 4
C-Atomen, 0,5 - 5 Gew.-% organische Séuren, 0 — 0,5 Gew.-% Parfumél und
Wasser als Rest. Bedingt durch den Anteil der gegebenenfalls zuzufugenden
Sauren wird ein pH-Wert von 5 — 6 erreicht. Worum es sich im einzelnen bei der
Komponente aliphatische Alkohole handeln soli, ist dort ebenfalis definiert, es soll
sich namlich um desinfizierende und konservierende Komponenten handein, wor-
unter man tblicherweise Niederalkylmonoalkohole versteht, insbesondere die in
der Druckschrift genannten Vertreter Ethanol und Isopropanol. Hierdurch ist we-
der vorbeschrieben noch nahegelegt, dieser Zusammensetzung Feuchtigkeitsre-

gulatoren zuzusetzen.

Die DE-U-8 512 083 betrifft ein Feuchttoilettenpapier, weiches dadurch gekenn-
zeichnet ist, daR es aus einem mit Glykol oder Glykolester getranktem Papier be-
steht. Diesem Dokument ist weder zu entnehmen, noch wird durch dieses nahe-
gelegt, dem Feuchttoilettenpapier weitere Komponenten zuzufigen, welche so-
wohl eine weichheitsfordernde als auch eine pflegende Wirkung far den Benutzer

haben.

Die AT-358 741 betrifft ein mit Reinigungsemollienz imprégniertes Hautreini-
gungsvlies, bei dem das Vlies eine Wischoberflache und eine Wischzone niedri-
ger Dichte aufweist, wobei die Wischoberflache eine Grenze der Wischzone dar-

stelit, die Wischzone einen mittleren Hohiraumindex von mindestens 68 und einen
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Mindestenshohiraumindex von mindestens 10 aufweist, und wobei die Wischzo-
ne mit 10 bis 150% lipophilem Reinigungsemollienz, bezogen auf das Gewicht
des Vlieses, getrankt ist. Hierdurch wird allerdings der Gegenstand der vorliegen-
den Erfindung weder vorbeschrieben noch nahegelegt, denn die erfindungsge-
méafRe Zusammensetzung ist bezlglich der hydrophilen Hauptkomponente Feuch-
tigkeitsregulator gerade nicht lipophil.

Nahezu unbekannt ist allerdings die Aufgabe, ein entsprechendes Tissueprodukt
bereitzustellen, welches nicht nur eine verbesserte Weichheit aufweist, sondern
dartber hinaus durch die aufgebrachte Zusammensetzung auch noch eine aktive

Pflegewirkung hat.

Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist somit eine Feuchtigkeitsregulatoren
enthaltende Zusammensetzung fur Tissueprodukte bereitzustellen, die sowohl

eine weichheitsférdernde als auch eine pflegende Wirkung fur den Benutzer hat.

Die vorliegende Erfindung betrifft somit eine Feuchtigkeitsregulatoren enthalten-
de Zusammensetzung fur Tissueprodukte, die dadurch gekennzeichnet ist, dal
sie weiterhin 1 bis 25 Gew.-%, vorzugsweise 7 bis 20 Gew.-%, insbesondere 5 bis
13 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtzusammensetzung, wenigstens eines nich-
tionischen Tensids, ausgewahlt aus Aminoxid und/oder Hydroxysaureestern

und/oder wenigstens eines Amphotensids enthalten.

Weiterer Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist ein Verfahren zur Herstel-
lung von Tissueprodukten, bei denen eine derartige Zusammensetzung auf das
Faserviies oder die Tissuebahn entweder innerhalb der Siebpartie, der Pressen-
partie, der TAD-Partie am Yankee-Zylinder und/oder der Trockenpartie, d. h. bei
einer Faserstoffdichte von 20 bis 97 %, bezogen auf das Trockenfasergewicht der
Bahn, in einer Menge von 0,1 bis 59 Gew.-% kontinuierlich oder diskontinuierlich
auf oder in der Bahn appliziert und die Bahn gegebenenfalls nach der Applikation

einer Nachgléattung unterzieht. Alternativ liegt der vorliegenden Erfindung die Auf-
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gabe zugrunde, ein Verfahren zur Herstellung von Tissueprodukten bereitzustel-
len, bei dem die vorgenannte Applikation nach der Trockenpartie an der Watte-
maschine, der Doubliermaschine und/oder in dem Verarbeitungsautomat in vor-

genannter Weise geschieht.

Weiterer Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist ein Tissueprodukt in Form
von wetlaid einschliefllich TAD und/oder airlaid oder non-woven auf Basis uber-
wiegend cellulosefaserhaltiger, flachiger, mindestens einlagiger Tragermateriali-
en, das dadurch gekennzeichnet ist, daf} es weiterhin 5 bis 20 Gew.-%, vorzugs-
weise 7 bis 13 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtprodukt, wenigstens eines spe-
ziellen, nichtionischen Tensids, ausgewéhlt aus Aminoxid und/oder Hydroxyséau-

reestern und/oder wenigstens eines Amphotensids enthélt.

Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist schliellich die Verwendung der vor-
genannten Zusammensetzung fur die Behandiung von Tissueprodukten, insbe-
sondere Taschentlchern, Kosmetiktuchern, Abschminktichern, Toilettenpapier

und Kichentlichern.

Nach einer bevorzugten Ausfihrungsform der erfindungsgeméfien Zusammen-

setzung ist das vorgenannte, nichtionische Tensid ein Aminoxid mit der allgemei-

nen Formel
Rz
R - N|® -0° . ()
|R3

in der Ry, R und R; unabhéangig voneinander flr einen gegebenenfalls substitu-
ierten aliphatischen, linearen oder verzweigten Alkyirest mit 1 bis 25 Kohlenstof-
fatomen, vorzugsweise 1 bis 17 Kohlenstoffatomen, fUr einen gegebenenfalls
substituierten, cyclischen Alkylrest mit 3 bis 25 C-Atomen, vorzugsweise 3 bis 17
C-Atomen, fur einen gegebenenfalls substituierten aliphatischen, linearen oder
verzweigten Amidoalkyirest mit 3 bis 22 C-Atomen, vorzugsweise 7 bis 17 C-
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Atomen im Alkylteil oder flir einen gegebenenfalls substituierten cyclischen Ami-
doalkylrest mit 3 bis 10 C-Atomen, vorzugsweise 5 bis 8 C-Atomen im Alkylteil
steht.

Bei diesen Aminoxiden ist es bevorzugt, daR bei der vorgenannten Formel R, und
R eine Alkylgruppe mit 1 bis 4 C-Atomen, vorzugsweise Methyl sind und R; eine
Amidoalkylgruppe der allgemeinen Formel (CH.).N(H)C(O)R4 (Il) ist, bei der a 1
bis 5 ist und R, ein aus naturlichen Olen oder Fetten stammender Fettsaurerest

mit 7 bis 25 C-Atomen, vorzugsweise 7 bis 17 C-Atomen ist.

Nach einer weiteren bevorzugten Ausfuhrungsform enthalten die erfindungsge-
méafRen Zusammensetzungen einen Hydroxysaureester, wobei es sich beispiels-
weise um einen Glucosesdaureester, einen Milchsaureester, einen Mandelséure-
ester, einen Apfelséureester, einen Weinsaureester, einen Citronensaureester
oder einen Rizinolsaureester handeln kann, der wenigstens einen aus natlrlichen
Olen oder Fetten stammenden Fettsdurerest mit 1 bis 25 C-Atomen, vorzugswei-
se 7 bis 17 C-Atomen aufweist, der gegebenenfalls weiter wenigstens eine polare
Gruppe wie beispielsweise Hydroxi aufweist. In diesem Zusammenhang sind ent-
sprechende, wenigstens einen Fettsaurerest enthaltende Citronenséaureester und

deren Salze besonders bevorzugt.

Nach einer weiteren bevorzugten Ausfihrungsform weist die erfindungsgemafiie
Zusammensetzung ein Amphotensid in Form eines Ampholyts oder eines Betains

auf.

Sofern der in der erfindungsgemafien Zusammensetzung enthaltene Bestandteil
ein Betain ist, so sollte dieses aus naturlichen oder synthetischen Quellen abge-
leitet sein und ausgewahlt sein aus Alkylbetainen der aligemeinen Formel
Rs(CH3)N*(CH5)CH,COO(1ll), wobei Rs eine gegebenenfalls substituierte lineare
oder verzweigte Alkylgruppe mit 1 bis 25 C-Atomen, vorzugsweise 7 bis 17 C-
Atomen aufweist, Alkylamidobetainen der aligemeinen Formel, Rs
(CO)NH(CH,)o(CH3)N" (CH3)CH,COO" (IV), wobei Rs eine gegebenenfalls substi-
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tuierte lineare oder verzweigte Alkylgruppe mit 1 bis 25 C-Atomen, vorzugsweise
7 bis 17 C-Atomen ist und o gleich 1 bis 5 ist, Sulfobetainen der allgemeinen
Formel R;(CH3)N*(CH,)-X-SO3. (VI), wobei R; eine gegebenenfalls substituierte
Alkylgruppe mit 1 bis 25 C-Atomen, vorzugsweise 7 bis 17 C-Atomen und X eine
gegebenenfalls substituierte Alkylengruppe mit 1 bis 5 Methyleneinheiten ist, Al-
kylpolyamphopolycarboxyglycinate der allgemeinen Formel

.
d
| NN

- -n

COO0° Na®

COO0° Na® (XI)
COO0° Na®

()

wobei Rz eine C; - Cq7-Fettsdure und n gleich 2 oder 3 ist oder Glycinester der

allgemeinen Formel
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H 0
| || (Xi)

N C
He” e > 0-Rus

wobei Ry eine C; - Cq7-Alkylgruppe, vorzugsweise Ci2Hazs ist.

Bei der erfindungsgemalen Zusammensetzung ist es weiterhin bevorzugt, dafl
hierin der Feuchtigkeitsregulator in einer Menge von 40 bis 90 Gew.-%, vorzugs-
weise 50 bis 80 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtzusammensetzung, enthalten
ist und hierbei insbesondere ausgewahit ist aus Polyolen. Unter Polyolen im Sin-
ne der vorgenannten Art versteht man insbesondere Glycerin, Polyalkylenglykol,
1,3-Butylenglykol (Butylenglykol), Propylenglykol und Zuckeralkohole, wobei ins-
besondere Glycerin, Butylenglykol und/oder Propylenglykol besonders bevorzugt

sind.

Nach einer weiteren bevorzugten Ausfuhrungsform enthalten die erfindungsge-
maRen Zusammensetzungen 0,01 bis 50 Gew.-%, vorzugsweise 0,1 bis 40 Gew.-
% wenigstens eines naturlichen, naturidentischen oder synthetischen Hautpfle-
gemittels. Zu nennen sind hier Hautpflegemittel auf Basis von Vitaminen oder
Pflanzenextraken, wie beispielsweise Extrakte von Roflkastaniensamen, Birke,
Arnika, Kamille oder Bisabolol bzw. Azulen selbst, Johanniskraut, Gurke, Aloe
Vera, Hopfen, Allantoin oder Hamamelis und Linde, welche zum Teil auch wegen
ihrer adstringierenden und heilungsférdernden Wirkung bekannt sind. Provitamin
B5 = D-Panthenol ist besonders gut geeignet, da er gleichzeitig als Feuchthal-
temittel dient und so zum Teil das Glycerin/Propylenglykol ersetzt. Im Falle von
Bisabolol und Azulen zeigt bereits ein Zusatz von 0,5 bis 1 % zur Zusammenset-
zung einen entsprechenden Effekt. Andere Wirkstoffe, die in die Zusammenset-
zung eingegeben werden kénnen, sind Glycyrrhethinsaure, der Wirkstoff aus der
Wurzel des SuRholzstrauches, der bakteriostatisch und entziindungshemmend
wirkt, sowie deren Salze und Phytosterol (auch ethoxyliert) Generol® (Henkel
KGaA), hergestellt aus Sojadl, das ebenfalls entziindungshemmend wirkt (R.
Wachter, B. Salka und A. Magnet, Parfumerie und Kosmetik 75 (1994) 755). Die
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Zusammensetzung kann 1 bis 5 Gew.-% dieser Wirkstoffe enthalten. Als weitere
Wirkstoffe sind hier beispielsweise Sorbitanfettsdureester oder oxethylierte ho-
mologe Verbindungen des Glycerins, Ester von oxethylierten Fettalkoholen, Fet-
talkoholalkanolamide, oxethylierte Fettalkohole, oxethylierte Wollifettalkohole,
Glycerinmonostearat, Stearinséaure, Cetylstearylalkohol, Vaseline und Lanolin zu
nennen. Neben Lanolin selbst kénnen auch Lanolinderivate eingesetzt werden,
wie beispielsweise Lanolinalkohol oder Wollwachsalkohole, die unter dem Namen
Amerchol von der Union Carbide Inc. in Verbindung mit Mineral6len vertrieben
werden. Weitere Lanolinderivate sind die acetylierten Lanoline sowie hydrophile
Lanolinderivate, beispielsweise Lanolinpolyoxiethylen-Verbindungen. Als sinn-
volle erganzende Pflegebestandteile kann die Zusammensetzung weiterhin Jo-
jobadl, Avocadodl, Teebaumél und Lindenextrakt oder Reiskeimdl in der Zusam-
mensetzung in einer Menge zwischen 1 und 40 Gew.-%, insbesondere aber 10
bis 20 Gew.-% enthalten.

Die als ein méglicher Bestandteil des Hautpflegemittels eingesetzte Polysiloxan-
komponente kann eine beliebige wasserlésliche und/oder wasserdispergierbare
Verbindung, die bei Raumtemperatur (20 °C) flussig, pastenférmig oder wachsar-
tig vorliegt, sein. Die fur die Zwecke der vorliegenden Erfindung eingesetzte Poly-
siloxankomponente schliet polymere, oligomere, copolymere und andere mul-
tiple, monomere Siloxane ein. Im folgenden soll man unter dem Begriff Polysilox-
an jegliches polymeres, oligomeres oder anderes mehrfachmonomeres Siloxan-
material verstehen. Weiterhin kann das Polysiloxanmaterial sowohi eine lineare

Struktur, eine verzweigte Struktur oder eine cyclische Struktur aufweisen.

Nach einer bevorzugten Ausfiihrungsform der Zusammensetzung weist die Poly-
siloxankomponente im Hautpflegemittel monomere Siloxaneinheiten der folgen-
den Struktur:
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— 8i-0 - (V1)

auf, wobei Rs und R fir jede monomere Siloxaneinheit gleich oder verschieden
sind und jeweils eine Alkyl-, Aryl-, Alkenyl-, Alkylaryl-, Arylalkyl-, Cycloalkyl-, ha-
logenierte Kohlenwasserstoff- oder andere Gruppe ist. Jede dieser Gruppen kann
substituiert oder unsubstituiert sein. Rg und Re-Gruppen von jeder speziellen mo-
nomeren Einheit kénnen sich von den entsprechenden funktionellen Gruppen der
nachsten anhangenden monomeren Einheit unterscheiden. Weiterhin kénnen
diese Gruppen sowohl geradkettig wie auch verzweigt sein oder eine cyclische
Struktur aufweisen. Die Gruppen Rs und Ry kénnen weiterhin und unabhéangig
voneinander andere Silikongruppen sein, aber sind nicht auf Siloxane, Poly-
siloxane und Polysilane beschrankt. Die Gruppen Rs und Ry konnen weiterhin
eine grole Anzahl von organischen funktionellen Gruppen enthalten, beispiels-

weise Alkohol, Carbonséure und aminofunktionelle Gruppen.

Der Substitutionsgrad und die Substitutionsart bewirken den relativen Grad der
Weichheit, des seidigen Griffs und der Hydrophilitat, die der Tissuepapierstruktur
verliehen wird. Im aligemeinen steigt der Grad der Weichheit und des seidigen
Griffs, der unter anderem von dem Polysiloxan bewirkt wird, sofern die Hydrophi-
litat der substituierten Polysiloxankomponente abnimmt. Aminofunktionelle Poly-
siloxane und Polyetherpolysiloxane sind als Polysiloxankomponente im erfin-

dungsgemahen Behandlungsmittel besonders bevorzugt.

Bevorzugte hautfreundliche Polysiloxane in der erfindungsgemafien Zusammen-
setzung schlieRen lineare Organo-Polysiloxanverbindungen der folgenden alige-

meinen Formel ein,
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R1z Ry |a R1g b Ris

wobei jeweils die R bis Rys-Gruppen unabhéangig voneinander Cq bis Cyo unsub-
stituierte Alkyl- oder Arylgruppen sind und Rig ein beliebig substituiertes C, bis
C1o-Alkyl- oder Arylradikal ist. Vorzugsweise ist jede R0 bis Rqs-Gruppe unabhan-
gig voneinander eine C, bis C4o unsubstituierte Alkylgruppe. Dem Fachmann auf
diesem Gebiete ist es bekannt, daf} es keinen gro3en Unterschied ausmacht, ob
beispielsweise Rqs oder Ry die substituierte Gruppe ist. Vorzugsweise betrégt das
Molverhaltnis von b zu (a+b) zwischen 0 und 20 %, vorzugsweise zwischen 0 und
10 % und insbesondere zwischen 1 und 5 %.

Nach einer besonders bevorzugten Ausfihrungsform der erfindungsgemafen Zu-
sammensetzung sind im hautfreundlichen Polysiloxan Ry bis Ris Methyigruppen,
und Ryg ist eine substituierte oder unsubstituierte Alkyl-, Aryl- oder Alkenyligruppe.
Derartige Materialien werden im aligemeinen hier als Polydimethylsiloxane be-
zeichnet, die eine spezielle Funktionalitat aufweisen, wie sie im vorliegenden Fall
eingesetzt werden. Beispiele fur derartige Polydimethylsiloxane kénnen sein: Po-
lydimethylsiloxane wie Dow Corning® 200 Fluid, Polydimethylcyclosiloxane wie
Dow Corning® 344 und 345  Polydimethylsiloxan mit einer Ryo-
Alkylkohlenwasserstoffgruppe und ein Polydimethylisiloxan mit einem oder mehre-
ren Amino-, Carboxyl-, Hydroxyl-, Ether-, Polyether-, Aldehyd-, Keton-, Amid-,
Ester-, Thiol- und/oder anderen R;s funktionelien Gruppen ein, eingeschlossen
Alkyl- und Alkenylanaloge solcher funktioneller Gruppen. Beispielsweise kann
eine aminofunktionelle Alkyigruppe wie Ris ein aminofunktionelles oder ein ami-
noalkylfunktionelles Polydimethylsiloxan sein. Die beispielhafte Aufzahlung dieser
Polydimethylsiloxane bedeutet nicht, dal® andere, nicht speziell hier genannte,

hiervon ausgeschlossen sind.
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Die Viskositat der als hautfreundliche Komponente in der erfindungsgemafien
Zusammensetzung eingesetzten Polysiloxane kann Uber einen weiten Bereich
variieren, solange das Polysiloxan fluid bieibt und fir die Verwendung in dem er-
findungsgemafen Behandlungsmittel zur Applikation auf dem Tissuepapier ver-
flussigt werden kann. Hierunter versteht man beispielsweise Viskositaten von 25 x
10 m?/s bis 20.000.000 x 10° m¥s oder sogar héher. Bevorzugt sind hier Visko-
sitaten von 15.000 x 10°® m#/s bis 3.400.000 x 10° m?/s. Hochviskose Polysiloxa-
ne, die selbst nicht flieRfahig sind, kénnen als Bestandteil der erfindungsgemafien
Zusammensetzung auf Tissuepapier in wirksamer Weise aufgebracht werden,
indem man beispielsweise die Polysiloxankomponente erfindungsgemaf in Polyol
oder Propylenglykol bzw. Glycerin bzw. Wasser oder in deren Mischung gel&st
zusammen mit einem Tensid emulgiert oder das Polysiloxan, sofern es nicht in
Propylenglyko! bzw. Glycerin bzw. Wasser I6sbar ist, mittels eines Losemittels,
wie beispielsweise Hexan, in Lésung bringt. Spezielle Methoden, um die Polysi-
loxankomponente auf Tissueprodukte aufzubringen, werden im folgenden disku-
tiert.

Die vorgenannten hautfreundlichen Polysiloxankomponenten sind beispielsweise
in  US-A-2826551, US-A-3964550, US-A-4364837, US-A-4395454, US-A-
4950545, US-A-4921895 und britische Patentschrift 849433 beschrieben. Weiter-
hin enthalt die Monographie ,Silicon Compounds®, Seite 181 - 217, herausgege-
ben von Petrarch Systems, 1984, eine ausfuhrliche Auflistung und Beschreibung

derartiger Polysiloxane.

GemaR einer weiteren bevorzugten Ausfihrungsform kénnen als hautfreundliche
Polysiloxankomponente in den erfindungsgemaflen Zusammensetzungen Polye-
thersiloxane der allgemeinen mittieren Formel eingesetzt werden,
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CH3 R12 CH3 CH3
a b

in denen Ry in dem Molekul gleich oder verschieden sind und eine Alkylgruppe
mit 1 bis 12 Kohlenstoffatomen oder eine Polyethergruppe- (C,H210)x R21, wobei
R,; Wasserstoff, Hydroxyl, Alkyl oder eine Acylgruppe ist und n einen Zahlenwert
von 2 bis 2,7 aufweist und x einen numerischen Wert von 2 bis 200 besitzt, mit
der MaRgabe, dafl wenigstens eine der Rz-Gruppen im Durchschnittsmolekdl
eine Polyethergruppe ist; a einen numerischen Wert von O bis 98 hat, b einen
numerischen Wert von 0 bis 98 hat und a+b 8 bis 98 ist. Ry kann eine Alkylgrup-
pe mit 1 bis 12 Kohlenstoffatomen oder eine Polyethergruppe sein. Alierdings
muR die Bedingung erfullt sein, da? wenigstens ein Rz im durchschnittlichen
Molekil eine Polyethergruppe ist. Vorzugsweise sind 2 bis 5 der Rx-Gruppen
Polyethergruppen, und die verbleibenden R;-Gruppen haben dann die Bedeu-
tung einer Alkylgruppe, wobei die Methylgruppe besonders bevorzugt ist. Die Al-
kylgruppe kann aber auch bis zu 12 Kohlenstoffatomen aufweisen. Auf diese
Weise ist es méglich, die Eigenschaften des Behandlungsmittels zu variieren und
auf diese Weise die Handhabung auf Tissuepapierprodukten zu verbessern. Die
Polyethergruppen entsprechen der Formel (C,H2.0)R21. Der Index n hat einen
Zahlenwert von 2 bis 2,7. Im aligemeinen besteht die Ethergruppe aus einer
Mehrzah! von Oxyethylenen und gegebenenfalls Oxypropylengruppen. Wenn der
Index n 2 ist, besteht die Polyethergruppe ausschlieflich aus Oxyethyleneinhei-
ten. Sofern der Zahlenwert von n ansteigt, steigt ebenfalls der Anteil der Oxypro-
pylengruppen an. Der numerische Wert von n = 2,7 bedeutet, dal® 70 % der Po-

lyethergruppen Oxypropylengruppen sind.

Der Index x bedeutet die Anzahl der Oxyalkyleneinheiten. Dieser Wert ist ein
mittlerer Zahlenwert, da eine Mischung der Produkte von unterschiedlicher Ket-
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tenlange Ublicherweise bei der Synthese von Polyethern erhalten wird. Der Index
x weist einen Zahlenwert von 2 bis 200 auf und liegt vorzugsweise bei 10 bis 50.
Polyethergruppen mit einem mittieren Molekulargewicht von 600 bis 4.000 sind
bevorzugt. Der Index a bedeutet die Anzahl der Methylsiloxaneinheiten, die von
der R.,-Gruppe getragen werden. Der Index b entspricht der Anzahl der Dimethyl-
siloxaneinheiten. Wahrend a und b einem Wert von 0 bis 98 annehmen kénnen,
muf die Bedingung erfiillt sein, da die Summe von a+b einen Wert von 8 bis 98
besitzt. Wenn a = 0 ist, ist die Polyethergruppe oder -gruppen endstandig ver-
bunden. Die Siloxane mit positiven Werten fur a werden durch die Ri-
Seitenketten modifiziert. Siloxane, bei denen die Ry-Gruppen in der Seitenkette
angeordnet sind, sind bevorzugt. Die Rx-Gruppe kann Wasserstoff, Hydroxyl,
Alkyl oder auch Acy! sein. Vorzugsweise ist Rq3 ein Wasserstoffatom. Sofern Ry
eine Alkylgruppe ist, so sind niedere Alkylgruppen mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen
bevorzugt. Die Acetyigruppe ist die bevorzugte Acylgruppe.

Nach einer besonders bevorzugten Ausfihrungsform weist die hautfreundliche

Polysiloxankomponente in der erfindungsgeméRen Zusammensetzung folgende

Formel auf:
CHs CHs CHs
Ris - S!O - SliO - - Sli - R (IX)
C‘le CIH3 c Cle

wobei Rx, eine Gruppe der Formel
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"Q24
-R23-NI+-R26°Y (X)

Ros
und in denen Ry; eine bi-valente Kohlenwasserstoffgruppe ist, deren Kohlenstoff-
kette durch ein Sauerstoffatom unterbrochen ist, R.4, Rzs, Ras gleich oder unter-
schiedlich sind und Alkylgruppen mit 1 bis 18 Kohlenstoffatomen darstelien, von
denen eine der Gruppen Ry, Rzs, Rys eine -(CH,)s NHCOR1o-Gruppe ist, bei de-
nen Ry eine Alkylgruppe mit 7 bis 17 Kohlenstoffatomen und Y™ ein einwertiges
Anion und c einen Zahlenwert von 5 bis 100 aufweist. Rz; ist eine divalente Koh-
lenwasserstoffgruppe, beispielsweise die Gruppe der Formel -CH,-C(OH)H-CH,-
O-(CH,)s-. Die Ras-, Ras-, Rag-Gruppen kénnen gleich oder verschieden sein und
sind Alkylgruppen mit 1 bis 18 Kohienstoffatomen. Allerdings kann eine der vor-
genannten Gruppen Ry4, Rzs, Ry auch die Bedeutung einer (CH,)s NHCOR2-
Gruppe haben.

Sofern Ra4-, R2s-, R2s-Gruppen Alkylgruppen sind, so weisen diese 1 bis 18 Koh-
lenstoffatome auf. Besonders bevorzugt sind Rs-Gruppen, in denen zwei der vor-
genannten Ry, Ras-, Ras-Gruppen 1 bis 4 Kohlenstoffatome aufweisen und die
dritte Gruppe bis zu 18 Kohlenstoffatome besitzt. Sofern eine der Rzs-, Ras-, Ros-
Gruppen eine (CH.)s NHCOR2;-Gruppe ist, so ist die R1e-Gruppe eine Alkylgruppe
mit 7 bis 17 Kohlenstoffatomen. Y ist ein einwertiges Anion, im allgemeinen eine
Acetatgruppe. Y kann allerdings auch eine anorganische Gruppe wie beispiels-
weise ClI” sein. Der Index ,c* gibt die Anzahl der Dimethylsiloxyeinheiten im linea-
ren Siloxan an und hat einen Zahlenwert von 5 bis 100 und vorzugsweise 10 bis
80. Besonders bevorzugt von den vorgenannten Siloxanen sind solche Polydi-
methylsiloxane sowie beispielsweise Polyether-, Alkyl-, sowie mit quaternaren
oder betainischen Gruppen, insbesondere Stickstoffgruppen modifizierte Polydi-

methylsiloxane.
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Besonders bevorzugte Polysiloxane sind die unter der Bezeichnung Tegopren®
von der Th. Goldschmidt AG vertriebenen organo-modifizierten Siloxane mit aus-
gepragter Oberflachen- und Grenzflachen-Aktivitat in warigen und organischen
Systemen. Dies sind Polyethersiloxane, wie sie in der Firmendruckschrift ,Tego-
pren® Informativ®, undatiert, der Th. Goldschmidt AG unter dem Handelsnamen
Tegopren® 3012, Tegopren® 3020, Tegopren® 3021, Tegopren® 3022, Tegopren®
3070, Tegopren® 5830, Tegopren® 5840, Tegopren® 5842, Tegopren® 5843, Te-
gopren® 5847, Tegopren® 5851, Tegopren® 5852, Tegopren® 5863, Tegopren®
5873, Tegopren® 5878, Tegopren® 5884 sowie Tegopren® 7006 vertrieben werden
und Ublicherweise mittlere Trubungspunkte im Bereich von unter 25 °C bis 71 °C
aufweisen sowie modifizierte Siloxane in Form von Tegopren-Silikon-Quats und -
Betainen, wie sie unter den Bezeichnungen Tegopren® 6920, Tegopren® 6922

und Tegopren®6950 vertrieben werden.

Als weitere Ubliche Hilfs- und Zusatzstoffe kénnen in der erfindungsgemaien Zu-
sammensetzung auch nichtionische und/oder kationische Tenside in Mengen von
0 bis 20 Gew.-%, vorzugsweise 0 bis 10 Gew.-%, eingesetzt werden. Derartige
Tensidtypen sind beispielsweise quaternare Ammoniumverbindungen, insbeson-
dere aber quaterndre Ammoniumsalze, wie sie beispielsweise in den US-Patenten
53125622, 5397435, 5405501, 5427696 sowie den Patentanmeldungen EP-A
688901, W0O95/11344, WO95/11343, W095/01478, WQ95/01479, W094/29521,
WO094/29520, W094/16143 sowie W0O94/19381 beschrieben sind.

Daruber hinaus kénnen die erfindungsgemafen Zusammensetzungen Riechstoffe
Ublicher Art enthalten, die ausgewahlt sind aus nattrlichen, naturidentischen oder
kunstlichen Riechstoffen (s. Def. in Rémpp, 9. Aufl. 1992, S. 3887 f), wobei die
entsprechenden Duftstoffe bevorzugt sind. Beispielsweise werden hier Agrumen-
6le wie Citronendl, Bergamottél, Orangendl, Petit Grain-Ol, Nadelholzéle, Foin
Coupé-Riechstoffzusammensetzungen oder Blutentle wie beispielsweise Rose,

Jasmin, Flieder, Lavendel ebenso wie synthetische Duftstoffe auf Basis von
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Menthol usw. eingesetzt. Eine Ubersicht hiertber gibt Ulimann, Enzyklopadie der
technischen Chemie, Band 20, S. 190 - 285.

Dartber hinaus kénnen auch zusammen mit der erfindungsgemafen Zusammen-
setzung entsprechende anorganische Pigment- oder organische Farbstoffe zuge-
setzt werden, wie sie Ublicherweise bei der Tissue- und non-woven-
Papiererzeugung eingesetzt werden. Hierbei sind nicht zuletzt aus kologischen
Grinden physiologisch unbedenkliche und nicht hautirritierende Farbstoffe, ins-
besondere die entsprechenden nattrlichen bzw. naturidentischen Farbstoffe, be-
vorzugt. Alle vorgenannten Zusatz- und Hilfsstoffe konnen sowohl einzeln als

auch in Kombination enthalten sein.

Daruber hinaus konnen in der erfindungsgemafen Zusammensetzung auch anor-
ganische und/oder organische Fuillstoffe enthalten sein, wie sie Ublicherweise bei
der Herstellung derartiger Produkte eingesetzt werden, wie beispielsweise Tal-

kum, Bentonit und sonstige Tone.

Die Menge der so zugesetzten Fullstoffe betragt tblicherweise 1 bis 50 Gew.-%,

vorzugsweise aber 1 bis 10 Gew.-%.

Sofern erwtinscht, kénnen der erfindungsgeméafien Zusammensetzung auch Gel-
bildner oder Hydrogele zugesetzt werden, wie sie in Form nattrlich vorkommen-
der Polymere bekannt sind, beispielsweise auf Basis von Polysacchariden, Lignin,
Naturkautschuk, Protein und/oder Naturharzen. Sofern hier Polysaccharide ein-
gesetzt werden, so versteht man hierunter die aus Landpflanzen, aus Mee-
respflanzen oder aus Mikroorganismen gewonnenen, filmbildenden Materialien.
Unter derartigen Gelbildnern auf Basis von Polysacchariden aus Landpflanzen
versteht man ublicherweise Starke und Starkeprodukte, also beispielsweise
Mais-, Weizen- und Reisstarke sowie Kartoffel- und Tapiokastarke. Weitere aus
Landpflanzen gewonnene Polysaccharide sind die Galaktomannane, beispiels-
weise Johannisbrotkernmehl und Guar, Dipektine und Pektinstoffe, Exydatgummi
wie Gummi arabicum oder Akaziengummi sowie Traganth, Cellulosederivate usw.
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Bei den aus Meerespflanzen gewonnenen Polysacchrariden versteht man zu-
nachst Alginate und Agar, Carragenane sowie Algenpolysaccharide. Aus Mikroor-
ganismen erhaltene Polysaccharide sind schlielich das Dextran und das
Xanthan. Gelbildner auf Basis von Proteinen, die in den erfindungsgemafen Zu-
sammensetzungen eingesetzt werden kénnen, sind in der Hauptsache Gelatine,
die Ublicherweise als Typ A und Typ B im Handel angeboten werden. Unter syn-
thetisch modifizierten, naturlich vorkommenden Polymeren, die in den erfindungs-
geméaRen Zusammensetzungen als verdickende Komponente eingesetzt werden
kénnen, versteht man die entsprechenden Celluloseether, Celluloseester, Stér-
keester und Starkeether und deren Mischungen. Schliieflich kénnen im Rahmen
der erfindungsgemafien Zusammensetzungen auch synthetische Polymere ein-
gesetzt werden, die ausgewahlt sind aus Polyvinylverbindungen, vorzugsweise
Polyvinylalkohol, Polyvinylpyrrolidon oder Polyvinylbutyral, aus Polyacryiverbin-
dungen, vorzugsweise Polymethacrylsdureestercopolymerisaten. Diese Kompo-
nenten kénnen der Zusammensetzung in Mengen von O bis 40 Gew.-%, vorzugs-

weise 1 bis 20 Gew.-%, zugesetzt werden.

Eine Ubersicht Gber derartig einzusetzende, wasserldsliche Polymere findet man
in der Encyclopedia of Polymer Science and Engineering, Band 17 (1989), Seite
730 - 784.

Die vorgenannte erfindungsgeméafe Zusammensetzung weist Ublicherweise einen

pH-Wert im Bereich von 3 bis 8 , vorzugsweise aber 3,5 bis 5 auf.

Die erfindungsgemafRe Zusammensetzung weist Ublicherweise bei den Applikati-
onstemperaturen zwischen 10 und 90 °C, vorzugsweise 15 bis 80 °C, bei einem
Spruhauftrag eine Viskositat von 1 bis 700 mPas, vorzugsweise 5 mPas bis 600
mPas und bei einem Walzenauftrag, Rakelauftrag oder Bladeauftrag eine Visko-
sitat von 5 bis 2.000 mPas, vorzugsweise aber 10 mPas bis 1.500 mPas auf.

Bei einer bevorzugten Ausfihrungsform weist die erfindungsgemafiie Zusammen-

setzung folgende Komponenten in folgenden Mengen auf. 30 bis 90 Gew.-%, vor-
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zugsweise 50 bis 80 Gew.-% wenigstens eines Feuchtigkeitsregulators, insbe-
sondere Glycerin und/oder Propylenglykol, 0 bis 20 Gew.-%, vorzugsweise 2 bis
10 Gew.-% wenigstens eines nichtionischen und/oder kationischen Tensids, 1 bis
25 Gew.-%, vorzugsweise 2 bis 20 Gew.-% wenigstens eines speziellen nichtioni-
schen Tensids, ausgewahlt aus Aminoxid und/oder Hydroxysaureestern sowie
wenigstens eines Amphotensids, 0,01 bis 40 Gew.-%, vorzugsweise 0,01 bis 20
Gew.-% wenigstens eines Hautpflegemittels, O bis 70 Gew.-%, vorzugsweise 0 bis
40 Gew.-% wenigstens eines naturlichen, natdrlich modifizierten oder syntheti-

schen Gelbildners und Wasser als Rest.

Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist weiterhin ein Verfahren zur Herstel-
lung von Tissueprodukten der vorgenannten Art, welches dadurch gekennzeich-
net ist, dafl man eine Zusammensetzung der vorstehenden Art auf das Faservlies
oder die Tissuebahn innerhalb der Siebpartie, Pressenpartie, TAD-Partie, am
Yankee-Zylinder und/oder Trockenpartie, d. h. bei einer Faserstoffdichte von 20
bis 97 %, bezogen auf das Trockenfasergewicht der Bahn, in einer Menge von 0,1
bis 40 %, vorzugsweise 1 bis 20 %, kontinuierlich oder diskontinuierlich auf oder
in der Bahn appliziert und die Bahn gegebenenfalls nach der Applikation einer
Nachglattung unterzieht.

Nach einer aiternativen Ausfuhrungsform betrifft die vorliegende Erfindung ein
Verfahren zur Herstellung von Tissueprodukte, dadurch gekennzeichnet, dal® man
eine Zusammensetzung der vorgenannten Art auf das Faservlies oder die Tis-
suebahn nach der Trockenpartie an der Wattemaschine, der Doubliermaschine
und/oder beim Verarbeitungsautomaten in einer Menge von 0,1 bis 40 Gew.-%,
vorzugsweise 1 bis 20 Gew.-%, kontinuierlich oder diskontinuierlich auf oder in
der Bahn appliziert und die Bahn gegebenenfalls nach der Applikation einer
Nachglattung unterzieht.

Nach einer bevorzugten Ausfuhrungsform des erfindungsgemafen Verfahrens
wird die Zusammensetzung bei einer Faserstoffdichte von 35 bis 97 %, bezogen
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auf das Trockenfasergewicht der einlagigen Bahn in einer Menge von 0,2 bis

50%, vorzugsweise aber 1 bis 20 % appliziert.

Nach einer weiteren bevorzugten Ausfiihrungsform des erfindungsgemaien Ver-
fahrens ist die Tissuebahn eine mehrlagige Bahn, und die Zusammensetzung
wird bei einer Faserstoffdichte von mehr als 90 %, bezogen auf das Trockenfa-
sergewicht, auf und/oder in wenigstens eine der Auflenlagen der mehrlagigen
Bahn in einer Menge von 0,001 bis 50 %, nachgewiesen als Einzelkomponente, z.
B. Uber Headspace-Gaschromatographie, vorzugsweise 0,01 bis 30 %, oder wei-
ter bevorzugt 0,1 bis 25%, appliziert, besonders bevorzugt 0,5 bis 20%.

Nach einer weiteren bevorzugten Ausfuhrungsform des erfindungsgemafien Ver-
fahrens wird die Zusammensetzung auf und/oder in die mehrlagige Tissuebahn
auf beiden AuRenlagen in einer Menge von 0,001 bis 50 %, vorzugsweise 0,01
bis 30 %, appliziert.

Nach einer weiteren bevorzugten Ausfuhrungsform des erfindungsgemafen Ver-
fahrens geschient die Aufbringung der Zusammensetzung in der Tissueerzeu-
gungsmaschine durch Spruhauftrag auf den Pope-Roller unter Erzeugung eines
Behandiungsmittelfilms und dessen anschlieBlichen Transfers auf die Tissue-
bahn, der entweder wahrend des Aufrollvorgangs oder der Auftrag durch Rakeln
oder mittels des Blade-Verfahrens erfolgt. Auch ein Aufbringen durch Walzen,
Sprithen, Rakeln oder das Blade-Verfahren ist méglich.

Alternativ kann die Aufbringung der Zusammensetzung, insbesondere aber des
Hautpflegemittels in die Tissuebahn in mikroverkapselter Form, eingebettet in Mi-

krosponges oder in Form von Liposomen erfolgen.

Nach einer weiteren bevorzugten Ausfuhrungsform des erfindungsgemafien Ver-
fahrens findet in den Fallen, in denen kein Auftrag in mikroverkapselter Form,
eingebettet in Mikrosponges und in Form von Liposomen auf/in den Lagen statt-
findet, eine Nachglattung durch wenigstens einen Durchgang der Tissuebahn

durch einen Spait eines Walzenpaares statt, bei dem eine Walze mit einer
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Stahloberflache einer Gegenwalze mit einer Stahl-, Kunststoff-, Papier- oder
Gummioberflache, vorzugsweise einer Kunststoffoberflache, zugeordnet ist. Im
Rahmen dieser Verfahrensmodifikation ist es vorteilhaft, die Nachglattung durch
einen zweimaligen Durchgang der Bahn oder des non-wovens durch einen Spalt
eines Walzenpaares durchzufuhren, bei dem zuerst eine Walze mit einer
Stahloberflache einer Gegenwalze mit einer Kunststoffoberflache und dann spie-
gelbildlich eine Walze mit einer Kunststoffoberflaiche einer Walze mit einer
Stahioberflache zugeordnet ist.

Nach einer weiteren bevorzugten Ausfuhrungsform des erfindungsgemafien Ver-
fahrens geschieht die Aufbringung der vorgenannten Zusammensetzung auf dem
Faservlies oder non-woven im Rahmen eines konventionellen Faserherstellungs
oder non-woven-Vlieslegeprozesses. Alternativ kann die Aufbringung der Zu-
sammensetzung auf dem Faservlies auch im Rahmen einer Durchstrémtrocknung
bzw. eines TAD-Verfahrens erfolgen.

Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist weiterhin die Verwendung der vorge-
nannten Zusammensetzung fur die Behandlung von Tissueprodukten, insbeson-
dere Taschenttichern, Kosmetiktiichern, Abschminktichern, Toilettenpapier und

Kuchenttichern.

Weiterer Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist ein Tissueprodukt in Form
von wetlaid einschlieRlich TAD und/oder airlaid oder non-woven auf Basis Uber-
wiegend cellulosefaserhaltiger, flachiger, mindestens einlagiger Tragermateriali-
en, welches dadurch gekennzeichnet ist, dald es weiterhin 0,05 bis 50 Gew.-%,
vorzugsweise 1 bis 30 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtprodukt, wenigstens ein
spezielles nichtionisches Tensid, ausgewahlt aus Aminoxid und/oder Hydroxysau-

reestern und/oder wenigstens ein Amphotensid enthat.

Bei dem vorgenannten erfindungsgeméfRen Tissueprodukt kann es sich um ein
wenigstens einlagig, vorzugsweise zwei- bis vierlagig oder mehrlagiges, unge-

pragtes, gepragtes oder teilgepragtes, beispielsweise ein mit dekorativer Rand-
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pragung versehenes Tissuepapier, handeln. Anstelle von reinen Cellulosefasern
kénnen auch Tissuepapiere mit ungepragten Mittellagen sowie einer Mittellage
aus CTMP eingesetzt werden. Sofern ein mehrlagiges Tissuepapier eingesetzt
wird, kann eine entsprechende Lagenhaftung erzeugt werden durch flachiges
Verleimen, durch partielles Verleimen, beispielsweise punktuelles Verleimen nach
einem vorgegebenen Muster, durch Zusammenpressen mittels einer Stahl-Stahl-
Walze unter Druck durch eine mechanische Verhaftung der Einzellagen Uber die
Flachen, mittels einer Rasterung, mittels einer Randpragung, mittels einer Ran-
delung usw. Bei einem derartigen Tissueprodukt kann es sich um ein volumindses
Tragermaterial mit einer ausreichend hohen Festigkeit und héchstmoglicher
Weichheit handeln, die beispielsweise unter Einsatz von Tissue, non-woven oder
einer Kombination beider Materialien erreicht werden kann. Hierbei setzt man
beim Tissue Produkte mit einem Flachengewicht von etwa 15 bis 75 g/m? ein. Bei
non-woven-Produkten geht man von einem Fléchengewicht von 18 bis 120 g/m?
aus. Hierbei kénnen entweder Tissue- und non-woven-Produkte allein oder eine
Kombination aus beiden mit jeweils unterschiedlichen Flachengewichten einge-
setzt werden. Durch den Einsatz von non-wovens kann die Kompressibilitat ge-

wahrieistet werden.

Soweit dies erwinscht ist, kann das entsprechende Tragermaterial auch naR
verfestigt sein, wobei die Ublichen, gesundheitlich unbedenklichen NaRfestmittel,
beispielsweise Harnstoff- und Melaminharze sowie vernetzte kationische Polyal-

kylenamine usw. verwendet werden.

Nach einer bevorzugten Ausfithrungsform wird das erfindungsgemane Tissuepro-
dukt auf wenigstens einen Teil seiner Oberflache, auf seinen Aufenseiten, auf
den Innenseiten der AuBeniagen, nur auf den Innenlagen oder auf allen Lagen

eine Zusammensetzung der vorgenannten Art aufweisen.

Nach einer weiteren bevorzugten Ausfuhrungsform des erfindungsgemaRen Tis-
sueprodukts findet man auf wenigstens einem Teil der vorgenannten Zusammen-
setzung als Auftrag in mikroverkapselter Form, eingebettet in Mikrospcnges oder
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in Form von Liposomen, auffin den Lagen, vorzugsweise aber wenigstens einen
Teil des Hautpflegemittels der vorgenannten Art in mikroverkapseiter Form, ein-
gebettet in Mikrosponges oder in Form von Liposomen, auf bzw. in den Lagen.

Die vorgenannte Zusammensetzung weist als Grundbestandteil zunéchst neben
dem erfindungsgeméaRen Tensid die Feuchtigkeitsregulatoren und Wasser als
Rest auf. Als derartige Feuchtigkeitsregulatoren fungieren Polyole wie beispiels-
weise Polyethylenglykol oder Sorbit oder auch sonstige haut- und schieimhaut-
vertragliche Substanzen. Hierbei ist es bevorzugt, Propylenglykol und/oder Glyce-

rin einzusetzen.

Bezuglich der Hautpflegemittel wird besonders bevorzugt Provitamin B5, das so-
genannte D-Panthenol, wegen seines sehr guten Feuchthaltevermégens einge-
setzt. Weitere besonders bevorzugte Hautpflegekomponenten sind das Allantoin
und die Additionsverbindung von Allantoin an D-Panthenol, das Tocopherol-
acetat, Jojobadl, Reiskeimdél, Avocadodl, spezielle Milchséure-Fettalkoholester,
beispielsweise das von der Merck AG herausgebrachte Produkt Ceraphyl® 28
H(CH5)C(OH)C(0)OC4eHss, Phytosterol, Glycyrrhithinséure und deren Salze, die
von der Firma Nordmann & Rassmann herausgebrachten Isopropylester von
Wollwachsfettsduren, beispielsweise das unter der Bezeichnung Amerlate® P
herausgebrachte Isopropylmyristat, Bisabolol und Azulen, pflanzliche Proteine,
wie beispielsweise Weizenproteine und Algenextrakte sowie verschiedene Pflan-
zenextrakte bzw. Wirkstoffe aus Hopfen, Johanniskraut, Melisse, Arnika, Eibisch,
Holunder, Salbei, Malve, Hamamelis, Mango, Papaya und Linde.

Als Vertreter der erfindungsgemafen Aminoxide, Hydroxysaureester und Am-
photenside besonders bevorzugten Stoffkiassen werden in den erfindungsgema-

Ren Zusammensetzungen eingesetzt Aminoxide der Formel
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in der R; und R, Methyl ist und R; eine Amidoalkylgruppe der allgemeinen Formel
(CH2)sN(H)C(O)R, ist, worin R4 einen C7 bis C17-Fettsaurerest darstellt. Weitere
besonders bevorzugte Amphotenside sind die sogenannten Alkylamphoacetate
der aligemeinen Formel Rs(O)C(H)N(CHz)2(H)NCH2(OH)CCH.COO", worin Rs ein
Fettsaurerest mit 7 bis 17 C-Atomen darstellt. Weiterhin sehr bevorzugt sind Al-

kylpolyamphopolycarboxyglycinate (APAC), bei denen wiederum

-

~ ,COO0° Na®

N
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Weiter sind hier das Trimethylglycin zu nennen, welches die allgemeine Formel
(CH3)sN*CH,COO" besitzt, ein Cocoamidopropylbetain oder ein Citronensauremo-
noglycerid mit einem C7 bis C17-Fettsaurerest ist, bei der eine der beiden freien

Citronenséaurecarboxylgruppen in B-Stellung eine SO3;.Gruppe aufweist.
Weiter zu nennen sind Glycinester der allgemeinen Struktur

H o)
| 1

N C
H3C/ \ CHz/ ~ O - Ry

Rzg = C7 - C17 - -C12H25 (konkret: Medialan® LD, Bsp. 5)
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Die vorgenannte Zusammensetzung dringt bei ihrer Anwendung zum Teil in das
Tissuefasergewebe ein und beeinflult so Weichheit und Haptik des Tuches. Bei
Auftragungen ausschlieBlich auf die &uere Lage bleibt auf der oberen Schicht
genuigend Lotion haften, die bei ausreichendem Gebrauch der lotionierten Tlucher

auf die Haut tbertragen wird, um dort ihre Wirkung entfalten zu kénnen.

Zur Beurteilung der verbesserten/veranderten Haptik gegentber Standards wur-
den sogenannte Handfeel-Tests durchgefihrt. Dies geschieht in einem Panel-
Test von geschulten Personen in Anlehnung an das Manual von Sensory Testing
Methods, (ISTN, Special Technical Publication 434, S. 22, Testform de-ranking
methods, rank order elevents printings, February 1993). Hiernach wird die stei-
gende Weichheit, hier definiert als die Summe aus Oberflachensanftheit und
Knullweichheit, von einer Personengruppe von vier geschulten Personen mit
nachfolgendem Verfahren bewertet:

Die zu prifenden Papiertaschenticher waren zweimal halftig gefaltet, so dal die
Probenkennung fur die Testperson nicht erkennbar war und in jedem Fall die glei-

che AuRenseite der Bewertung dargeboten wird.

Die solchermafen geforderten Tucher werden dann zwischen Daumen, Daumen-
ballen und Finger reibend und kntllend hinsichtlich ihrer Knullweichheit und der
Oberflachenweichheit geprift und daraufhin mit vorher definierten Standards ver-
glichen. Wéhrend die ,Nullprobe“, d. h. ein unbehandeltes Taschentuch aus der
Standardproduktion einen Handfeel-Wert von nur 72 Handfeelpunkten auf einer
Skala von O bis 100 aufweist, liegen die im Labor lotionierten Tucher stets dar-
tiber. Die nachfolgende Tabelle gibt einen Uberblick Uber den Weichheitsgewinn.

Die vorliegende Erfindung wird nunmehr durch Ausfiihrungsbeispiele néher er-

lautert.
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Beispiel 1

Einer Basislotion von 40 Gew.-% Glycerin, 30 Gew.-% Propylenglykol und 20
Gew.-% Wasser werden 10 Gew.-% des Citronensaurealkylpolyglykolestersulfo-
succinat, Dinatriumsalz (Rewopol SB CS 50 der REWO GmbH) zugesetzt. Die
Zugabe erfolgt unter Rihren, wobei eine gute Durchmischung gewahrleistet sein
muR. Es bildet sich eine klare Zusammensetzung in Form einer Lotion, die auf
vierlagiges, randgepragtes Tissuepapier mit einem Flachengewicht von 60 g/m?
mit einem 6-%igen Auftrag appliziert wird. Nach 24-stundiger Konditionierung
werden die Tiicher nachgeglattet und in einem Panel-Test gegen andere Proben
in Reihe gelegt. Das lotionierte Tissue wurde immer als weicher eingestuft als die

unlotionierte Probe, sowohl eine nachgegléttete als auch eine ungeglattete.
Beispiel 2

Einer Basislotion von 40 Gew.-% Glycerin, 30 Gew.-% Propylenglykol und 20
Gew.-% Wasser werden 10 Gew.-% eines Cocoamidoalkyldimethylaminoxids, wie
es von der Firma Th. Goldschmidt AG unter der Bezeichnung Tegotain WS 35
vertrieben wird, zugesetzt. Die Zugabe erfolgt unter Rahren, wobei eine gute
Durchmischung gewahrleistet sein mu3. Es bildet sich eine klare Lotion, die bei
einem 6-%igen Auftrag auf vierlagiges, randgepragtes Tissuepapier, wie in Bei-
spiel 1 beschrieben, aufgetragen wird. Nach 24stiindiger Konditionierung werden
die Tucher nachgegléttet und in einem Panel-Test gegen andere Proben in Reihe
gelegt. Das lotionierte Tissue schnitt in jedem Fall besser ab als ein nichtlotio-

niertes, nachgegléttetes oder auch ungegléttetes Tuch.
Beispiel 3

Einer Basislotion von 50 Gew.-% Propylenglykol und 20 Gew.-% Wasser werden
10 Gew.-% des Aminoxids gemaf Beispiel 2 zugesetzt und unter Rihren gut ge-
mischt. AnschlieBend werden 20 Gew.-% D-Panthenol (BASF AG) zugegeben.
Die Zugabe erfolgt unter kréftigem Ruhren, so daR eine gute Durchmischung si-

chergestellt ist. Nachdem sich eine einheitliche Lotion gebildet hat, wird sie in
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einem 6-%igen Auftrag auf ein vierlagiges, randgeprégtes Tissuepapier, wie in
Beispiel 1 beschrieben, appliziert. Nach 24 Stunden Konditionieren glattet man
das Tuch nach und priift es ebenfalls innerhalb eines Panel-Tests. Das lotionierte
Tissuepapier wurde wieder als besser eingestuft als ein uniotioniertes Tissue
(ungeglattet oder nachgeglattet).

Beispiel 4

Einer Basislotion von 30 Gew.-% Glycerin und 20 Gew.-% Propylenglykol und
29,75 Gew.-% Wasser werden unter Riuhren 5,25 Gew.-% Aminoxid gemaf Bei-
spiel 2 zugegeben. AnschlieBend flgt man noch 15 Gew.-% Phytosterol (Henkel
KGaA) hinzu. Nach guter Durchmischung wird die Lotion in einem 6-%igen Auf-
trag auf ein vierlagiges, randgepragtes Tissuepapier gemaf Beispiel 1 appliziert.
Nach 24 Stunden Konditionieren und Nachglatten wurde das lotionierte Tuch in

einem Panel-Test immer besser eingestuft als ein nichtlotioniertes Tuch.
Beispiel 5

Einer Basislotion von 46 Gew.-% Propyienglykol und 20 Gew.-% Wasser werden
unter Rihren als Tensid 2 Gew.-% des Aminoxids gemafR Beispiel 2 sowie 2%
Medialan® LD und als Hautpflegemittel 3 Gew.-% Tocopherolacetat, 12 Gew.-%
Reiskeimél, und 15 Gew.-% Jojobadi zugegeben. Nach guter Durchmischung wird
die Lotion in einem 6-%igen Auftrag auf ein vierlagiges, randgeprégtes Tissuepa-
pier gemanR Beispiel 1 appliziert. Nach 24 Stunden Konditionieren und Nachglat-
ten wurde das lotionierte Tuch in einem Panel-Test immer besser eingestuft als

ein nichtlotioniertes Tuch.
Beispiel 6

Beispiel 2 wurde wiederholt, wobei allerdings anstelle des Aminoxids 10 Gew.-%
des Alkylamphoacetates Rewoteric AM 2C NM (Fa. Witco Surfactants),
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zugegeben worden sind. Bei sonst gleicher Handlungsweise fand man im An-
schluf an die Auftragung und die Konditionierung sowie die Nachglattung in ei-
nem Panel-Test, dal das lotionierte Tissue in jedem Fall besser abschnitt als das

entsprechend nichtlotionierte.
Beispiel 7

Einer Basislotion aus 69 Gew.-% Propylenglykol und 20 Gew.-% Wasser werden
10 Gew.-% des Aminoxids geman Beispiel 2 zugesetzt und unter Rihren gut ge-
mischt. AnschlieBend figt man unter Erwarmung auf ca. 60 °C und kraftigem Riih-
ren 1 Gew.-% Glycyrrhitinsaure (Midas Pharma GmbH, Ingelheim) hinzu. Nach
dem Auflésen und anschlieBendem Abkahlen auf 20 °C wird die Lotion in einem
6-%igen Auftrag auf ein vierlagiges, randgepréagtes Tissuepapier gemal Beispiel
1 appliziert. Nach 24 Stunden Konditionieren und Nachglatten wurde das lotio-
nierte Tuch in einem Panel-Test besser eingestuft als ein nicht lotioniertes Tuch.

Beispiel 8

Beispie! 2 wurde wiederholt mit der MaRgabe, dall anstelle des Aminoxids 10%
Trimethylglycin (Fa. WITCO) zugegeben worden sind. Bei ansonsten gleicher
Verfahrensdurchfihrung erhielt man eine klare Lotion, die in einem 6-%igen Auf-
trag auf ein vierlagiges, randgeprégtes Tissuepapier geméal Beispiel 1 appliziert
worden ist. Nach 24-stundigem Konditionieren und Nachglétten wurde das lotio-
nierte Tuch in einem Panel-Test besser eingestuft als ein nicht lotioniertes Tuch.
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Zu einer Basislotion, bestehend aus Propyienglykol, Glycerin und Wasser (Men-
genverhaltnis 30 : 45 : 25) wurden 4% eines Bentonits (Optigel® SH, Sud-Chemie

AG) zugesetzt. Die Viskositat der so behandelten Basislotion wurde auf etwa 840

mPas angehoben, um einen Auftrag mittels Filmpressen zu erméglichen. Diese

Lotion wurde 6-%ig beidseitig mittels Spruhverfahren appliziert und ergab einen

Handfeel-Wert von 77 bei einer Schwankungsbreite von +- 5.

Lotions-Nr. Lotion HF-Wert
N Nullprobe, nicht lotioniert 72
S Glycerin + PG + Wasser = 45 + 30 + 25 76

Bsp. 1 Rewopol SB CS 76
50 + Glycerin + PG + Wasser = 10 + 40 + 30 + 20

Bsp. 2 Aminoxid 77
WS35 + Glycerin + PG + Wasser = 10 + 40 + 30 + 20

Bsp. 3 D-Panthenol + Aminoxid WS 75
35+ PG *Wasser =20+ 10 + 50 + 20

Bsp. 4 Glycerin + PG + H,O + WS 35 + Phytostyrol = Ge- 78
nerol® 122 E 25 (Henkel) = 30 + 20 + 29,75 + 525 +
15

Bsp. 5 PG + H,O + WS 35 + Medialan® LD + Tocopherol- 76
acetat + Reiskeimél + Jojobadl =46 +20+2+2 + 3 +
12+ 15

Bsp. 6 Rewoteric AM 2C™ 76
NM + Glycerin + PG + Wasser = 10 + 40 + 30 + 20

Bsp. 7 Glycyrrhitinséure + Aminoxid 75
WS35 + PG + Wasser =1 + 10 + 69 + 20

Bsp. 8 Trimethylglycin + Glycerin + PG + Wasser = 76
10 + 40 + 30 + 20

Bsp. 9 Glycerin + PG + H,O + Bentonit =45+ 30 + 25 + 4 77

* Dodecyl-dimethylaminoxid (Th. Goldschmidt AG)
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Patentanspriiche

1. Feuchtigkeitsregulatoren enthaltende Zusammensetzung fur Tissueproduk-
te, dadurch gekennzeichnet, daf sie weiterhin 1 bis 25
Gew.-%, vorzugsweise 2 bis 20 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtzusam-
mensetzung, wenigstens eines speziellen nichtionischen Tensids ausge-
wahlt aus wenigstens einem Aminoxid und/oder Hydroxysé&ureestern

und/oder wenigstens eines Amphotensids enthalten.

2. Zusammensetzung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-

net, daf das Aminoxid die aligemeine Formel

R>
|
R, -N® - 0° )

|

Rs
aufweist, in der Ry, Rz und Rs, unabhangig voneinander, fur einen gegebe-
nenfalls substituierten aliphatischen linearen oder verzweigten Alkylrest mit
1 bis 25 Atomen, fur einen gegebenenfalls substituierten cyclischen Alkyirest
mit 3 bis 22 C-Atomen, fur einen gegebenenfalls substituierten aliphatischen
linearen oder verzweigten Amidoalkylrest mit 3 bis 22 C-Atomen im Alkyiteil
oder fir einen gegebenenfalls substituierten cyclischen Amidoalkylrest mit 3

bis 10 C-Atomen im Alkylteil steht.

3. Zusammensetzung nach Anspruch2, dadurch gekennzeich-

net, daR das Aminoxid eine allgemeine Formel (I) aufweist, in der R,
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und R; eine gegebenenfalls substituierte Alkylgruppe mit 1 bis 4 C-Atomen,

vorzugsweise Methyl, ist und R; ein Amidoalkylirest der aligemeinen Formel
(CH2).N(H)C(O)R4 )

ist, bei dem a 1 bis 5 ist und R4 ein aus natirlichen Olen und Fetten stam-
mende Fettsaurerest mit 7 bis 25 C-Atomen, vorzugsweise 7 bis 17 C-

Atomen ist.

4. Zusammensetzung nach Anspruch1,dadurch gekennzeich-
net, daB der Hydroxysaureester ein Fruchtséure(halb)ester, Milchs&u-
reester, Ricinolsaureester oder ein Glucosesaureester, vorzugsweise ein
Citronensduremono-, di- oder -triester ist, der wenigstens einen aus naturli-
chen Qlen und Fetten stammenden Fettsaurerest mit 1 bis 25 C-Atomen,
vorzugsweise 7 bis 17 C-Atomen enthélt, der gegebenenfalls weiter eine

polare Gruppen enthalt.

5. Zusammensetzung nach Anspruch1,dadurch gekennzeich-

net, daB das Amphotensid ein Ampholyt oder ein Betain ist.

6. Zusammensetzung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeich-
net, daB das Betain abgeleitet ist aus naturlichen oder synthetischen

Quellen und ausgewahlt ist aus Alkylbetainen der aligemeinen Formel
Rs(CH3)N®(CH3)CH,CO0° (1

ist, wobei Rs eine gegebenenfalls substituierte lineare oder verzweigte Al-
kylgruppe mit 1 bis 25 C-Atomen aufweist, Alkylamidobetainen der allgemei-

nen Formel
Rs(CO)NH(CHz)o(CH3)N@(CH3)CH2COO® (V)

wobei R6 eine gegebenenfalls substituierte lineare oder verzweigte Alkyl-
gruppe mit 1 bis 25 C-Atomen ist, und o gleich 1 bis 5 ist,
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Sulfobetainen der aligemeinen Formel
Rs(CH3)N®(CH3)-X-S05° V),

wobei Rs eine gegebenenfalls substituierte lineare oder verzweigte Alkyl-
gruppe mit 1 bis 25 C-Atomen und X eine gegebenenfalls substituierte Al-
kylengruppe mit 1 bis 5 Methylen-Einheiten ist, Alkylpolyamphopolycarboxy-

glycinate der allgemeinen Formel

B /COOe Na®

CO0° Na® (X1
COO0°® Na®

9,

- - n

wobei Rys eine C; - Cq7-Fettsdure und n gleich 2 oder 3 ist oder Glycinester
der allgemeinen Formel

H 0
| I (XI1)

N C
4 \CHz/ ~ O - Ry

wobei Ryg eine Cy - C47-Alkylgruppe, vorzugsweise CioHs ist.

Zusammensetzung nach vorstehenden Ansprichen,dadurch ge-
kennzeichnet, daB der Feuchtigkeitsregulator in einer Menge
von 40 bis 90 Gew.-%, vorzugsweise 50 bis 80 Gew.-%, bezogen auf die
Gesamtzusammensetzung, enthalten ist und insbesondere ausgewahlt ist

aus Polyolen.

Zusammensetzung nach vorstehenden Ansprichen,dadurch ge -
kennzeichnet, daR das Polyol ausgewahit ist aus Glycerin, Pro-
pylenglykol, Butylenglykol, Polyalkylenglykol und Zuckeralkoholen.
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Zusammensetzung nach vorstehenden,dadurch gekenn-
zeichnet, daf sie weiterhin 0,01 bis 50 Gew.-% , vorzugsweise 0,1
bis 40 Gew.-% wenigstens eines naturlichen, naturidentischen oder synthe-
tischen Hautpflegemittels, vorzugsweise auf natlrlich pflanzlicher Basis,
enthalt.

Zusammensetzung nach vorstehenden Anspriichen,dadurch ge-
kennzeichnet, daR sieweiterhin Ubliche Hilfs- und Zusatzstoffe,
wie nichtionische und/oder kationische Tenside, anorganische und/oder or-
ganische Fulistoffe, Farbstoffe und/oder natirliche oder synthetische Gel-
bildner enthalt

Zusammensetzung nach vorstehenden Anspriichen dadurch ge -
kennzeichnet, daR sie einen pH-Wert von 3 bis 8, vorzugsweise
3,5 bis 5 aufweist.

Zusammensetzung nach vorstehenden Ansprichen,dadurch ge-
kennzeichnet, daB sie bei einer Applikationstemperatur von 10
bis 90 °C bei einem Sprihauftrag eine Viskositat von 1 mPas bis 700 mPas,
vorzugsweise 5 mPas bis 600 mPas und bei einem Walzauftrag,
(Roll)Rakelauftrag oder Bladeauftrag eine Viskositat von 5 mPas bis 2.000

mPas, vorzugsweise 10 mPas bis 2.000 mPas, aufweisen.

Zusammensetzung nach vorstehenden Ansprichen, enthaltend 30 bis 90
Gew.-%, vorzugsweise 50 bis 80 Gew.-% wenigstens eines Feuchtigkeitsre-
gulators, 0 bis 20 Gew.-%, vorzugsweise 2 bis 10 Gew.-% wenigstens eines
nichtionischen und/oder kationischen Tensids, 1 bis 25 Gew.-%. vorzugs-
weise 2 bis 20 Gew.-% wenigstens eines speziellen nichtionischen Tensids
ausgewahlt aus Aminoxid und/oder Hydroxyséureestern sowie wenigstens
eines Amphotensids, 0,01 bis 40 Gew.-%, vorzugsweise 0,01 bis 20 Gew.-
%, wenigstens eines Hautpflegemittels, O bis 70 Gew.-%, vorzugsweise 0 bis
40 Gew.-% wenigstens eines Gelbildners und Wasser als Rest.
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Verfahren zur Herstellung von Tissueprodukten dadurch ge-
kennzeichnet, daB maneine Zusammensetzung nach Anspri-
chen 1 bis 13 auf das Faservlies oder die Tissuebahn innerhalb der
Siebpartie, Pressenpartie, TAD-Partie, am Yankee-Zylinder und oder
Trockenpartie, d.h. bei einer Faserstoffdichte von 20 bis 97 %, bezogen auf
das Trockenfasergewicht der Bahn, in einer Menge von 0,1 bis 50 Gew.-%. -
%, vorzugsweise 0,2 bis 50 Gew.-%. -%, kontinuierlich oder diskontinuierlich
auf oder in der Bahn appliziert und die Bahn gegebenenfalis nach der Appli-

kation einer Nachglattung unterzieht.

Verfahren zur Herstellung von Tissueprodukten,dadurch ge-
kennzeichnet, dafR maneine Zusammensetzung nach Anspri-
chen 1 bis 13 auf das Faservlies oder die Tissuebahn, nach der Trocken-
partie an der Wattemaschine, der Doubliermaschine und/oder beim Verar-
beitungsautomaten, in einer Menge von 0,1 bis 40 Gew.-%, vorzugsweise 1
bis 20 Gew.-%, kontinuierlich oder diskontinuierlich auf oder in der Bahn
appliziert und die Bahn gegebenenfalls nach der Applikation einer Nach-

glattung unterzieht.

Verfahren nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet,
d a 8 man die Zusammensetzung bei einer Faserstoffdichte von 35 bis 97
%, bezogen auf das Trockenfasergewicht der einlagigen Bahn, in einer

Menge von 0,2 - 50 %, vorzugsweise 1 bis 20 %, appliziert.

Verfahren nach Ansprichen 14 bis 16, dadurch gekenn-
zeichnet, daR die Tissuebahn eine mehrlagige Bahn ist und die
Zusammensetzung bei einer Faserstoffdichte von mehr als 90 %, bezogen
auf das Trockenfasergewicht, auf wenigstens eine der AuRenlagen der
mehriagigen Bahn in einer Menge von 0,001 bis 50 %, vorzugsweise 0,01
bis 30 %, appliziert wird.

Verfahren nach Anspriuchen 17, dadurch gekennzeichnet,
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d a B die Zusammensetzung auf die mehrlagige Bahn in einer Menge von
0,001 bis 50 %, vorzugsweise 0,01 bis 30 %, appliziert wird.

Verfahren nach Anspruchen 14 bis 18, dadurch gekenn-
zeichnet, daB die Aufbringung wenigstens eines Teils der Zusam-
mensetzung auf der Bahn durch Spruhen, Walzen, (Roll)Rakeln oder Gber
das Blade-Verfahren oder in und auf der Bahn Mikroverkapselung, einge-
bettet in Mikrosponges oder in Form von Liposomen, insbesondere bezug-

lich des Hautpflegemitteis, erfolgt.

Verfahren nach Ansprichen 14 bis 19, dadurch gekenn-
zeichnet, daf die Nachglattung, auRer nach dem Verfahren nach
Anspruch 19, letzte Alternative, durch wenigstens einen Durchgang der Tis-
sue- oder Non-woven-Bahn durch einen Spalt eines Walzenpaares erfoigt,
bei dem eine Waize mit einer Stahloberflache einer Gegenwalze mit einer
Stahl-, Kunststoff-, Papier,- oder Gummioberflache, vorzugsweise einer
Kunststoffoberflache zugeordnet ist.

Verfahren nach Ansprichen 14 bis 19, dadurch gekenn-
zeichnet, daB die Nachglattung, auler nach dem Verfahren nach
Anspruch 19, letzte Alternative, durch einen zweimaligen Durchgang der
Tissue- oder Non-woven-Bahn durch einen Spalt eines Walzenpaares er-
folgt, bei dem zuerst eine Walze mit einer Stahloberfiache einer Gegenwalze
mit einer Kunststoffoberflache und dann spiegelbildlich eine Walze mit einer
Kunststoffoberflache einer Gegenwalze mit einer Stahloberflache zugeord-

net ist.

Verfahren nach Ansprichen 14 bis21, dadurch gekenn-
zeichnet, da#B die Aufbringung der Zusammensetzung auf das Fa-
servlies im Rahmen eines konventionellen Tissueherstellungsverfahrens

erfolgt.
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Verfahren nach Anspriichen 14 bis21,dadurch gekenn-
zeichnet, daf die Aufbringung der Zusammensetzung auf das Fa-
servlies im Rahmen einer Durchstromtrocknung (TAD-Verfahren) oder im

Rahmen eines Non-woven-Vlieslegungsprozesses erfolgt.

Verwendung der Zusammensetzung nach Ansprichen 1 bis 13, insbesonde-
re in Lotionform fur die Behandlung von Tissueprodukten, insbesondere Ta-
schentuchern, Kosmetiktiichern, Abschminktlichern, Toilettentichern und
Kuchentlchern, insbesondere nach dem Verfahren nach Ansprichen 14 bis
23.

Tissueprodukte in Form von wet laid einschlieflich TAD und/oder air laid
oder non-woven auf Basis Uberwiegend cellulosefasernhaltiger flachiger
mindestens einlagiger Tragermaterialien,dadurch gekenn -
zeichnet, daR Sieweiterhin 5 bis 20 Gew.-%, vorzugsweise 7 bis
13 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtprodukt, wenigstens eines speziellen
nichtionischen Tensids ausgewahit aus Aminoxid und/oder Hydroxysauree-

stern und/oder wenigstens eines Amphotensids enthalten.

Tissueprodukt nach Anspruch 25, dadurch gekennzeichnet,
d a B es weiterhin auf wenigstens einem Teil seiner Oberflache, auf seinen
Aulenseiten, auf den Innenseiten der AuRenlagen, nur auf den Innenlagen
oder auf allen Lagen, eine Zusammensetzung nach Ansprichen 1 bis 13

aufweist.

Tissueprodukt nach Anspruch25und 26, dadurch gekenn-
zeichnet, daB wenigstens ein Teil der Zusammensetzung nach An-
sprichen 1 bis 13 als Auftrag, in mikroverkapselter Form, eingebettet in Mi-
krosponges oder in Form von Liposomen auf 1 in den Lagen vorliegt, vor-
zugsweise wenigstens ein Teil des Hautpflegemittel nach Anspruch 15 in
mikroverkapselter Form, eingebettet in Mikrosponges oder in Form von Li-

posomen auf/in den Lagen vorliegt.
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' _ GEANDERTE ANSPRUCHE
) [_belm Internationalen Biiro am 29. Juli 1998 (29.07.98) eingegangen;
ursprunglicher Anspruch 1 gedndert; alle weiteren Anspriiche unverdndert (7 seiten)]

1. Feuchtigkeitsregulatoren enthaltende Zusammensetzung fur Tissueprodukte,
dadurch gekennzeichnet, daB sie weiterhin 1 bis 25
Gew.-%, vorzugsweise 2 bis 20 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtzusam-
mensetzung, wenigstens eines speziellen nichtionischen Tensids ausgewahit
aus wenigstens einem Aminoxid und/oder Hydroxysaureestern ausgenom-
men Myristyllactat und Natriumsalze von Fettalkohollactaten und/oder wenig-

stens eines Amphotensids enthalten.

2. Zusammensetzung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-

net, daB das Aminoxid die aligemeine Formel

Rz
|
R{ -N®- O° ()

|

Rs
aufweist, in der Rq, Rz und R3, unabhéngig voneinander, fir einen gegebe-
nenfalls substituierten aliphatischen linearen oder verzweigten Alkylrest mit 1
bis 25 Atomen, fur einen gegebenenfalls substituierten cyclischen Alkyirest
mit 3 bis 22 C-Atomen, fir einen gegebenenfalls substituierten aliphatischen
linearen oder verzweigten Amidoalkylrest mit 3 bis 22 C-Atomen im Alkylteil
oder fir einen gegebenenfalls substituierten cyclischen Amidoalkylrest mit 3

bis 10 C-Atomen im Alkylteil steht.

3. Zusammensetzung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich-

net, daB das Aminoxid eine allgemeine Formel (I) aufweist, in der R,

GEANDERTES BLATT (ARTIKEL 19)
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und R; eine gegebenenfalls substituierte Alkylgruppe mit 1 bis 4 C-Atomen,
vorzugsweise Methyl, ist und Rz ein Amidoalkylrest der allgemeinen Formel

(CH2)aN(H)C(O)R4 (I

ist, bei dem a 1 bis 5 ist und R4 ein aus natiirlichen Olen und Fetten stam-
mende Fettsdurerest mit 7 bis 25 C-Atomen, vorzugsweise 7 bis 17 C-

Atomen ist.

4. Zusammensetzung nach Anspruch1,dadurch gekennzeich-
net, daRB der Hydroxysaureester ein Fruchtsdure(halb)ester, Milchsau-
reester, Ricinolsdureester oder ein Glucosesaureester, vorzugsweise ein
Citronensauremono-, di- oder -triester ist, der wenigstens einen aus natirli-
chen Olen und Fetten stammenden Fettsadurerest mit 1 bis 25 C-Atomen,
vorzugsweise 7 bis 17 C-Atomen enthalt, der gegebenenfalls weiter eine

polare Gruppen enthalt.

5. Zusammensetzung nach Anspruch1,dadurch gekennzeich-
net, daRB das Amphotensid ein Ampholyt oder ein Betain ist.

6. Zusammensetzung nach Anspruch5, dadurch gekennzeich-
net, daR das Betain abgeleitet ist aus nattirlichen oder synthetischen

Quellen und ausgewahlt ist aus Alkylbetainen der allgemeinen Formel
Rs(CH3)N®(CH3)CH,CO0° {n)

ist, wobei Rs eine gegebenenfalls substituierte lineare oder verzweigte Alkyl-
gruppe mit 1 bis 25 C-Atomen aufweist, Alkylamidobetainen der allgemeinen

Formel
Re(CO)NH(CH,)o(CH3)N®(CH3)CH,COO® (V)

wobei R6 eine gegebenenfalls substituierte lineare oder verzweigte Alkyl-
gruppe mit 1 bis 25 C-Atomen ist, und ¢ gleich 1 bis 5 ist,

GEANDERTES BLATT (ARTIKEL 19)
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Sulfobetainen der allgemeinen Formel
Rs(CH3)N®(CH3)-X-S05° v),

wobei Rs eine gegebenenfalls substituierte lineare oder verzweigte Alkyl-
gruppe mit 1 bis 25 C-Atomen und X eine gegebenenfalls substituierte Alky-
lengruppe mit 1 bis 5 Methylen-Einheiten ist, Alkylpolyamphopolycarboxy-
glycinate der aligemeinen Formel

B (COOe Na®
/\ ) )

N AY COO° Na (XI)
\/\/ \/Cooe Na®

- — N

HsC

wobei Ry eine C7 - Cq7-Fettsdure und n gleich 2 oder 3 ist oder Glycinester
der aligemeinen Formel

H o)
| [l X1

N C
TN, ™ 0-Rae

wobei Ry eine C7 - C47-Alkylgruppe, vorzugsweise C12Hos ist.

Zusammensetzung nach vorstehenden Anspriichen,dadurch ge-
kennzeichnet, daB derFeuchtigkeitsregulator in einer Menge
von 40 bis 90 Gew.-%, vorzugsweise 50 bis 80 Gew.-%, bezogen auf die
Gesamtzusammensetzung, enthalten ist und insbesondere ausgewahlt ist

aus Polyolen.

Zusammensetzung nach vorstehenden Anspriichen,dadurch ge-
kennzeichnet, daR das Polyol ausgewéhlt ist aus Glycerin, Pro-

pylenglykol, Butylenglykol, Polyalkylenglykol und Zuckeralkoholen.

GEANDERTES BLATT (ARTIKEL 19)
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Zusammensetzung nach vorstehenden,dadurch gekenn-
zeichnet, daR sie weiterhin 0,01 bis 50 Gew.-% , vorzugsweise 0,1
bis 40 Gew.-% wenigstens eines nattirlichen, naturidentischen oder syntheti-
schen Hautpflegemittels, vorzugsweise auf natiirlich pflanziicher Basis, ent-
halt.

Zusammensetzung nach vorstehenden Anspriichen,dadurch ge-
kennzeichnet, daB sie weiterhin Gbliche Hilfs- und Zusatzstoffe,
wie nichtionische und/oder kationische Tenside, anorganische und/oder or-
ganische Fllstoffe, Farbstoffe und/oder natiirliche oder synthetische Gel-
bildner enthalt

Zusammensetzung nach vorstehenden Anspriichen dadurch ge -
kennzeichnet, daR sie einen pH-Wert von 3 bis 8, vorzugsweise
3,5 bis 5 aufweist.

Zusammensetzung nach vorstehenden Anspriichen,dadurch ge -
kennzeichnet, daR siebeieiner Applikationstemperatur von 10
bis 90 °C bei einem Sprilhauftrag eine Viskositat von 1 mPas bis 700 mPas,
vorzugsweise 5 mPas bis 600 mPas und bei einem Walzauftrag,
(Roll)Rakelauftrag oder Bladeauftrag eine Viskositat von 5 mPas bis 2.000

mPas, vorzugsweise 10 mPas bis 2.000 mPas, aufweisen.

Zusammensetzung nach vorstehenden Anspriichen, enthaltend 30 bis 90
Gew.-%, vorzugsweise 50 bis 80 Gew.-% wenigstens eines Feuchtigkeitsre-
gulators, 0 bis 20 Gew.-%, vorzugsweise 2 bis 10 Gew.-% wenigstens eines
nichtionischen und/oder kationischen Tensids, 1 bis 25 Gew.-%. vorzugswei-
se 2 bis 20 Gew.-% wenigstens eines speziellen nichtionischen Tensids
ausgewahlt aus Aminoxid und/oder Hydroxysaureestern sowie wenigstens
eines Amphotensids, 0,01 bis 40 Gew.-%, vorzugsweise 0,01 bis 20 Gew.-%,
wenigstens eines Hautpflegemittels, 0 bis 70 Gew.-%, vorzugsweise 0 bis 40
Gew.-% wenigstens eines Gelbildners und Wasser als Rest.

GEANDERTES BLATT (ARTIKEL 19)
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Verfahren zur Herstellung von Tissueprodukten dadurch gekenn-
zeichnet, daB maneine Zusammensetzung nach Anspriichen 1 bis
13 auf das Faservlies oder die Tissuebahn innerhalb der Siebpartie, Pres-
senpartie, TAD-Partie, am Yankee-Zylinder und oder Trockenpartie, d.h. bei
einer Faserstoffdichte von 20 bis 97 %, bezogen auf das Trockenfaserge-
wicht der Bahn, in einer Menge von 0,1 bis 50 Gew.-%. -%, vorzugsweise 0,2
bis 50 Gew.-%. -%, kontinuierlich oder diskontinuierlich auf oder in der Bahn
appliziert und die Bahn gegebenenfalls nach der Applikation einer Nachglat-
tung unterzieht.

Verfahren zur Herstellung von Tissueprodukten,dadurch gekenn -
zeichnet, daB man eine Zusammensetzung nach Anspriichen 1 bis
13 auf das Faservlies oder die Tissuebahn, nach der Trockenpartie an der
Wattemaschine, der Doubliermaschine und/oder beim Verarbeitungsauto-
maten, in einer Menge von 0,1 bis 40 Gew.-%, vorzugsweise 1 bis 20 Gew.-
%, kontinuierlich oder diskontinuierlich auf oder in der Bahn appliziert und die
Bahn gegebenenfalls nach der Applikation einer Nachglattung unterzieht.

Verfahren nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet,

d a B man die Zusammensetzung bei einer Faserstoffdichte von 35 bis 97
%, bezogen auf das Trockenfasergewicht der einlagigen Bahn, in einer Men-
ge von 0,2 - 50 %, vorzugsweise 1 bis 20 %, appliziert.

Verfahren nach Anspriichen 14 bis 16,dadurch gekennzeich-
net, daB die Tissuebahn eine mehrlagige Bahn ist und die Zusammen-
setzung bei einer Faserstoffdichte von mehr als 90 %, bezogen auf das
Trockenfasergewicht, auf wenigstens eine der AuBenlagen der mehrlagigen
Bahn in einer Menge von 0,001 bis 50 %, vorzugsweise 0,01 bis 30 %, appli-
ziert wird.

Verfahren nach Anspriichen 177, dadurch gekennzeichnet,
d a B die Zusammensetzung auf die mehrlagige Bahn in einer Menge von
0,001 bis 50 %, vorzugsweise 0,01 bis 30 %, appliziert wird.

CEANDERTES BLATT (ARTIKEL 19)
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Verfahren nach Anspriichen 14 bis 18, dadurch gekennzeich-
net, daB die Aufbringung wenigstens eines Teils der Zusammenset-
zung auf der Bahn durch Sprilhen, Walzen, (Roll)Rakeln oder tiber das Bla-
de-Verfahren oder in und auf der Bahn Mikroverkapselung, eingebettet in
Mikrosponges oder in Form von Liposomen, insbesondere beziiglich des
Hautpflegemittels, erfolgt.

Verfahren nach Anspriichen 14 bis 19, dadurch gekennzeich-
net, daB die Nachglattung, auRer nach dem Verfahren nach Anspruch
19, letzte Alternative, durch wenigstens einen Durchgang der Tissue- oder
Non-woven-Bahn durch einen Spalt eines Walzenpaares erfolgt, bei dem ei-
ne Walze mit einer Stahloberflache einer Gegenwalze mit einer Stahl-,
Kunststoff-, Papier,- oder Gummioberflache, vorzugsweise einer Kunststof-
foberflache zugeordnet ist.

Verfahren nach Anspriichen 14 bis 19, dadurch gekennzeich-
net, daB die Nachglattung, auler nach dem Verfahren nach Anspruch
19, letzte Alternative, durch einen zweimaligen Durchgang der Tissue- oder
Non-woven-Bahn durch einen Spalt eines Walzenpaares erfolgt, bei dem
zuerst eine Walze mit einer Stahloberflache einer Gegenwalze mit einer
Kunststoffoberflédche und dann spiegelbildlich eine Walze mit einer Kunst-
stoffoberflache einer Gegenwalze mit einer Stahloberflache zugeordnet ist.

Verfahren nach Anspriichen 14 bis21,dadurch gekennzeich-
net, daB die Aufbringung der Zusammensetzung auf das Faservlies im

Rahmen eines konventionellen Tissueherstellungsverfahrens erfolgt.

Verfahren nach Anspriichen 14 bis21,dadurch gekennzeich-
net, daB die Aufbringung der Zusammensetzung auf das Faservlies im
Rahmen einer Durchstrémtrocknung (TAD-Verfahren) oder im Rahmen eines

Non-woven-Vliieslegungsprozesses erfolgt.

Verwendung der Zusammensetzung nach Anspriichen 1 bis 13, insbesonde-

GEANDERTES BLATT (ARTIKEL 19)
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re in Lotionform fir die Behandlung von Tissueprodukten, insbesondere Ta-
schentlichern, Kosmetiktlichern, Abschminktiichern, Toilettentiichern und
Kuchentuchern, insbesondere nach dem Verfahren nach Anspriichen 14 bis
23.

Tissueprodukte in Form von wet laid einschlieRlich TAD und/oder air laid
oder non-woven auf Basis {iberwiegend cellulosefasernhaltiger flachiger
mindestens einlagiger Tragermaterialien,dadurch gekenn -
zeichnet, daRB Sie weiterhin 5 bis 20 Gew.-%, vorzugsweise 7 bis 13
Gew.-%, bezogen auf die Gesamtprodukt, wenigstens eines speziellen nich-
tionischen Tensids ausgewahlt aus Aminoxid und/oder Hydroxysaureestern
und/oder wenigstens eines Amphotensids enthalten.

Tissueprodukt nach Anspruch25,dadurch gekennzeichnet,
d a B es weiterhin auf wenigstens einem Teil seiner Oberflache, auf seinen
AuBenseiten, auf den Innenseiten der AuBenlagen, nur auf den Innenlagen
oder auf allen Lagen, eine Zusammensetzung nach Anspriichen 1 bis 13

aufweist.

Tissueprodukt nach Anspruch25und 26, dadurch gekenn-
zeichnet, daB wenigstens ein Teil der Zusammensetzung nach An-
spriichen 1 bis 13 als Auftrag, in mikroverkapselter Form, eingebettet in Mi-
krosponges oder in Form von Liposomen auf 1 in den Lagen vorliegt, vor-
zugsweise wenigstens ein Teil des Hautpflegemittel nach Anspruch 15 in mi-
kroverkapselter Form, eingebettet in Mikrosponges oder in Form von Lipo-

somen auf/in den Lagen vorliegt.

GEANDERTES BLATT (ARTIKEL 19)
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IN ARTIKEL 19 GENANNTE ERKLARUNG

Die EP-A-0 186 208, die in Form ihres deutschen Aquivalents bereits in der Anmel-
dung diskutiert worden ist, betrifft ein nicht-trocknendes Reinigungstuch, das unter
Vermeidung der Unzulénglichkeiten der bekannten Ticher sich hautfreundlich, d.h.
nicht fettig anfuhlt. Wesentlich und wie ein roter Faden zieht sich allerdings durch
diesen Stand der Technik, daf die im Rahmen der Emulsion aufgebrachte
Substanzmischung feinteilige, organische und/oder anorganische Feststofffe enthal-

ten mufS.

In bezug auf die wesentlichen Bestandteile werden in der allgemeinen Beschreibung
unter Tensiden zwar keine Hydroxiséureester genannt, sondern eher zufiliig findet
man als sonstige Stoffe auf Seite 7 auch Natriumsalze von Fettalkohollactaten, also
rein zufallig formal unter dem Begriff Hydroxisdureester fallende Stoffe, in Form ihrer

Natriumsalze.

Daruber hinaus findet man im Beispiel 3 der Anmeldeunterlagen eine Emuision, die
u.a. zu 5 - 30 Gew.-% einer Mischung enthélt, die zu einem Drittel Myristyllactat, also
ebenfalls einen Hydroxiséureester, hier der Milchsaure, rein zufillig und zwar in

mikroverkapselter Form beschreibt.

Die vorgenannten Natriumsalze von Fettalkohollactaten sowie Myristyllactat, die hier
offensichtlich nicht als Tenside, sondern als antibakterielle Stoffe eingesetzt werden,
sind im neuen Gegenstand von Anspruch 1 vom Schutzbegehren explizit ausge-

schlossen.
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A DE 26 22 571 A (SCHICKEDANZ VER 1,4-10,
PAPIERWERK) 1.Dezember 1977 24-27
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° Besondere Kategorien von angegebenen Verdffentlichungen
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